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aeromodellismo
navimodellismo
automodellismo
fermodellismo
radiocomandi

materiali semilavorati

motorini a scoppio
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AEROMODELLI VELEGGIATORI
AEROMODELLI AD ELASTICO
MOTOMODELLI

MOTOMODELLI PER RADIOCOMANDO
'ACCESSORI e
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bina adatto ai principianti.
Disegno in due tavole
- costruttive con istru-

L. 2300

FEs |

';: i
1

JUNIOR 2°V (Avio)

Modello veleggiatore adatto ai principianti e con ottime doti di
volo: ala a forma rettangolare con estremitd rialzate, struttura in
balsa. Disegno con dettagliata istruzione.

Apertura alare mm 1200 - Lunghozza fusoliera mm 770.

Scatola di montaggio ST L s e . R 2500

rticolarmente adatto ai
i oftime doti di

CANARI (Graupner)

Veleggiatore a traino tutto preformato in plastica, La scatola
contiene il piano di montaggio rapido con istruzioni in italiano, partj
prefabbricate per fusoliera, ali, piani direzionali, capottina, collante
carta copertura e decalcomanie. g

Apertura alare mm. 640 - Lunghezza mm. 500,

Scatola di montaggio B o R ] W
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Modello veleggiatore di ottime doti di volo, Parti in balsa pre-

incise e prestampate. Disegno dettagliato con istruzioni in ita-
liano.

Apertura alare mm. 1100 - Lunghezza fusoliera mm. 730.

Scatola di montaggio T . . - L, 2400

AMIGO I (Graupner)

Modello di veleggiatore ad alto ren
radiocomando, adatto anche quale motoveleggiatore per radio ’
comando 2-4 canali. Istruzioni in italiano. Costruzione In balsa -

Apertura alare mm. 2000 - Lunghezza fusoliera mm. 1135

dimento per volo libero «

Scatola di montaggio L. 7.500 s

Scatola del supporto motore . . . . . . . L 1200

»
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3e Riproduzione di un veleggiatore per pil canali, adatic anche
come motoveleggiatore con comando radio da 2 a 6 canali.

i Istruzioni in italiano. Fusoliera in polistirolo espanso.

I‘ Scatola di montaggio . . . . . . . . L.10.000

f Scatola del supporto motore ST s o = ks 1400

Superveleggiatore per traino e radiocomando, adatto per radio-
comando da 2 a 6 canali. La scatola di montaggio contiene i
disegno bicolore con istruzioni in italiano, il piano RC Graup-
ner a sovrapposizione, la fusoliera gid pronta in materiale sinte-
tico e tutte e parti preincise e prestampate.

Scatola di montaggio . . . . . . . . L.13500




' per motorizzazione. Dise-
sco, inglese, francese e

1880 mm
1145 mm
46,9 dm*
1000 g

21,3 g/dm?

Veleggiatore ad alto rendimento per radiocomand| da 2 a 6 ¢

nali e per motoveleggiatori. Questo modello pud esser prowist:
a seconda della scelta, di ali con apertura 2450 mm per il vo

in termica, o con ali di apertura 1890 mm per volo acrobatice
Il piano di coda complelamente mobile & molto adatto per |
volo acrobatico, La scatola contiene il piano di montaggio cci
istruzioni in italjano, due paia d'ali con apertura 1890 mm ¢

2450 mm, e tutto i| materiale in legno balsa e compensato pre-
stampato e preinciso.

Scatola di montaggio .

L. 15.000



e radiocoman-
mando radio
io rapido,

I montagg !
preincise, listelli,

ante, capottina, decalco-

BERTR. : . L as00
L. 900

l'installazione nella sua
luricanale per la radio-
il proprio veleggia-

parti in legno di balsa stam-
con carenatura e serbatoio, ca-
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leggiatore di faclfa__costruzmne, Disegno in grandezza naturale del modello e delle su2
d ottrme doti di volo: fusoliera parti con dettagliata spiegazione per la costruzion:.
- esagonale ed ala raccordata o

Scatola di montaggio comprendente il materiale in

legno gla lavorato e il disegno con spiegazione, colla
e vernice . . ., . Sy . L. 3.500
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Disegno in grandezza naturale del modello e delle sue
parti con dettagliata spiegazione per la costruzione
L. 300

Scatola di montaggio completa di tutto il materiale gia
ritagliato, disegno con spiegazione, colla e vernice
L. 2.500

R TSp— . A B e == r—




MODELLO MOVO «9 BIS »

Questo veleggiatore di medie dimensioni, di magnifica
estetica ed eccezionale robustezza, possiede ottime do-
ti di volo ed é di facile centraggio e rapida costruzione.
Sj fornisce solo in elegante scatola di montaggio Movo
e quindi con ogni elemento gia ritagliato e pronto per
il montaggio (vedi illustrazione); & corredato dal dise-

gno, scalo di costruzione, collante e vernice oltre ad
una completa istruzione riccamente illustrata in ogni
dettaglio, dalla fase preliminare alle prove di volo. Aper-
tura alare mm. 1020 - Lunghezza mm. 670 - Peso gr. 140.

Prezzo della scatola di montaggio completa L. 4.000

S me mw Bk



Il modelle NUVOLA pos-
realizzare grazie al rive-
decorato e Ia fusoliera
ntaggio com-

SQUIRREL (Aeropiccola)

Modello ad elastico per principianti. Ottime doti di volo. Nella sca-

tola tutti i pezzi sono fustellati, prefabbricati o finiti.

Apertura alare mm. 720 - Lunghezza mm. 560.

Scatola di premontaggio

L. 2.000

azionale. Ala
mature.

SATURNO (Avio)

Modello ad elastico di facilissima costruzione e ottime doti di velo.

Fusoliera in balsa prefabbricata.
Apertura alare mm. 650 - Lunghezza mm, 620.

Scatola di ‘premontaggio

L. 1.800




il montaggio.

dal vero di modelli azionati ad elastico, di

i

B s b

facile costruzione: tutti i pezzi in balsa sono pretagliat

ME 109

Scatola di montaggio L. 1.500

Apertura alare cm.

38

MUSTANG

Apertura alare cm. 40

‘Apertura alare cm. 40

14

SPITFIRE

Apertura alare cm. 40

L5
is:.

TELEFONO 66.48.36
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lelle sﬂfﬂ'l:ﬂp_ﬂ?du_zigni_-ad elastico le FUTURE SERIES della Aviomodelli rappresentano un indiscutibile primato.
Create p principianti e sono di facile e rapida realizzazione. Completamente in legno di balsa evitano, per quanto
il rivestimento in carta. Leggerezza, doti di volo ed estetica eccezionali sono le loro pit salienti note.
1taggio contengono tutte le parti in balsa decorate in vari colori. Elica gia montata sul musone, carrello pre-
‘matassa elastica, piano di costruzione con istruzioni per la costruzione ed il volo.

Prezzo della scatola L. 1.500

y CHEROKEE AERMACCHI MB 308

ira alare cm. 54 - Lungh. fusoliera cm. 48 - Peso medio gr. 40. Apertura alare cm. 52 - Lungh. fusoliera c¢m. 43,5 - Peso medio gr. 35.

NE SAULNIER « RALLYE » : S LUSCOMBE SEDAN

OTILDE 8 TELEFONO 66.48.36
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di facile costruzione e di
 di volo. Ala a pianta ret-
rrotondate: timoni raccordati

Disegno in grandezza naturale del modello e delle suc
parti con dettagliata spiegazione per la costruzione

L. 3o0¢
Scatola di montaggio completa di tutto il materiale gié
ritagliato, disegno con spiegazione, colla e vernice
L. 3.00C
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incipianti. Robustissimo e di oftimo effetto estetico, La
ic & prefabbricata con ali integralmente in legno
. Carrello preformalo, decals, ruote in gomma.
zioni per il montaggio ed il volo.

fi montaggio . . . . . . . . . L. 2500

STUNT MASTER (Aeropiccola) (

4
Modello acrobatico per allenamento. Adatto a motori tra 2,5 e 4 cc. ¢
Di concetto modernissimo, ottimamente impostato per competizioni. i

Interamente in balsa. La scatola ccmprende anche gli accessori.

Apertura alare cm. 98 - Lunghezza cm. 55 - Peso totale gr. 675.

Scalola di montaggio . L. 5.600

| VAGABOND V.V. (Avio)

scala per volo vincolata circolare adatto
1l Piper Vagabond & un modello volante
che lo rendono insuperabile nel volo
‘modelli in scala. La scatola di montaggio
al naturale comprese le 3 viste deftagliate
raft Co., tutti i pezzi stampati, ritagliati e pre-
ne di grande classe. Carrello prefab-
a, decals colorate, sedili abitacolo, ecc.

unghezza cm. 72 - Peso medio gr. 650.
ST L 6,500

HURRICANE STUNT (Avio)

Modello semiscala per volo vincolato circolare d'acrobazia per mo-
tori da 2,5 a 3,7 cc. del caccia inglese Hurricane. Concepito per
competizioni e per sport I'Hurricane Stunt pud soddisfare qualsiasj
esigenza sia per le doti di volo sia per le doti di presentazione.
La scatola di montaggio contiene tutte le parti, in legno di balsa
per la realizzazione, pretagliate o sia‘mpate. Carrello prefabbricato,
ruote in gomma, ogiva, capottina, abitacolo trasparente, decals gi-
ganti, disegno, ecc.

Apertura alare cm 114 - Lunghezza cm. 74 - Peso medio gr. 750. I
L. 6.000 {}

Scalola di montaggio

=



otori da 1,5 a 2,5 cc.
1 balsa e compen-

SUPER MERCURIO (Avio)

i » >

X =
o S

ano in grandezza naturale.
Apertura alare mm. 820 - Lunghezza mm. 630.

Scalola di montaggio . . ., . . SR 3,800

Madello acrobatico adatto per motori da 1,5 a 25 cc. Grande este-
tica ed ottime doti di volo: fusoliera in balsa prefabbricata. Dise-

25

- fu

ol

cc. Eccezionale
iera prefabbricata in

READY (Avio)

Modello per motori da 1 2 2 5 cc. Di faci i

5 CC. cile costruzione, idi
volo e bella estetica, Fusoliera completamente pere?aub?:nr?cgto; : ﬁ{
balsa. Grande disegno per il montaggio.

Apertura alare mm. g - Lunghezza mm. 565

Scatola di montaggio
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uzione in scala dal vero adatto per motori da 375 a 6 cc.
smata in balsa. Fusoliera e carenatura carrello preformato
a, Ottime doti di volo e magnifica estetica. Disegno in
naturale.

L. 6500

MUSTANG (Avio)

Riproduzione n scala dal vero adatto per motori da 25 a 5 cc.
Fusoliera e ali prefabbricate in balsa, carrello preformato, ruote
pneumatiche. Doti di volo eccezionali e superba estetica. Disegno
in grandezza naturale.

Apertura alare mm. 790. Lunghezza mm 700.

Scatola di montaggio L. 6.500

T G55 (Avio)

: ccala dal vero, adatto per motori da 25 a 5 cc.
fﬁdzs_atq per competizioni di modelli in scala. Fuso-

alsa prefabbricata. Grande disegno.
e mm. 820. Lunghezza mm. 680.

di montaggio L. 6500

HORNET (Aeropiccola)

Magnifico modello biplano per motori fino a 1,5 cc. Costruzione
in balsa con ala prefabbricata. Eccellenti doti di volo e facilita
di comando. Disegno dettagliato con istruzioni particolareggiate.

Apertura alare mm. 600. Lunghezza mm. 520.

Scatola di montaggio L. 3.300

LDE & TELEFONO 664835 19




CONTINENTAL (Olimpic)

> del mondo per motori da 3

0 | Moderno modelio acrobatico per motori da 5 a 10 ce, La scatola
fustellato e sagomato, con

comprende tutte le parti fustellate e sagomate in balsa, serbatoio,
ogiva, ruote e accessori nonché il disegno con istruzione.

Apertura alare mm. 1380 - Lunghezza mm. 960.

Scalola di montaggio L. 10.500

TALON (Keil Kraft)

R T L e A S

; &
acrobazia con comando sugli alettoni ed ala Modello acrobatico per combattimento adatto pe i '

otori da 25 a 3,5 cc. Scatola completa a 3,5 cc. Scatola completa dj tutti gli elementi pprertaml?s:gne drastgef E

) e dettagliato disegno con istruzioni in ati e disegno dettagliato con istruzioni in inglese, ; -

Apertura alare mm, ggp - Lunghezza mm, 3g0,

Scalola di montaggijo




i da 03 a 08 cc. e per radio-
| molori da 0,8 a 1 cc. Semplice costru-

incipianti. Istruzioni in italiano.

820 - Lunghezza mm. 610.

MINI PIPER (Graupner)

Modello a volo libero per motori da 0,2 cc. e adatto per |'applica-
zione del radiccomando, Straordinaria rifinitura e ricchezza di parti-
colari. Fusoliera interamente cosiruita in plastica.

Apertura alare mm. 720 - Lunghezza mm, 450.

Scatola di montaggio L. 5.500

5 cc. e per I'applicazione del
ra e ricchezza di particoleri.
tedesco.

ezza mm. 880.

L e [ '8.000

CONSUL (Graupner)

Moderno modello prefabbricato in polistirolo espanso, adatto per
radiocomando da 2 a 4 canali. Facile e rapida costruzione ed ottime
doti di volo. Disegno dettagliato con istruzioni in italiano. Adatto
per motori da 0,8 a 1,5 cc. Nella scatola sono compresi: la base
lo stucco e la vernice per il polistirolo espanso. ’

Apertura alare mm. 1030 - Lunghezza mm. 730.

Scatola di montaggio

s = G"_ R —————
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SUPER I-RADAR (Avi

Classico e razionale mo-
dello disegnato per R/C
mono e pluricanale. Ele-
vate caratteristiche. Adat-
to per motori da 25 a 3,75
cc. Dettagliate istruzioni

Scatola
di montaggio L. 12.000

Apertura alare 1400 mm.

Lunghezza 1080 mm.
Superficie alare 29,3 dm?
Peso a vuoto 1600 gr.

Carico alare gr. 46/60 dm?

L R B =
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& un aeromodello monoplano ad ala bassa per radioco-
le e per motori da 7 a 10 cc. E' di notevole effetio

volo rimarchevoli. Le sempre crescenti esigenze
| volo radiocomandato pluricanale richiedono, oggi-
facili da costruire, rapidi_ nel montaggio e le cui
_consentano, ai meno esperti, sicurezza di pilotaggio e
abili, la possibilita di compiere qualsiasi manovra acro-
-Laser offre tutto cio.

Apertura alare 170 cm.
Lunghezza 132 cm.
Peso medio 2750 gr.
Superficie alare 48 dm?

La scatola di montaggio & compieta di ogni accessorio come ruote,
serbatoio, ogiva, decals, carrelli prefabbricati, comandi in nylon e
in acciaio, ecc., carrello anteriore orientabile, disegno con istruzione.

Scatola di montaggio L. 25.000

R R.C. (Avio)

o monoplano ad ala media per radio-

otori da 3,7 a 10 cc. E' di facile costru-
one di modeste capacita costruttive di
ndo dalle notevoli gualita di volo in bre-

gliato ai principianti I'l-Maser possiede
| che permette di poter apprendere con
a l'uso degli alettoni e delle manovre
radi di diedro I'l-Maser compie tutto il

programma acrobatico. Data la leggerezza della struttura, senza con
questo pregiudicare la robustezza, I'l-Maser pud essere motorizzato
anche con modeste fonti di potenza. La scatola di montaggio con-
tiene tutte le parti ritagliate, stampate e prefabbricate. Carrello
preformato, capottina abitacolo trasparente, comandi in nylon ed
acciaio, ogiva in nylon, decals, disegno con istruzione.

Scatola di montaggio L. 16.500




r radiccomando pluricanale, Costru-

Apertura alare 1800 mn
edia rastremata a sbalzo con alet-
catola sono comprese le ruote, gli Lunghezza 1215 mn
ello, i rinvii per gli alettoni ecc. Dise- Superficie ali 46.0 dm
con istruzioni in italiano. Adatto per P :
diocomando fino a 10 canali. Superficie totale 57,5 dm

g'agmaggin TR e L o . Ik 19.000 Peso seconda dell'attrezzatura apr. 3000 g

er motori da 3,5 a 6,5 cc. & per r'adipcomapdo Apertura alare 1400 mm
O eatora contiene i disegno conistruzioni i Lunghezza . 970 mm
compensato prestampato, carrello elastico, Superf!c_le ali 303 dm?
alcomanie. Superficie piano coda 7.6 dm*

: Superficie portante totale 37,9 dm?

Peso secondo dell'attrezzatura apr. 2200 g

B "By s M R AR
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> per volo libero e radiocomando, per motori da
0 a un radiocomando da 2 a 6 canali. La scatola
disegno con istruzioni in italiano, illustrazioni per il
i I un radiocomando a 6 canali e tutte le parti necessarie
ione ampiamente prelavorate; parti in legno preincise e

prestampate in balsa e compensato; ruote SCALE-ELASTIC 50 mm
&, listelli prefresati, parti in acciaio gid curvate, carta, decalco-
manie e ulteriori parti. Motore, serbatoio, radiocomando, vernici e
coleri non sono compresi nella scatola.

Scatola di montagglo . . . . ., . . . . L. 7.000

A ola ‘acrobatico e semplice, per motori
Adatto per radiocomando da 2 a 8
di balsa.

 GRAUPNER RC a SOVRAPPOSIZIONE
alla lavorazione, compensato di balsa
alsa, compensato, parti in legno gia segate

Apertura alare 1500 mm
Lunghezza fusoliera 1020 mm
Superficie alare 31,78 dm?
Superficie piani di coda 8,34 dm?
Superficie portante totale 40,12 dm?
Carico alare circa 32-50 g/dm?
Peso senza radiocom. ca. 1300 g

{supporto motore, musetto, coperture), listelli prefresati, ruote SCALE-
ELASTIC 50 mm. @, parti in acciaio gia piegate, collante, carta,
decalcomanie ed altre parti varie. Disegno con istruzioni in italiang,
Parti di propulsione (motore, elica, serbatoio), radiocomando, ver-
nici e collanti non sono contenuti.

Scatola di monlaggio

L. 11,500

N —




diocomandi pluricanali e per motori

soliera in due semigusci di speciale

ricoperte e rifinite in balsa e Apertura alare mm. 1640 - Lunghezza mm. 1120.
llo; opuscolo illustrato con detta-

Scatola di montaggio SRR e L L. 230D

g . e per radio- Apertura alare mm. 1100 - Lunghezza mm, gs0.
uzione interamente in balsa: la sca-
serbatoio. Scatola di montaggio L. 16.50C

66.48.36
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Gop-e:m“:rll?éwrg;olafto circolare dalla ditta statunitense « Cox » riproducenti alcuni fra i pit famosi I
ottime doti g.s a,[e dotati di un motore glow Babe Bee .049 (cc. 0,8) questi modelli, sia per
corredata da tutti Hlavcp 9, 3-0-';10 in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi modellista.
. cavo di aliment gl accessori per la messa in moto del motore e per il volo: manopola, cavo di
azione, lattina di miscela con relativo filtro, chiave per lo smontaggio della testa

S . S —

Sl

gl ! P-51 MUSTANG
alare mm. 584 circa . . . . . Prezzo L. 18.000 apertura alare mm. 405 circa . . . . . Prezzo L. 13.000

JU 87d STUKA
apertura alare mm. 585 circa . . . . . Prezzo L. 17.000

=%

L-4 GRASSHOPPER
Prezzo L. 16.500 apertura alare mm. 444 circa .
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CUSCINETTI A SFERE « EXTRA MICRON »
Cuscinetti a sfere di tipo speciale e di peso e dimensioni ridottissimi. Adaiti per costruzioni di piccola

precisione.
| - L
t ; Oscillanti a
Tipo ';‘:ﬁ_ﬁ'a“ E:ﬁ%g Serie rigida portante di
Sigla Movo | B3 | X15 X2  X25 X3 X4 v3 N
' @ del foro in mm | 1,5 3 15 2 2,5 3 4 & 4 e
! + esterno in mm. 9 8 5 6 7 8 10 10 12
spessore in mm.| 1,5 3.5 1,7 2 2.5 2,5 3 4 4
peso grammi — 08 0,15 03 06 0.7 1.2 2 £
Prezzo Lire 200 | 1.800 | 1700 1700 1700  1.700  1.500 2300 210
AUTOSCATTO THERMIC ANELLI DI CAPOTTATURA
« NACA» MOVO .

Tipo con movimento ad orologeria rego- : ; Yy
labile fino a sei minuti primi. Adatto per In lamiera di alluminio torn
comandare il dispositivo antitermica nei di magnifica estetica e legge
modelli a volo libero. Completo di base
di fissaggio e quadrante graduato.

Peso gr. 16 - mm. 41 x 30 x 17.

Tipo A - Lunghezza mm. 60 -
mm. 30x 70 - Peso gr. 16.

{ Cadauno . . . . , . . ., . L. 2750 Tipo B - Lunghezza mm. 65 - D
mm. 45 x 60 - Peso gr. 12,
Cadauno . . . . .
AUTOSCATTO KSB CAVO PER VELEGGIATORI
Tipo con movimento ad orologeria regola- Matassa di 50 metri di fi

bile fino a 22 secondi. Serve per interrom-
pere l'afflusso della miscela al motore.
E' completo di valvola di arresto con chiu-
sura a scatto, raccordi per tubetti, qua-
drante graduato e base dj fissaggio.

Peso gr. 22 - mm.41 x 30 x 14.

stente per il traino dei modell
Cempleto di anello di agga
banderuola. E' avvolta su telai

Cadauno . .

Cadauno . . . . . . . . . L.2000
SUPPORTO

Pratico accessorio in plastica
pressione a base di appoggi
il fissaggio dello scappame
o del motore elettrico Distle
Dimensioni: mm. 40 x 28 x 28 - Peso

Cadawno . . . . . . ., . .

MAGNETE DIREZIONALE

Barra in magnete permanente Oerstit 500
per dispositivi direzionali su veleggiatori e
modelli ad elastico - Diametro mm. 10 -
Lunghezza mm. 60 - Peso gr. 35.

Cadauno . . . . . . . . . L. 1100 STRUMENTI PER CRUSCO

Queste riproduzioni di
‘scono alla rifinitura dj un qu
lo in scala, sia aereo che
-auto, un realismo straordi
'scono in cinque misure d
vamente ave

MICCIA ANTITERMICA

Tipo a lenta combustione, circa 2 cm. al
minuto. E' il sistema pili idoneo per I'azio-
namento dei dispositivi antitermica in tut-
ti i modelli a volo libero.
In rotoli di circa cm. 80.

—— Cadaunofls - e 5 . Y

tone, oltre a ventj qua
strumenti, stampatj in
nero, da inserire a
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> CATALOGO 34 o 1967 « MOVO e 201

GIRELLE
CON CUSCINETTO A SFERE

0_ueslo_1ipo speciale di moschettone in
nickel & scorrevole su cuscinetto a sfere

ed evita pertanto [Iattorcigliamento dei
cavi. Costruzione robustissima.

SAMPO - FINSL - Tipo con anello e mo-
schettone, adatto per trazione fino a
Kg. 45 - Lunghezza del corpo mm. 6.

Cadauno L. 250

SAMPO - F4SNL - Tipo con anello e mo-
schettone ,adatto per trazione fino a
Kg. 13,6 - Lunghezza del corpo mm. 15.

Cadauno L. 350

SAMPO - S3NR - Tipo con doppio anello
chiuso saldato, adatto per trazione fino a
Kg. 34 - Lunghezza del corpo mm. 12.

Cadauno L. 400

MOSCHETTONI AUTOMATICI

Per I'attacco dei cavi di comando sui tele-
controlli.

Tipo piccolo L. 20
Tipo grande L. 25
BILANCERE

PER TELECONTROLLATI

Squadretta in nylon per il rinvio dei cavi
di manovra.

Lunghezza mm. 48 L. 100
Lunghezza mm. 70 L. 100
Lunghezza mm. 90 L. 150

FORCELLE D’ACCIAIO REGOLABILI

Per azionamento piani.
Lunghezza mm. 130.

Prezzo L. 350
SQUADRETTE NYLON

Per il movimento degli alettoni: a 90° e
120°,

Prezzo L. 150

Per le superfici mobili dei modelli R/C.

Prezzo L. 150

CAVI PER
TELECONTROLLATI

In acciaio svedese di alta resistenza. Con-
fezionati in apposito involucro protettivo.
TIPO SEMPLICE

@ mm. 0,25, 0,30, 0,40 - Lunghezza m. 20.
Cadaunrotolo . . . . . . - . L. 200

TIPO SPECIALE A 7 FILI TRECCIATI
Diametro mm. 03 - Lunghezza m. 20.
Cadaun rotelo . . . . L. 300

Diametro mm. 0,4 - Lunghezza m. 20.
Cadaunrotolo . . . . . . . . L.400

CERNIERE PER PIANI MOBILI

Elementi metallici a farfalla con ancorag-
gio a lancia da inserire nelle parti fisse
e mobili dei piani di regolazione. Nessuna
sporgenza. Massima leggerezza scofre-
volezza e robustezza. Indispensabili per
U’ CONTROL e R/C. Peso gr. 1.2,

Lacoppla = & & = &« s o« b0

MANOPOLE
PER TELECONTROLLATI

NORMALE

In lega leggera con razionale impugnatura
che facilita il pilotaggio del modello.

Cadauna . - 5 - 4 e 3 LEESkD

SPECIALE REGOLABILE

In lega leggera con impugnatura e di‘spu-
sitivo micrometrico per l‘agglustagglﬁ del-
la lunghezza dei cavi.

Cadaunst:; . v o = n e RS

MAISTER

Di assoluta praticita in quanto la lunghezza
di entrambi i cavi & simultanes
golabile secondo le esigen
do inoltre il rapido riavvolgime
cavi stessi su apposito tamburo incor-
porato.

Cadauna . . . . . . . ,

i;,sﬁo

L. 2700

PILOTINI WILLIAMS

Accurata esecuzione in plastica di mezzo

busto di pilota: nella versione militare e
civile.

PIATTINA ELASTICA PIRELLI

Sezione mm.
Peso al metro gr.

Al metro Lire

TUBETTO DI GOMMA da infilare sui

matassa elastica.

Al dmc,

Altezza mm. 30 - Prezzo . . . . L. 400

Altezza mm. 48 - Prezzo . . . L. 550

Altezza mm. 65 - Prezzo , . . L 650
1x3 1x4 1

30 e

15 30

ganci per la protezione della

+ sREE - (SRR g




SERBATOI PER ACROBAZIA
VELOCITA’, VOLO LIBERO E R.C.

Tipo in lamierino a sezione triangolare:

CC.
20 45x% 42x 18
40 66x42x19
75 76 x56x% 19
| Cadaunn’ = = oo o 2 g el 9R])

Tipo in lamierino a sezione pentagonale.
cc. 80

A-B-C-D
) mm. 41 x33 x75x25

4
\L/ Cadauno; .. g Al BRSNS S5l

Tipo in lamierino a sezione rettangolare.

A-B-C
mm. 30 x 18 x 25
mm. 45 x 20 x 25
mm. 35 x 18 x 35

C mm. 55 x 21 x 34
)/ 4 mm. 60 x 20 x 45

Cadaung' . . . . & o =« 220

ol

Contenitori di forma rettangolare con tu-
betti alimentazione applicabili mediante un
semplice foro in qualsiasi posizione se-
—_ condo le caratteristiche del modello.

cc. 100 - mm. 40 x 40 x 80 L. 600
cc. 250 - mm. 55x55x 110 L. 600

ce. 500 - mm. 70x 70 x 130 L. 900

CASTELLO MOTORE MOVO

In lamiera di avional tranciata. Leggeris-
simo e di grande robustezza. Adatto per
motori da 1 a 2,5 cc.

Cadauno!' . . . s R EE200:

CASTELLO MOTORE ORIGINALE
TATONE

In lega leggera adatto ad ogni tipo di mo-
tore: da forare secondo la marca del
motore - nella versione corta e lunga.

} per motore di cc. 2,5-3 L. 1.300
per motore di cc. 45-6 L. 1.500
per motore di cc. 7,5-10 L. 1.900
1
' 30 CATALOGO 34 o

CARRELLO ORIENTABILE
SENZA RUOTA (Graupner)

Esecuzione particolarmente rob
Prezzo . . .

CHIAVE SPECIALE

Per viti degli elementi di
ta anche per valvolina del
Lunghezza totale 70 mm.

Prézio .. . . . %

suj praprl assi. G’ro
superrapido. I
Diametro interno 3 mm,
Diametro interno 4 mm,
Diametro interno 5 mm,

Cadauno . . . .

FRENO ELE
AD ALTO RENDIN

{Graup'ne'r_)

Adatto per
centrale. Im



i RUOTE PER AEROMODELL

REGOLABILE

La scatola completa di due ruote ed accessori . .

RUOTE PNEUMATICHE « MOVO » A PRESSIONE

Queste ruote di forma ballon, hanno il mozzo in lega leggera.scpm"
ponibile ed il pneumatico a pressione regolabile. Sono _Ie_ggerlSSIme-
di eccezionale robustezza e particolarmente 'adaﬁe ai
radioguidati. || diametro normale della ruota & di 60 mm. ma Sgﬂg
pressione pud superare | 70. Sono confezionate in scatola di du
pezzi con istruzioni ed accessori per il montaggio.

modelli

L. 900

RUOTE GONFIABILI « OS »
@ mm 80 la coppia L. 600

@ mm. 100 la coppia L. 700

RUOTE TRAENTI

Gruppo composto di uno speciale semipneumatico in gomma, cavo internamente, con battistrada rigato e
da un mozzo in avional con anello anticentrifugo da inserire nel pneumatico. Montaggio del pneumatico
con flangia e dado centrale (vedi Movosprint) per i tipi di @ mm. 50, 60 e 70, come da figura. | mozzi

RUOTE FOLLI

Tipo normale con gomme a bat-
tistrada largo. Montata su bron-
zine con foro di mm. 6. Diametro
della gomma mm, 50,

Cadauna ] HE i ]

hanno il foro centrale a sezione conica per il blocsaggio sulle estremita degli alberl (vedi figura).

@ gomma mm. 50 60 70 80
Pneumatico S Lire 400 450 500 550
Mozzo con flangia e ghiera 500 500 700 ==

RUOTE AERODINAMICHE

Tipo a sezione aerodinamica con gom-
ma lenticolare a filo dei semimozzi,
Montata su cuscinetti a sfere di foro
5 mm. Diametro della gomma mm. 60.

Cadauna o ww w e clEinho

RUOTE RECORD (Graupner)

In gomma espansa con mozzo metallico. Leggere, resistenti ed adatte per qualsiasi
tipo di motomodello. Confezionate in scatola di due pezzi.

%] mm. 20 40 50 60 70 90
Peso gr. 5 9 15 27 44 20
Al paio L. 350 350 400 500 800 1.300

RUOTE IN GOMMA PERFECT M.K.

(%] mm. 12 18 25 30 38 43 50 B0 70 75 85
Cadauna L. 50 50 70 80 90 90 100 120 150 180 200
Tipo lenticolare

%] mm. 28 35 48
Cadauna L. 80 90 100

RUOTE AIR ELASTIC (Graupner)

Ruote di gomma a pressione atmosferica regolabile: copertone di materiaie particolarmente insensibile
all’abrasione e alla miscela e molto ammortizzante nell'atterraggio, collegato al cerchione dj nylon
onde evitare la fuoriuscita di questultimo: togliendo |'elemento a raggi si monta il freno elettrico

Diametro mm. 65x mm. 22: peso gr. 32 - Diametro mm. 75% mm. 28: peso gr. 35,

La coppia L. 1.850

— =
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| Alcuni motori hanno, in luogo del dado, una piccola ogiva metallica filettata per il fissaggio dell’elica. L
una perfetta rifinitura del modello, specialmente se trattasi di riproduzione o di modello da gara, biso

appropriata che sia perfettamente centrata, e che continui l'avwiamento della fusoliera.

ANTIURTO

La parte anteriore & in plastica indeformabile ed
sul fondello rigido. Costruzione di precisione.

@ mm. 32

Per eliche bipale: cadauna L. 220
Per eliche tripale: cadauna L. 350

DA VELOCITA®

Tipo in duralluminio in due pezzi.

@ mm. 25 - lunghezza mm. 32 per motori fino a 3 cc
@ mm. 31 - lunghezza mm. 37 per motori fino a -:5"-9;0-':
@ mm. 54 - lunghezza mm. 66 per motori fino a 10

STANDARD

Tipo @ forma tondeggiante ,in plastica, con fondello

@ mm. 32 38
Cadauna L. 450 500 500
SUPERSONIC

Tipo a forma allungata, in plastica, con fondello me

32

@ mm. 32 38 )
Cadauna L. 500 600 600
NORMALE

Tipo interamente in plastica.
@ mm. 20 25 30
Cadauna L. 200 250 280

e oS T 2wl
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ELICHE PER AEROM'ob-E:_Li_;l

2 fondamentalmente il volo di un modello
motore equivale sempre alla possibilita del
10 sostentamento e traslazione, le caratte-
stiche del volo stesso possono variare sen-
bilmente secordo il tipo di modello (volo
bero e radioguidato ,acrobatico, velocita,
nseguimento ecc.). Ogni categoria di mo-
elli ha inoltre Ja possibilitd di essere co-
ruita in differenti dimensioni con accoppia-
'ento di motorini | cui estremi di cilindrate
centimelri cubici vanno da 0,16 a 11.
!85t0 per spiegare che la grande varieta
tipt di eliche in commercio é pienamente
istificata dalle esigenze stesse del model-

¥ LEGNO PER MOTOMODELL]I

entimetri pollici
15x 10 6x4
1SXT5 6x3
18x7.5 7x%x3
18 x 10 7x4
18x12,5 7x5
18x 15 7%x6 .
i85x9 7.25x3,5.
20x 9 8x85.
20x 10 8x4
20x125 8x5
20x 15 8x6
20 x 20 8x8
21,5x 255 85x10 .
21,56 x 28 85x11 .
21,5 x 30,5 856x12 .
23x 10 9x4
23x 12,5 9x5
23x15 9x6
255 x 10 10x 4
255x 15 10x6

{ LEGNO PER VELOCITA’

centimetri pollici
15 x 20 6x8
15 x 23 6x9
16,5 x 25,5 6,5x8,5.
18 x 23 7x9
21,5% 255 85x10 .
21,5x28 856 x 11 .
21,5 x 30,5 gi5l2i

iN PLASTICA PER MODELLI AD ELASTICO

cad. L.
cad. L.
cad. L.
cad. L.
cad. L.
cad. L.
cad. L.

220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
250
250

250
250
250
300
300
300
300

l'po leggerissimo, in plastica infrangibile, adatto per pic-

:oli modelli.
lametro  cm. 14 18
Cad. L. 80 120

lismo moderno e soprattutto perché I'ottimo
rendimento di ogni motore €& determinato
in massima parte dall’esatto accoppiamento
al motore stesso dell'elica appropriata.

Le Case costruttrici indicano le caratteristi-
che dell'slica adatta ad ogni tipo di motore,
caratteristiche che si sintetizzano: nel dia-
metro e del passo e nel numero delle pale.
Il diametro ed il passo possono esseré
espressi in centimetri od in pollici. Esempio
l'elica 15x 10 (6" x4") ha il diametro di
15 cm (ossia 6 pollici) ed il passo 10 cm.
(ossia 4 pollici).

IN NYLON TRIPALE

centimetri

20 x 15
24 x 12

IN NYLON BIPALE

centimetri
15x 10
15x 15
15x 23
18 x 10
18 x 15
20x 10
20x 15
20 x 20
23x10
23x 15

255x10

255x 15

IN NYLON PER R.C.

centimetri

28x 10
28x 15
30,5x 10
30,5x 15

IN LEGNO PER R.C.

centimetri
28 x 10
28x 15
30,5x10
30,5x 12,5
30,5x 15
30,5 x 20
33x 10
33x14
355x75
35,5 x 10
355x 15

pollici
8x6 . . . . = cadylidieo0
95%5 « o« W e icAtELESR0D
pollici
6x4 . . . . . cad. L. 170
6x6 . . . . . ‘cad. 'l 170
6x9 . « & 5oL cadil= 200
x4 . « L G eadi a0
Tx6 . o . =N o icagiLi 200
8x4 . . . . . cad L. 200
8xB8 . . . L. caHRIEEann
8x8 . . . L cadSIeseng
9x4 . . . . . lcatSNeosn
axe . . . . . icadi[ssg
10x4 o & 4 o S CETNSEAS
10x6 . . . . . cad L 450
pollici
x4 . . . . . cad L. 550
TTx6 o o S C A S e
12x4 o g o o S cadlilL " 800
12%6: = o i cadi 1 800
pollici
x4 . . . . . cad L 300
TExie: - RS cad L. 300
12xa s s cad L 400
25 S cad. L. 400
12:x 61— cad. L. 40¢
T2 B R ool L. 4op
Bxd S8, S Seaduph 400
13x5,5. . . cad. L. 40p
Mx3es . . L Al L. 400
Mxd Bl o Sl L. 400
MxGl . . e L. 400
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MOTORI A SCOPPIO
MOTORI JETEX

MOTORI ELETTRICI
ACCESSORI PER MO’
ACCESSORI PER MOT!
INGRANAGGI

RADIOCOMANDI
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J_'f piccolo e semplice motore a reazione Jetex funziona con cariche
:q!ercamb:abﬁ{ di carburante solido, non esplosivo, non infiamma-
bile e non pericoloso. Questo carburante innescato dall'esterno con
una miccia, provoca nell'interno dell'involucro la formazione di un
gas ad elevata pressione che, costretto a defluire dall'ugello, pro-
duce, per reazione, una spinta di valore cosiante contraria alla dire-

zione di uscita.

Il Jetex & il motore che permette di applicare una delle forme c{!
energia di maggiore attualité e la spinta da esso prodotta permet-
te ad un modello ben centrato il raggiungimento di una ragguar-
devole guota. AT

! mororiqa reazione Jetex vengono costruiti in misure e forme diffe-
renti e possono venire ulilizzati oltre che su modelli di aerel, anche
per razzi, auto o motoscafi.

Durat PREZZO LIRE
TIPO DI REATTORE Srametrd LI Spinta 1 catles St Reattori Cariche
mm. mm. ar. secondi gr: Fhk baad
14 41 14 7+8 7 950 200 (8)
21-25 1.200 i, -
19 475 08-34 7 ] 1.600 330 (20)
CTV CTV
7 + 9 oA i v
32 57 141,5 14 44 5.500 600 (10)
con 2 cariche
63 =70 ! ’
: === 22 78 cTV 18 <20 27 3.000 400 (14)
S con 3 cariche
PAA-LOADER

** || carburante viene venduto in scatolette contenenti un certo numero di cariche. L'esatto quantitativo di queste in ogni confezione &

indicato con il numero tra parentesi.

*** | motori sono confezionati in scatole, completi di carburante, miccia ed accessori vari. La sigla CTV sta ad indicare: con l'aggiunta

del tubo Venturi.

TUBI VENTURI

SCATOLA MICCIA

a rapida combustione per innesco del carburante

Convogliano I'uscita dei gas aumentando la spinta del reattore.
Sono realizzati con elementi leggerissimi componibili e vengono
sistemati nell'interno delle fusoliere.

Tipo per Jefex 50C . . . . . .

S L. 350
Tipo per Sccrpion e PAA-LOADER . . . . . .

L. 900
un metro L. 150

. .

AEROMODELLI PER JETEX 50C

TEMCO TT 1-PINTO - Riproduzione di un modello a (ea%ione: sca-
tola completa con parti in balsa e compensato preincise e pre-
stampate a colori, disegno con istruzioni in italiano.

Apertura alare mm. 420
Prezzo

L. 1.600

CATALOGO 34 e 1967 » MOVO .

FOUGA C.M. - Modello a reazione con fusoliera in due semi gusci i

i - . - USCI in
plastica: parti in balsa preincise e stampate a colori ace sk
i pate a colori, accessori, di-
Apertura alare mm, 655. i

Prezzo

- - . L 1850
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La Casa americana Cox Mfg. Co. di S. Ana, California, & universalmente nota nel campo modellistico per i suol famo
Thimble-Drome. =1 i
| motori Cox, che sono dotati di starter automatico a molla per I'avviamento, sono del tipo a spiralina, per I
occorre pero una alimentazione non superiore a 1,5 Volt, 1 ingo, i
Con le normali batterie (che sono di 2 V.), bisogna provocare una caduta di tensione usando un cordone molto lungo, I
da non bruciare la spiralina. |
1 motg{e TEE-DEE .051 & adatto per modelli radioguidati monocanali. -

Sono disponibili tutte le parti di ricambio dei motori e gli accessori Thimble-Drome di uso piu corrente.

——

> = . |
BABE-BEE .049

TEE-DEE .051 MEDALLION .09 MARK 1
| = PREZZO  CILINDR. PESO REGIME ELICHE NYLON o -5’%‘3&'#&-
LIRE in cc. ar. giri/min.

N. @ x passo  LIRE N. LIRE M.

f TEE-DEE .010 11000 0163 15 27000 1318 3x1Ys 300 1302 900
| con serbatoio

- PEE-WEE .020 5000 0327 21 17500 5328 4x2% 300 1032 800
con serbatoio

858 5x3 300

: 82  6x3 300 _
BABE-BEE .049 5000 0819 50 15400 g 4eiva o9 3021 800

batoio '
con serbatoi 5517 5x3trip. 300

TEE-DEE .051

12.000 0,835 43 20.000 863 6x4 300 1702 800

MEDALLION .09 12.000 1,497 77 13800 2118 1x381: 600 2302 900

MARK i 20.000 2,499 126 20.000 866 8x4 700 2602 1.000

— W
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La serie dei motori tedeschi « TAIFUN » e « WEBRA » & contenuta nelle me:

costruzioni modellistiche. Questi motori sono caratterizzati da una eccezionale robuste

Zyklon puo essere trasformato in motore marino, mediante I'applicazione dellz

Il motore Zyklon «multispeed » & un motore adatto per tutti gli usi e per impiego
esclusivamente con regolatore di giri per R/C e la leva del contropistone & munita di

durante il funzionamento. Ricambi e accessori a richiesta.

GLOW STAR MARINO R.C.

SPORT GLOW R.C.

TIPO PREZZO CILINDRATA PESO REGIME PO
LIRE in cc. ar. girl/min.
SPORT GLOW R.C. 8.000 1,65 95 15.000
TAIFUN SPRINT 12.000 1,78 105 16.200
GLOW STAR 3,40 345 14.000
MARINO R.C. 15.500
ZYKLON 9.500 247 160 3.500+13.500
1
WINNER R..C 2,46 275 13.500
| MARINO 12.500 .
| BISON 10.500 3,50 170 13.000
CATALOGO V(C A
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Crezzo .

CANDELE A INCANDESCENZA

Le candele con spiralina di platino sono
rese incandescenti per la messa in moto
con corrente di 1,5 Volta (max 2 V.). Non
appena il motore & partito la corrente de-
ve essere tolta. Sono adatte per tutti |
motori glow, filetto V4 x32, ad eccezione
dei motori Cox per i quali la spiralina
€ incorporata nella testa e per i quali il
voltaggic massimo deve essere di V. 1,5.

SATURNO, tipo normale L. 400
SATURNO, tipo speed . S B
SATURNO, con ponte di protez. L. 750
KS-1, calda per motori da 25 cc. L. 300
KS-2, media per motori da 5 cc. L. 300
KS-3, fredda per motori da 10 cc. L. 300

Teste per motori COX con spiralina, vedi
pagina 42

BANCO PROVA MOTORI

Supporto metallico per la prova dei mo-
tori al banco, con ganasce ed alloggia-
mento regolabili.

Tipo senza serbatoio . ., , . L. 650
Tipo universale con serbatoio . L. 4.000

FILTRO

Elemento in plastica con filtro per miscela

Jﬂ@lﬂ— da inserire tra il serbatoioc ed il motore.
— Cadauno . . .« o & = = o L2000

ATTACCO COCCODRILLO

Elemento a molla con contatti terminali
per accensione delle candele glow.

Cadauno . . . . . ., . . . L 50

PINZA CON ATTACCO GLOW

Accessorio di uso universale per qualsiasi
motorino con cilindro alettato. E' compo-
sto di plastica e metallo e si fornisce sen-
za cordone.

Cadauno: : : = . o 4 o= & on LS50

MISCELE PER MOTORI DIES
TITAN DIESEL PLUS cc.

MISCELE PER MOTORI Gl
TITAN GLOW PLUS - lattina

THIMBLE DROME - normale

THIMBLE DROME - da gara

BATTERIA GLOW - 2 V. - 7

Accumulatore per l'innesco

ad incangescenza. Tipo speciale
do assorbito. Pué essere usato
lunque posizione sen ric
uscita di liquido, Ricarica

Cadauna 1, & & i & el

RIEMPITORE

Bottiglia trasparente
speciale per il rifornil
tipo di serbatoio.

Cadaunn: ;i n = s el

TUBETTO KRISTAL

In plastica trasparente per il c

to tra il serbatoio ed | r 2
te a qualunque miscela. |
mm. 2 o 3.

Al'metro: « . & i L ST

SALVADITO

Per la protezione delle dit:
colpo del motore. In gomma

Prezzai,. ., o o ww v S

GIROSTARTER « MOVO » (brevettato)

Questo dispositivo a ricupero automatico, di brevetto e produzione
Movo, risolve in maniera radicale e brillante I'awlgarnento dei mo-
tori, salvaguardando le dita dai contraccolpi dell'elica.

Robustissimo e pratico, il GIROSTARTER si compone di una impu-
gnatura su cui scorre un elemento sagomato in neoprene. Spin-
gendo il GIROSTARTER contro l'ogiva e tirando la funicella si
provoca la partenza del motore. Il GIROSTARTER & a_dattt_a per qual-
siasi motore diesel fino a 2,5 cc. e glow fino a 5 cc. il cui serraggio
dell'elica sia fatto con ogiva metallica. Indispensabile per prove al
banco.

L. 3.000




MOTORI ELETTRICI FUORIB

BONGO - 4/12 V.

Con flangia di attacco orizzontale ed elica intubata orientabile,

itezza mm. 95, elica @ mm. 35. Grand icit i
Pois criis e praticitd e rendimento.

FUORIBORDO NEPTUN - 4/8 V.

Dimensioni .....--- mm. 135x 65 x 40
| ST N e ... gr. 100
Prezzo . L. 2,400
L. 3.500
FUORIBORDO EVINRUDE 6 V. FUORIBORDO JOHNSON 4,5 V,
Dimensioni . mm. 73 x 47 x 130 DimBNSIONT » v ive s nmnninaianas mm. 113 x 62 x 37
Peso . e e i e gr. 100 Fes0 it A O O s S U A gr. 88
Prezzo . L. 2.200 Pregzo’. . . o FaRrer T L. 2.200
GIUNTO SNODATO TRIPLEX
Tipo estensibile snodato in plastica per motori elettrici. Assoluta Per motore a scoppio. Si compone di:
praticita. A) Dado fresato per bloccaggio del volano
KARDAN 2 - & fori mm. 2 - mm. 58/73 L. 300 con filetto 5MA & « & & & & i R L. 200
KARDAN 4 - @ fori mm. 4 (3) mm. 66/83 . L. 400 con filetto 1/4x 232 L. 200
B) Elemento intermedio . . . . . L. 200
GIUNTO FLESSIBILE C) Ghiera di fissaggio
per albero @ mm. 4 & . & G SRS S0
per albero @ mme 5. . 2 R L. 300

Con ghiere in ottone e corpo in nylon. Foridimm.3e3emm.2e 3.
Per motori elettrici.

Prezzo L. 300

GIUNTO ELASTICO - GU/21

=

Per accoppiamento di alberi su picceli motori a scopPio ed elet-
trici. Tubo di gomma speciale da forzare su albero di @ mm. 4.

Lunghezza mm. 50.

Prezzo By

GIUNTO SNODATO - GU/20
Tipo in metallo duro adatto per motori & scoppio, Dado esagonale

fresato con foro filettato metrico; mm. 4 - 5 -6 - 7 -

Prezzo L. 230

CATALOGO 34 o 1967 = MOVO s 20121

GIUNTO CARDANICO

Elemento metallico completamente snodato, adatio per motori 3
scoppio fino a 25 ce. Fori mm. 3 e 4.

Prezzo L. 900

DADO DI BLOCCAGGIO - GU/50

Si usa solo con i tubi-guida Movo che hanno gia iSpos
spina di trascinamento. g% predisRosta 1a
Diametro del foro filettato metrico: mm. 4-5-6-7-8,

Frezzo 0 - v s SRR

L. 100
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MOTORI ELETTRICI A CORR

Presentiamo una vasta serie dei migliori motori elettrici attual-
mente in commercio, dai piccolissimi esemplari usati per i
servocomandi o per costruzioni minime a quelli normali per
costruzioni semplici e non impegnative per arrivare al motore
di elevata potenza per modelli navali di grandi dimensioni.
Tutta la produzione presentata rispecchia I'alto livello tecnico
dei singoli costruttori: tutti i motori funzionano a corrente
continua e sono realizzati con magnete permanente, il che
equivale ad un minimo consumo di energia a parita di rendi-
mento, ed alla possibilita dj inversione di marcia permutando

la polarita dell'alimentazione. : .
Foﬁdamentalmente questi motori sono a é‘i"taﬁ’
quando la rotazione dell’albero & la stessg 'I-‘a?b
tore, oppure a rotazione rapportata, gquan dol P
velocita demoltiplicata rispetto a quella del rotore,
all'interposizione di gruppi di ingranaggil. &
| motori sono elencati secondo le marche co o
loro caratteristiche principali sono rge_::colle. in una :
permette al costruttore una valutazione rapida ie pre
tipo meglio indicato per le proprie realizzazioni.

NANOPERM

NANOPERM AUTO

MICROPERM MILLIPERM

INDOPERM MONOPERM SUPER

DECAPERM

MONOPERM

SUPER RICHARD RIDUTTORE RICHARD

DISTLER

£

T
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1
;i MOTORI ELETTRICI A CORRENTE CONTIN
| :
SR 0“
Fi 4 TIPO Prezzo Peso Dimensioni Albero Tensione Consumo = Giri a vuoto R:E’;ma(
- Lire gr. mm, & mm. Volta a vuoto mA N. rotore
.
7 NANOPERM 1.400 ; 13 x 16 x 22 15 6 160 a 480 2.500 13
= N i) —— — .
1 NANOPERM LocCoO (1) 1900 14 13X 16 x 29 15 12 752200  1.250 16:1
_ S ey
i NANOPERM AUTO 1.800 10 13 x 16 x 29 1,5 6 160 a 480  2.500 16 : 1
N I e ————— .|| e
g __‘_"_“CFfOP‘f“M 1600 13 @ 17x 22 15  6(3-12) 80 a 400 2.000 1:1
;:,.--. MILLIPERM 1.600 21 @ 21x25 1,5 6 (3-12) 80 a 800 1.500 al sl
N _ e N
:i INDOPERM (2) 1.600 34 & 26x32 2 6 (3-12) 120 a 700 1.000 11
MONOPERM SUPER (2) 2.400 90 @ 30x46 2 6(3-12) 140 a 1500 6.000 1:1
. |DECAPERM 3500 180 @ 40x65 4 6(3-12) 600 a 4000 6.000 s
o8 | HECTOPERM 4.500 300 & 52 x65 4 6 (3-12) 800 a 6500 5.000 E
v ' MONOPERM SUPER RICH. (2) 4.200 150 96 x 40 x 45 4 6 (3-12) 140 a 1500 6,000 CUE IS
1) ———a = . . 6:1
- 1247
4 MILLIPERM RICHARD 3.200 40 60 x 25 x 28 2 6 (3-12) 100 a 500 1.500 16 -1
N T T L a2:1
| RIDUTTORE RICHARD 1.700 70 40 x 45 x 90 2/4 6 (3-12) 60 - 1
0 RIDUTT. MINI RICHARD 1.600 20 25x 28 x 55 1,5/2 6 (3-12)
MICRO TO 3/60 5.400 25 @ 20x22 2 1.5-3 30 a 400 15.000 60 :1
_ | mICRO TO 3/15 5300 25 @ 2022 2 24 50 a 1500 30000  15:1
# | MICRO TO 5 (3) 3.800 12 @ 15x19 2 2 22 a 300 18.000 1:1
1 i3] 41:1
- RIDUTTORE MICRO 1.400 4 & 29x18 2 141 :1
e 485 : 1
]“'r | NAUTOCRAFT (5) 4.200 330 T4 x 45 x 44 3/4 6 200 a 3300 4.500 1 21
. | DISTLER (4 1800 75 @ 25x59 2 1,56 10 a 100 1.140 p/v 5
% KAKO 0 490 35 42 x 36 x 24 2.3 3 290 a 450 7.500 1:1
. kAKo 1 550 38 42x 3525 23 3 300 a 460 9.000 1:1
= KAKO? 690 70 50x 44x29 23 4,5 350 a 500 8.000 1:1

Le tensioni di alimentazione indicate rapprgse.nlana il minimo e massime (2) Motori con leva di arresto e di inversione incorporata,

T e & o Shotoee 1 Wetl o] isiogie ) Lisbor ci queio s/ d USSR S
| i | mc’a?s.-emﬁ dell'alimentazione, quelll in mA, salvo indicazione contraria, glis:is?idpual{sosznn essere montati assialmente per semplice pressione tre
" /| minimo di alimentazione. P ,

NOTE A, . g’olnsmgorﬁ gﬂgijtgostgongg:ﬁti a sfere e caratterizzato da un bassissimg

Il motore NANOPERM/LOCO ha la demo Iplicazione incorpora 4 - .
bis ; li | 2 t 5) Questo motore é bialb d & tat i A
motaling, oo o e depmoLTesE SICEll Con Lo Por gran: llange di fissaglo che

= CATALOGO 34 e 1967 « MOVO e 20121 MILANO
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DEAC *

Elementi al nikel-cadmio, di 1,2 V., erme-
1!ci. a bottone. Sono di durata illimitata,
ricaricabili ed accoppiabili per sovrapposi-
Zione onde ottenere accumulatori di qual-
siasi tensione. Adatti per radio, servomo-
tori, motori, ecc.

Tipo 225 DKZ - 1,2 V. - 225 mA/h.
g mm. 25x87 - Peso gr. 125
Cadauno . . .. . L. 800

Tipo 500 DKZ - 1,2 V. - 500 mA/h.
@ mm. 355x95 - Peso gr. 25
Cadauno . . . .+ . L. 1500

Tipo 2/500 DKZZ - 2,4 V. - 500 mA/h.
@ mm. 355x20 - Peso gr. 56
Cadauno . . . . . . L. 2900

Tipo 2/1000 DKZ - 24 V. - 1 A/h.
@ mm. 51x20 - Peso gr. 115
Cadauno . . .« o« L 4200

Tipo 5/225 DKZ - 6 V. - 225 mA/h.
@ mm. 25x425 - Peso gr. 65
Cadauno . . . . . L. 3600

Tipo 5/500 DKZ - 6 V. - 500 mA'h.
@ mm. 35x49 - Peso gr. 136
Cadauno . . . . . . L 6500

Tipo 5/1000 DKZ - 6 V. - 1 A/h.
& mm. 51x49 - Peso gr. 290
Cadauno . . . . . . L. 10.400

DRYFIT *

Accumulatore a secco ricaricabile adatte
per radio e piccoli motori elettrici.

Tipo 3690 - 6 V. - 1 A/h.

mm. 51 x42x51 - Peso gr. 215
Cadauno RS o MO

Tipo 3674 - 6 V. - 26 A’h
mm. 134 % 34 x 61 - Peso gr. 635

Cadauno 5 e an L. 8.300

RULAG *

Accumulatori a secco ricaricabili, adatti
per servomotori e micromotori.
Tipo 3634 - 2 V. - 0,35 A/h.
mm. 28x10x37 - Peso gr. 25
Cadauno e e T - S
Tipo 3635 - 2 V. - 07 A/h
mm. 33x10x37 - Peso gr. 45

Cadauno 2 400

SAFA **

Adatto per accensione delle spiraline.
Tipo 1 IN7 - 2 V. - 7 A
m;. 40 x 50 x 125 - Peso gr. 500
Cadauno SRR o
Adatto per motori elettrici.

Tipo 3 IN5 - 6 V. - 4 A,
mr?':. a7x130x130 - Peso gr. 1.000
Cadauno SR B R

Adatto per motori elettrici.

Tipo 3 IN7 - 6 V. - 55 A/h.
mm. 50x130x130 - Peso gr. 1.800
Cadauno S NE - T L. 5.200

i umulatori devono essere caricali con
:mg;:a;;ico di 1/10 della loro capa!;i[a,
+% Questi accumulatori SAFA, licenza Varley,
sono di tipo speciale con acido assorbito, si pos-
sono cioé usare in gualungue posizione, anche
capovolti, senza pericolo di fuoriuscita di liguido.
Si possono accoppiare tra loro, nei tipi simili,
per I'alimentazione di grandi motori.

L. 1.800

L. 4.800

SUPERPILA 10
Forma rettangolare - Pe
limetri 100 x 35x 50 - Vo
Cadauna B

SUPERPILA 50

Forma piatta - Peso gr. 120
62x 21 x 67 - Volta 4,5.
Cadauna PN

SUPERPILA 60

Forma cilindrica - Peso gr.
mm. 33 x 60 - Volta 1,5.
Cadauna 3 ou e R

SUPERPILA 61

Forma cilindrica - Peso gr. 40
mm. 25x50 - Volta 1,5.
Cadauna T G o @

SUPERPILA A.C.7

Forma cilindrica - Peso gr. 1
mm. 14x50 - Volta 1,5.
Cadauna §ow O

SUPERPILA 68

Forma cilindrica - Peso gr.
mm. 10x44 - Volta 1,5.
Cadauna 5 )

SUPERPILA 67

Fecrma cilindrica - Peso
mm. 11x28 - Volta 1,5.
Cadauna - e

SUPERPILA 275

Forma rettangolare - Peso g
metri 30x 30 x 58 - Volta
Cadauna . .

& -




INGRANAGGI

¥ GRANAGGI CILINDRICI IN OTTONE FRESATO con flangia
e \odulo 0,3

.itaifil ingranaggi _ci[indrici piani, perfettamente centrati e calibrati, sono i pit indicati per ogni
»struzione modellistica. Da usare soio per applicazione con motori elettrici.

] D i =
: _entl 10 ) 12 15 20 25 30 40 50 60 75 100
. 2 est. mm. 35 4 5 65 8 956 125 155 185 23 305
| . @ foro mm, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
v Spess. mm. 4 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Prezzo Lire 100 110 120 130 140 150 200 290 360 380 420

Modulo 0,4
Denti 10 12 15 20 25 30 40 S50 60 75 100

@ est. mm, 5 5,5 6,5 85 105 125 165 205 245 305 405
~ @ foro mm. 2 2 2 2 2 2 2 2
Spess. mm. 4 155 1.5 155 16 5 15 5 5 T 5ERNIE

Prezzo Lire S0 100 100 110 120 130 160 210 240 270 330

Modulo 0,5
Denti 10 12 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100

@ est. mm. B 7 85 11135 16 21 26 31 36 41 46 51
& foro mm. 2 2 2 L 3 3 3 3 3 3 3 3
Spess. mm. 2 2 2 202 2 2 2 2 2 15 15 15

Prezzo Lire 90 100 110 120 130 140 160 240 270 300 370 330 350

INGRANAGGI CILINDRICI IN NOVATEX FRESATO

Questi ingranaggi sono costruiti in speciale tela bakelizzata e sono quindi
della massima silenziosita ed isolamento elettrico. Il mozzo & in ottone
riportato con flangia di attacco Modulo 0,5. Diametro foro mm. 2 - Spessare
mm. 2.

Tipo semplice

Denti 20 30 40 50 50 70
Lire 150 210 250 280 350 350
Tipo doppio con al mozzo ingranaggio ottone di 10 denti
Denti 30 40 50
] Lire 300 340 380
) 2 Modulo 0,4 Spessore mm. 1,5 - Diametro foro mm. 2.
2 Denti 20 30 40 50 50 70
- Lire 140 200 240 260 330 380
Modulo 0,3 Spessore mm. 1,5 - Diametro foro mm. 2. .
Denti 30 40 50 60 75 100
= Lire 220 250 280 380 420 500
‘I —_—— = ————— e = . —.]

VITI SENZA FINE IN OTTONE
Con foro passante di mm. 2 - Lunghezza mm. 10 - Diametro mm. 5 - Modulo 0.4
Cadauna i x & en m e w200

RUOTE DENTATE PER VITE SENZA FINE

Mogdulo 0,4 Spessore mm. 2 - Diametro foro mm. 3
Denti 10 20 30 40 50 75 100
Lire 170 190 220 280 330 530 600

VITI SENZA FINE IN OTTONE
Modulo 05 Con foro passante di mm. 2 - Lunghezza mm. 12 - Diam mm. 6.
Cadauna . . o e @ v u i SEEEEEGE LS N R LN

RUOTE DENTATE PER VITE SENZA FINE

' ; Modulo 0,5 Spessore mm. 3 - Diametro foro mm. 2.
Denti 8 10 12 15 18 20 25 30 40 50 75 100
Lire 220 220 230 230 250 250 260 280 360 450 600 G6BO

_

COPPIA CONICA
PER MOTORI A SCOPPIO

Ingranaggi in acciaio adatti per trasmis-
sioni con rinvio a 80° negli automodelli o
comunque in costruzioni ove & richiesta
una elevata resistenza. Lavorazione mec-
canica di precisione. Modulo 1,5.

Corona: Denti 23 - @ del foro mm. 8, con
cava longitudinale per chiavetta di spes-
sore mm. 2,5.

Pignone: Denti 13 - @ del foro mm, 5 e
cono di 10" per il bloccaggio sull'albero.
Si forniscono trattati o da trattare gualora
si volessero variare i diametri dei fori.

La coppia . . . . o oo . L. 3.500

COPPIE CONICHE
PER MOTORI ELETTRICI

Ingranaggio in ottone f{resato per rin-
vii riduttori, piccole costruzioni meccani-
che ecc.

Rapporto 1:1 - Pignone e corona simili -
20-20 denti - @ del foro mm, 3.

Cadauna coppia . . . . . . L 350
Idem in acciaio . . . . . . L 350

Rapporto 1:1 - Pignone e corona simili -
27-27 denli - @ del foro mm. 4.

Cadauna coppia . . . . . . L. 650
Rapporto 1:2 - Pignone: denti 20 - @ del

foro mm. 3 - Corona: denti 40 - @ del
foro mm. 4,

Cadauna coppia . . . . . . L. 550
Rapporto 1:4 - Pignone: denti 10 - @ del

foro mm. 1,8 - Corona: denti 40 - @ del
foro mm. 4.

Cadauna coppa . . . . . . L. &00
Rapporto 1:6 - Pignone: denti 10 - @ del

foro mm. 1,8 - Corona: denti 60 - @ del
foro mm. 5,

Cadauna coppia . . . . . . L 750

CREMAGLIERE IN OTTONE
Modulo 0,5 MNelle seguenti misure:

" lungh. mm. 50 - spess. mm. 2 L. 280

lungh. mm. 200 - spess. mm. 2 L. 800
lungh. mm. 50 - spess. mm. 4 L. 360
lungh. mm. 200 - spess. mm. 4 L. 1.200

ASSALI IN ACCIAIO

mm. 2-3 - lungh. mm. 50 L. gp
@ mm. 2-3 - lungh. mm. 100 L. gp
@ mm. 2-3 - lungh. mm. 150 L. 13p




Siamo lieti di presentare in questa nuova edizione del nostro catalogn una numerosa serie di “P?‘f“’e‘."’-'?gf,‘;iff"
I espressione di quanto vi & oggi di piu moderno, pratico ed efficiente nel settore dei radiocomandi per m¢ iog Ir
Cio che fino a pochi anni or sono era ancora un traguardo irraggiungisile, ora & una realta pratica, il pgaer ‘;
comando » senza attrezzature speciali e specifica competenza in elettronica. Oggi Infatti il radiocomando € ario
perché: 1) non occorre piti alcuna taratura della ricevente; 2) non nezessita alcun strumento per la '.‘-‘essai“ i irreversibili
ricevente, servocomandi e pile si effettuano di massima solo con spine ST ey
alcuna saldatura. o e sce
: Le possibilita di implego sono inoltre di molto accresciute perche si Pg;’:rm:segv
g ture da uno fino a dieci canali il che equivale, in un aereo, a poier €s&3
acrobatica. : 1 il zior
Parallelamente a questa produzione industriale di apparecchi prpntihpas;nlg ipele
(GRUNDIG), presentiamo una serie di scatole di ma‘n;aggio-(s""‘.m Ll on. relatit
stampali e corredate da dettagliate istruzioni, tali cioe da parme_tt_a_relc_ ia mono ch
notevole risparmio di denaro la realizzazione di complessi modernissimi, a neziont
scatole di montaggio sono ovviamente consigliabili a chi possiede gia nozionl
radiotecnica. : mma di
Le apparecchiature di radiocomando sono inoltre completate da una vaﬁst; gax;r;{;;a s
componenti vari che possono essere utilizzati anch2 su complessi differenti da quUelil €=

191/11 - TRASMITTENTE BIC
Dati tecnici: Il trasmetiitore bicanale a
con lo stesso principio
Frequenza ................. 27,12 MHz titori Metz e da quindi la
Modulazione .. ... 2 canali: ca. 2000 Hz zia di potenza e J
Valvolaiis e niines DL 94 + 4 transistori mento. Pratico e m [
Stabilizzazione ... da —10°C a + 60°C sumo irrilevante & quanl
Alimentazione . .. .. .. 2 pile da 1,5 Volt possa oggi desiderare in
Assorbimento ... 60 mA, solto comando | comandi vengono dal
400/800 mA. generalmente per le
ol ST IR 640 gr. con batterie sinistra.
NStra™. . | . e mm. 105 x 135 x 50
Antenna telescopica incorporata. Prezzo . . . .

191/12 - RICEVENTE BICAN

Dati tecnici: schema gia _u_s_a'tﬁ:z [
diffusa tre cana

Frequenza - acs sl i 27,12 MHz @ un'uscita 2’-.t’r'
Modulazione ...... 2 canali da 2000 Hz a permettere il co _

3300 Hz : ) comando bicanale 19!
Transistori ...... 11 transistori e 6 diodi di altri servocomand
Stabilizzazione ... da —10°C a + 60°C al centro a molla, nonché il
Alimentazione ................... 6 Volt con due eventuall relé. Di
gizgrbfmenm ................. G&1750 I‘;? Sioﬂl rfdaﬂe é I']deala P
Dimensioni .. ......... mm. 66 x 38 x 17 mocelll FINIdEHs" iy
La ricevente bicanale ricalca in parte lo Prezzo 4 % a

La scatola regalo bicanale, contiene tutto
il necessario per comandare un modsllo
con il sistema « bicanale ».

Il complesso & composto da:
A - Trasmittente bicanale 191/11
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192/1 - TRASMITTENTE TRE CANALI METZ MECATRON

Dati tecnici:

Frequenza ... ... .. ... . 2712 MHz.

Modulazione .................. . 3 canalj
2280 Hz. - 2730 Hz. - 3300 Hz

Valvola .o —5 e SR .. DL94

Transistorlii 0Cca8n, TF78

Stabilizzazione ... da —10°C a =+ 60°C

Alimentazione .... .., . 4 pile da 1,5 Volt

Assorbimento ... ... .. ... 60 mA.
sotto comando 400 mA.

Peso ....... . ca. 1200 gr. con batterie

Misiral . eesn ot oe mm. 145 x 195 x 50

Antenna telescopica incorporata.

Con un complesso di pile, si pué coman-
dare per oltre 10 ore.

Una costruzione modernissima e tecnig:a-
mente perfetta, che appaga |e aspettative
dei modellisti piu esigenti. L'elevato stan-
dard tecnico si rileva da diversi particolari:
gruppo AF montato secondo il sistema
ECO neutralizzato, stabilizzazione di .len-
sione, elettronica automatica, modulazione
trapezoidale, gruppo AF completamente
schermato, circuito stampato.

| comandi vengono dati da un pulsante e
da una levetta. Generalmente per le fun-
zioni: « destra» e « sinistra» si utilizzano
due canali usando la levetta, mentre il
terzo canale serve per un'altra funzione,
usando il pulsante.

Prezzo . . . . . . L. 38.000

192/2 SL - RICEVENTE
Dati tecnici:

Frequenza . ..... cerreaenes 27,12 MHzZ.

Modulazione .... ........_ .. .. 3 canali
2280 Hz. - 2730 Hz. - 3300 Hz.

Transistori; 13 transistori + 4 diodi raddriz-
Zzatori; 2 x AF 125; 4 x AC 125: 2 x AC 126:
SxAC128; 2x0OY; E15C60; 1 120 C 15

Stabilizzazione . . da —10°C a + 50°C
Alimentazione ................. 6 Volt
Assorbimento ............... ca 8 mA.
G e ... ca. gr. 100
Dimensioni ............ mm. 66x 29 x 41

La ricevente Mecatron tre canali non &
munita come al solito di relé, bensi di
robusti e sicuri transistori e di filtri elet-
tronici in luogo dei relé a lamine vibranti,

TRE CANALI METZ MECATRON

ed & percio pronta all'uso in qualsiasi mo-
mento senza alcuna taratura.

La resa resta sempre costante anche con
batterie quasi scariche.

Con questa ricevente si usano i servoco-
mandi: Mecatronic 190/18 T per il coman-
do monocanale e Mecalronic 195/3 per i
comandi bicanali. Entrambi vengono col-
legati a mezzo di spine.

Generalmente due canali si usano per la
direzione ed un canale per il motore. Su
questo tipo di ricevente si possono co-
munque collegare anche servomotori di
altre marche, aventi assorbimenti inferiori
a 800 mA. e con neutralizzazione mec-
canica.

Prezzo . . , . ., , L46000

195/3 - « MECATRONIC » SERVOCOMANDO BICANALE

Dati tecnici:

Alimentazicne ............. . 6 Volt
(dalla stessa pila della ricevente),

Consumg ... .... vev... Ca. 400 mA.
(solo durante gli spostamenti).

S0/ 0 o & ol i ar. bd

Dimensioni ceen.. mm. 20 x 36 x 56

Questo servocomando si utilizza per le
apparecchiature Metz da 2 a 10 canali
(192/2 SL e 195/2 - 195/4). Malgrado le sue
ridotte dimensicni ed il suo basso peso,
scno notevoli 1a rapidita degli spostamenti
della leva e la potenza di trazione. E' di

robustezza eccezionale grazie all'involucro
stampate in nylon. L'alimentazione viene
fornita dalla stessa ricevente ed il dispo-
sitivo & autoneutralizzante. Grazie a due
microinterruttori, la neutralizzazione elet-
trica pud essere eliminata ed il servoco-
mando puo essere utilizzato, ad esempio,
per |a regolazione del motore. Inoltre ogni
pcsizione intermedia & stabile, cosa oltre-
modo interessante per molte applicazioni.
Infine la neutralizzazione pud essere ap-
plicata solo unilateralmente, per la solu-
zione di problemi di controlli speciali.

Prezzo . . . . . . L. 9.000

190/18 T - « MECATRONIC » SERVOCOMANDO MONOCANALE

Dati tecnici:

Alimentazione .. .. .., ... ioii.n. 6 VoIt
(dalla stessa pila della ricevente).

CoNSUMIO «v v vsmmmirn crie e e ca. 400 mA.

Peso Xas e o o R O TR G

Dimensioni -....evveey- mm. 75x31x30

Questo servocomando ha tre differenti si-
stemi di comando usando uno dei tre di-
schi intercambiabili che vengono forniti
con l'apparecchio, Con il primo ed il se-
condo disco si comanda il timone di dire-
zione, rispettivamente usando le sequenze:

un impulso lungo - timone a sinistra e
successivo impulse lungo - timone a de-
stra; oppure con altro disco:, un impulso
lungo - timone a sinistra e successivi due
impulsi brevi - timone a destra. In entram-
bi | casi in mancanza di segnale il timone
riterna al centro. Con il terzo disco, usato
generalmente per il motore, up impulso
sposta il bilancere che viene riportato a
zero solo da un altro impulso.

190/18 T - Per riceventi a transistori

Prezzo cadauno . . . L. 8.000




Questo « gruppo aggiuntivo » permette |a trasformazione da tre in Per la trasformazione in cinque canali Qaili'a d_"“;rg&
ginque canali della trasmittente 192/1, in pratica un ulteriore « ponte » a transistori 2 catl
Oltre che per comandare i due nuovi canali questo «gruppo ag- gia esistenti nella ricevente 192/2 SL. La SE'"E ais
giuntivo » Porta il comando anche ai tre canali base della trasmit- gata con il servocomando monocanale, che
tente e ¢io per mezzo di una comoda leva 3 oroce o di ur pulsante alimentazione, mentre le due prese ricevono r"_ s
microswitch. na di un servocomando bicanale e la spina della ricev

| Prezzo. . . . . . L LR Prezzo . . . ., . u < G A
185/1 - TRASMITTENTE 10 CANALI METZ MECATRON 195/2 - RICEVENTE 6 CANALI METZ MECATRON

|

..l'r'

|
Trasmettitore realizzato secondo I'ormai classico sistema adottato Il complesso ricevente 6 canali & cﬂ_ﬂf[!!?il@ da una mode
dalla Ditta Metz e cioé con I'alimentazione a pile di basso voltag- supereterodina di elevatissima sensibilita tanto da rendere
gio. La tensione

viene elevata da un convertitore a transistori e bile il comando a grande distanza e cio& oltre il limite no
va ad alimentare la valvola finale. Tre oscillatori di bassa fre- mente necessario nel campo modellistico.

| quenza rendono possibile I'attuazione di tre segnali simultanea- La grande selettivita e la possibilita di cambiare agev

| mente. Ovviamente questi oscillatori sono stabilissimi sia al va- quarzo rende possibile I'uso di cinque apparecchiature
| riare della tensione che della temperatura e non vi & quindi alcuna ne

raneamente sullo stesso campo. La selezione della B,
, necessita di taratura e messa a punto .Per rendere possibile il mezzo di speciali filtri elettronici,

tunzionamento di piti apparecchiature sullo stesso luogo il quarzo Va notato che il complesso 195/2 & privo di relé al
¢ stato installato nella cassettina delle pile e puo essere quindi vi sono dei transistori di elevata potenza tanto da :
| sostituito con altro a scelta fra i cinque di differente frequenza carico di ben 800 mA., rendendo possibile in tale modo
approntati allo scopo dalla Ditta Metz. I di quasi tulli | servocomandi esistenti.
r La potenza di uscita & di circa 1 Watt e la distanza raggiungibile
) supera il normale campo visivo. :_’m tecnici:
| i b ol R e i U e e e i
I' Dati tecnici: . | : Medie frequenze ....... .. byl e e e RS R e e
¢ Frequenze: 5 frequenze portanti con banda di 27.12 MHz.: MHz. 26,575 - 27,045 - Frequenze di bassa . ............. e b T
N 27,120 - 27,195 - 27,265 H Transistori e diodi: 12 x AC 128, 7 x AC 125, 6 x OY, 2 X AF 125, AF 1
Modulazioney | i e e e i T e S da 395 a 7900 Hz. AD 90, E40C 25, E10C 50 5, A
Valvgle gsstransistori: DL 94, AF 107, AC 128, 4xAC 125, OY5054B, OA 81, Stabilizzazione temperatura . .. da
g0Cas o e R AREREAS SRS ROl N S ekt lon e
ili i P Rt S S S A da —10°C a + 50°C Alimentazione .......
| el e e oo 5 pile da 1,5 Volt - 7.5 Valt MISUR <22 ooy v oo oyl L T
| DIMBRSIONT i £ s d e i e e S S S s mm. 225 x 162 x 63 PR i s o e S R R e R s
Resol ot ey A D T s ey e Aol e ca. 1400 ar, -
Prezzo, senza il quarzo . . . . . L. 90.000 Prezzo, senza il quarzo . PR
195/Q - QUARZI PER COMPLESSI A 10 CANALI 195/4 - GRUPPO CANALI METZ MECATRON
! ] A ; Per trasformare la ricevente 195/2 in ricev i
Serie di cinque + cinque quarzi intercambiabili a scci.\lta per Iatc- cessario aggiungere alla stessa i aruppo 41":28‘?
coppiamento con colori uguali sulla trasmittente e sulla ricevente. Questi 4 canali vengono aztwlo.nati dsi 4 Dk
Per trasmittente 195/1 Per ricevente 1852 ;stsl,:c o
195/1 - Rosso frequenza 26,975 195/2 - Ftc_:sso frequenza 27,435 B:Qs a.fr]; u;mza
1951 - Giallo " 27,045 195/2 - Giallo " g,ssgg Taegue dioﬂ! _____
19511 - Nero » 27,120 195/2 - Nero " F Alimentazione . ... . | [ 1 1Ttitiee -
1951 - Verde " 27,195 195/2 - Verde  » 27,655 Dimensioni .
1951 - Blu = 27,265 195/2 - Blu » 27,725 Peso ...

Prezzo per ogni coppia
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ACCESSORI PER RADIOCOMANDI

CONNETTORI A 8 POLI PRESA MICRO A 8 POLI

Questa presa miniatura & adatta per le
spine ad ofto poli e dispone di guide
asimmetriche onde evitare errori di inse-
rimento. @ mm. 12x10. Peso aGil:

Peso gr. 4 - Dimensioni mm. 15x22 x5,

La coppia L. 1.000

Cadauna . . . . . . . . . L 150

BOCCOLE UNIPOLARI MICRON

Spina @ mm. 48x 15 - Gambo @ mm. 1,5.
Presa @ mm. 6,5x 16 - Foro @ mm. 1,5.

Cadauna . . . . . . . L. 100

CAVO DI RICARICA
PER RADIOCOMANDI GRUNDIG
« VARIOTON » E VARIOTON S »

Kako

300 Ohm - Peso gr. 12 - Dimensioni mil-
limetri 12 x 21 x 29, L. 1.850

Tale cavo di ricarica, lungo 600 mm. va
inserito nel caricabatterie GRAUPNER,
mentre il maschio va incastrato diretta-
mente nei cavi di alimentazione. Si elimina
cosi la necessitd di estrarre gli accumu-
'atori dopo ogni volo del modello, per rica-
ricarli e gli stessi restano sempre fissi nel
modello.

Gruner
185 Ohm - Peso gr. 8 - Dimensioni mil-
limetri 20 x 24 x 10. L. 1.850
Grundig

185 Ohm - Peso gr. 8 - Dimensioni mil-

rezzo . L. 1.700 limetri 20 x 24 x 10. L. 2.500

ATTACCHI
PER ACCUMULATORI E PILE

Tipo a morsello da lnseﬁm nelle lamine
delle pile Superpila 50 e 55 o Wonder.

Cadauno . . . L. 50

Coppia di bottoni a pressione (maschio
e femmina) con elemento sporgente in
calza rame. Sono adatti per connessioni
qualsiasi tipo di pile o aceumulatori.

La-copplasy i . & s v

SPINE MICRO A OTTO POLI
CON CORDONE

Spina a due fili

Spina ad otto poli con cordone a due fili di lunghezza mm. 250,
Diametro mm. 13 x 17 - Peso con cavo gr. 3.

Cadauna . L. 600

SCHEMA DELLE CONNESSIONI NELLE SPINE A OTTO
POLI E COLORAZIONE DEI CORDONI

Spina a otto fili

Spina ad otto poli con cordone ad otto fili. | fili, di colore differente,
sono lunghi mm. 250 - Diamstro mm. 13 X 17 - Peso con cavo gr. 10.

GIALLO
MARRONE
BIANCO

Cadauna:: = = 5 & a0 os =R RS

GRIGIO CHIARD

Presa a quattro fili e antenna

Presa ad otto poli con cordone a quattro fili e antenna. Lunghezza
del cordone mm. 250, dell'antenna mm. 800 - Peso con cavo e an-
tenna gr. 7.

Cadauna . L. 800

CATALOGO 34 o 1967 o MOVO e 20121 MILANO PIAZZAL
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COMPLESSO MONOCANALE
AEROTONE

Nell'intento di fornire ai modellisti, appas-
sionati di radiocomando, un complesso
moderno, funzionale ed economico, & sta-
to studiato il radiocomando AEROTONE,
costituito da due tipi diversi di trasmit-
tente modulata, I'una a valvola, l'altra a
transistori e da una ricevente completa-
mente transistorizzata, con filtro elettro-
nico per la selezione della modulazione.
Questa ricevente della sensibilita di 5 mi-
crovolt, @ quanto di pip moderno esista
0ggt in questo campo.

TRASMITTENTE AEROTONE « V »

Freguenza . tarabile da 26 a 30 MHz.
Tenaid| BiF: ... o eaity weins s s GOOLHZS
Valvola ........ ... DCC 90 oppure 3A5
Alimentazione . 100-135 V. anodica

1,5 V. filamento

Dimensioni ...... . mm. 95 x 95

Trasmittente Aerotone «V» . . L. 6500

TRASMITTENTE AEROTONE «T»

Frequenza ... .. tarabile da 27 a 28 MHz.
QUATZO! . b da 27 a 28 MHz.
Tono:di B.E: it 40 Hz.
Transistori 2x0OC 75, OC 74, AF 118, AFY 14
Alimentazione ......... da 12 a 13,5 V.
Dimensionil & .5 e e mm. 95x95
Trasmettitore Aerotone « T» . . L. 12,000

54

RICEVENTE AEROTONE

Frequenza .. ..
Tono di B.F..;: 400 Hz.

tarabile da 26 a 30 MHz.

Transistor ... OC 170, 2x0C75 OC76

DIOHO o s e i OA 85
Alimentazione ... ... .... . B o e 6 V.
PSSO s s e e gr. 55

(compresa la scatola di plastica)
Dimensioni . .. ...... mm. 60 x40 x 30

Funzionamento . . .. . in super-reaziong
Selez. tono: con filtro elettronico (LC)
Relé ... ... . iveeess Kako 200/ Ohm

Ricevente Aerotone . . . . . L. 11.000

TRASMITTENTE « TX 4 »

Questa piccola e semplice trasmittente a
4 canali & stata studiata nell'intento di for-
nire un complesso economico, tuttavia ca-
ratterizzalo da ottima stabilita sia in alta
che in bassa frequenza, ottima portata e
scarso consumo, contenendo il prezzo en-
tro un limite veramente accettabile.

Dati tecnici:

Alta frequenza ... . . . da 27 a 28 MHz.

Bassa frequenza ..... . da 400 a 6500 Hz.
(vedi i filtri di B.F. della ricevente)

Transistori: 2 x SFT 3858, SFT 325, SFT 377,
2 N 708, 2 N 708

ANMERTAZIONG - vvesiiie v ve wmmb s 9 Volt
Dimensioni mm. 51 x 71

Trasmittente « TX4» . . . . L. 14.500

4370 - 5310 - 6500 Hz.

EVENTE TRANSITONE X
QRUPPO AGGIUNTIVO B

La ricevente TRANSITON
transistorizzata, con filtri I;_._.
selezione dei toni in arrivo __a_l
quanto di pit moderno e raziona
oggi in questo campo. Il nuevo
di assemblaggio con _l_a
montate I'una sopra Ialy
rivare fino a dieci canali. [
Sulla basetta X/1 si montan_e.{
della ricevente vera e propria
la basetta X/2 si montano due s
ciog due canali. ]
Aggiungendo un gruppo X/2
X1, si otterra una rlc_a'.{ent_e
giungendone due, una ricevente e @
canali e cosi via.
Le varie basette vanno montate. I'un.
'altra e vengono tenute assiem
robusta spina centrale a ¢
All'ultima spina si collega
I'alimentazione radio e servocom:
li vengono invece collegati alla
a ofto poli situata su di un |
singole scatolette contenenti i

Dati tecnici:

Alla frequenza ......... da 27

Bassa frequenza: 400 - 650 -
1320 - 1610 - 1970 - 2400 -

Transistori: SFT 317,3x SFT 353
(uno per ogni canale) )

Alimentazione ;
Dimensioni circuito stampato: mm ¢
Pesc: X/1 ca. gr. 85 - X/2 ca. gr.
pleti di scatola. ik

Ricevente TRANSITONE X/1 .
Gruppo bicanale

Prezzo
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ACCESSORI PER RADIOCOMANDI

TRASMITTENTE PLURICANALI
«HO-S15»

La trasmittente HO-S15 ¢ stata creata
per coloro che, oltre ad una buona poten-
‘a, desiderano una grande stabilita negli
»scillatori di B.F,

51 tralta di un apparecchio pit complesso
lei precedenti ed anche notevolmente piu
*0stoso. Anche qui, abbiamo un osciila-
ore di BF, uno stadio amplificatore a
iue transistori, un oscillatore in AF. ed un
implificatore finale.

Amplificatore di B.F., oscillatore in AF.
:d amplificatore finale sono montati su di
ina basetta della misura di mm. 40 x 123,
Su di una basetta di mm, 50x123 ven-
gono invece montati i vari cscillatori di
3.F. Questi oscillatori, uno per ogni to-
10, sono gia pronti e tarat per una del-
e frequenze delle riceventi TRANSITONE,
a partire da 1080 Herz. Ogni oscillatore
e montalo su di una piccola basetta di
mm. 38 x50x8 e viene fissato alla baset-
ta principale, verticalmente, per mezzo di
una robusta spina piatta a 7 poli, salda-
mente fissata sulla basetta stessa. Sulla
basetta principale, vi sono naturalmente le
relative prese, una, due o tre, fino a dieci
a seconda del numero di canali di cuj si
vuole disporre.

Le principali caratteristiche di questo
oscillatore sono la grande stabilita ed j|
fatto di poter tarare I'ampiezza del se-
gnale di uscita per mezzo di un micro-
potenziometro. Si possono portare cosi |
vari toni sulla stessa ampiezza, cosa que-
sta di massima importanza nel caso di
segnali simultanei.

Dati tecnici

Frequenza da 27 a 28 MHz.
Quarzo .:.iae da 27 a 28 MHz.
Toni di B.F.: 1080 - 1320 - 1610 - 1970 -

2400 - 2940 - 3580 - 4370 - 5310 - 6500 Hz.

Transistori 2NT708 2N1613, AC 117,

AG 150
Alimentazione da 12 a 135 W
Dimensioni . v, mm. 40x 123
Trasmittente « HO-S15» L. 21.000

i « HO - S 15 » montato e tarato
Oscillatore « S aran

Basetta per fissare gli oscillatori L. 1.000
Presetta per l'innesto degli oscilla:_ori

PULSANTI

Pulsante a leva per gquattro canali con
contatti microswitch.

Prezzo . L. 2.500

Pulsante a leva per due canali con con-
tatti microswitch.

Prezzo . L. 1.300

Pulsante per monocanale con punte di
contatto argentate. Foro del pannello dia-
metro mm. 15.

Prezzo L. 360

CONTENITORI PER TRASMITTENTI

Tipo per monocanale Aerotone

Scatola di lamiera finemente verniciata,
con coperchio amovibile. Si fornisce com-
pleta di viti, interruttore e pulsante.

Prezzo . L. 2.250

Tipo per pluricanale Transitone

Scatola come la precedente che si fo[ni-
sce senza gli interruttori ed i pulsanti a

=08 leva, Questi elementi infatti possono esse-
| re scelti dal costruttore tra quelli di tipo
CIRCUITI STAMPATI « SONIC » | semplice o con microswitch, come sopra
CON SCHEMI ED ISTRUZIONI elencato.
L. 2,500
Ricevente « Aerotone» . L. 1.500 Prezzo .
Trasmittente « Aerotone V » L. 1.500
Trasmittente « Aerotone T » L. 1.500 )
Ricevente « Transitone X/1 » L. 1.200 Tipo per pluricanale TX 4
Gruppo « Transitone Bican. X/2 » II: ;gg: Scatola/ i sl presshiec N Tt ar
| Trasmittente « HO-S 15» . 3.
‘\ Trasmittente « TX4» L. 2.000 Prezzo . L. 2.200
h- s — E——
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ANTENNE TELESCOPICHE
[

Stilo con elementi telescopici r!'antranti in
tubo di ottone cromato con ghiera.
Lunghezza da mm. 215 a mm. 1200,

Antenna ncrmale . L. 1.500

Antenna completa di bobina di allunga-
mento esterna per 27,12 MHz. L. 2.500
Antenna in due pezzi di alluminio anodiz-
zato, completa di bebina di allungamento
esterna per 27,12 MHz . . . . L. 1.500

INTERRUTTORI

Tipo a leva con ghiera di fissaggio contat-
to singolo - mm. 30 x 25 x 12 - Peso gr. 15,
con targhetta « Acceso-Spento ».

Preazzo: . 5 . N

&

Tipo a contatto a scorrimento con doppio
contatto - Peso gr. 5 - mm. 35x35x 10.

Prezzo . L. 200

L. 270

Tipo miniatura a scorrimento con triplo
contatto; pud essere usato come interrut-
tore, deviatore ed anche come deviatore
di polarita. Peso gr. 3 - mm. 20x9x%9.

Prezzo L. 250

Filtri L/C per riceventi a transistori, com,
posti da tazzina dj ferrite con bobina dia-
metro mm. 11 e condensatore accoppiato,
per le seguenti frequenze: 400 - 600 - 900 -
1080 - 1320 - 1610 - 1970 - 2400 - 2940 -
3580 - 4370 - 5310 - 6500 Herz, al pezzo

Prezzo . L. 1.900

IMPEDENZE PER MOTORI ELETTRIC]

Tipo per motori di 1 A, L. 450
Tipo per motori di 3 A, L. 500
CONDENSATORI CERAMICI

Tipo da 25.000 pF . L. 70

Tipo da 50.000 pF .
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_ACCESSORI PER R/

BELLAMATIC Il

Servocomando bicanale autoneutralizzante, robustissimo, di minimo
ingor_nbrc € adatto per i piani mobili sia di aerei che di navi. E'
pn_'e_chsposto con spina ad otto poli. Motore Micro T 03/60 con
frizione. Peso gr. 40, dimensioni mm. 38x26x36, alimentazione
V. 2,4, coppia ca. 800 gr/cm.

Prezzo . .. w5 ow o s e Gt

LU = .
REGOLATORE DI VELOCITA’ PER BELLAMATIC Il _'

Permette la regolazione della velocita di ritorno dell
autoneutralizzante BELLAMATIC I, a se_conda delle
genze. Dimensioni mm. 38x 14x 19, peso circa | g“a
di ritorno da 0,5 secondi a 1,3 secondi. Viene applicatc
gno di alcuna saldatura sui filtri dei radiocomandi G

Prezzo . . . 5 . . . . . B . . . w

SERVO AUTOMATIC II

Servocomando bicanale non autoneutralizzante, per la regolazione
del motore a scoppio. Predisposto con spina ad 8 poli. Peso circa
gr. 40. Dimensioni 59x 20x 26 mm. Tensione di esercizio 2,4 Volt.
Pressione massima 2250 cmg. Assorbimento 30 Milliampére. Velocita
di corsa 0,9 secondi. E' provvisto del motore ad altissima precisione
MICRQ T 05, assolutamente sicuro nel funzionamento.

Prezzo . .. . s o w500

INVERTITORE DI POLARITA’ PER MOTORI EI.ETTR
Per scappamento a 2 canali SERVO AUTOMATIC

L'inversore di polaritd & un accessorio pe
neutralizzante SERVO AUTOMATIC e perm
di invertire la polarita di un motore elettrico in corren
azionando cosi, per es. nei modelli navali, marcia avanti e
Dati tecnici

Dimensioni mm. 70x37x12 - Peso gr. 24 - Passaggio
massimo: 10 Ampére - 6 Volt.

Prezzo

TRIM-O-MATIC

Trim-O-Matic & stato particolarmente studiato per
:Eotrsi;ﬁsgg?aen:ﬁ piani di coda dei modelli volanti. Esso‘ﬂ:lnz_lons%
per mezzo di 2 canali ed & provvisto di uno spinotto per i filtri dei
radiocomandi GRUNDIG. Si pué _adattare ad ogni radiocomando
esistente sul mercato. Va inserito Iclllrett'an-ni?nte sulle squadrette degli

ti ,quali BELLAMATIC |l o simill. )

S%gagr'ffﬂi?o d? motore di alta precisiong « MICRO T05», Tensione
di esercizio 2.4 Volt. Dimensioni massime 105x20 mm. diametro.
Peso circa 30 gr. Velocita di corsa 0.9 mm/sec. Assorbimento 150

Milliampere.

Prezzo b0

56 CATALOGO 34 o 19

Tale regolatore di velocitd, composto dagli artic
ziometro e supporto, permette una com ar:
cita nei modelli navali a motore elettric i
in commercio, fino a un assorbimento di 2,5 Ampe

Motore W e . e
Potenziometro T A <
Supporio: . 7 A . R
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ACCESSORI PER RADIOCOMANDI

VARIOMATIC

Servocomando autoneutralizzante a due canali per grandi modelli

gont neulralizzaziom_e meccanica: funzionamento garantito da un ro-
usto rqqtorge eleltrlco,‘ Invelucro in materiale sintetico antiurto con
possibilita di montaggio in qualungue posizione.

P_eso gr. 60 ca. Dimensioni mm. 72 x 23 x 40, Riduzione 72:1. Ten-
sione 2,4 Volt. Assorbimento da 350 a 400 mA.

Prezzo . L. 7.500

KINEMATIC

Complesso robustissimo e di grande praticita che permette sposta-
menti meccanici per il timone e commutazioni elettriche per il
motore usando solo una radio monocanale. La differenziazione del
comando si ottiene secondo la lunghezza dell'impulso. Adatto solo
per modelli navali o di auto alimentati con motori elettrici. Alimenta-
zione 45 V., mm. 110 x 58 x 24. Peso gr. 150.

Dettagliata istruzione in italiano.

Prezzo .

CARICABATTERIE
MULTIPLO
« MULTILADER »

Caricabatterie a prova di cortocircuito per Iia carfca contarnporanezg
di einque accumulatori di differenti tensioni con | sgguentu valori di
ricarica: 10, 22, 2x50 e 100 mA. Nel settore inserito é posta una
lampadina di controllo che, in caso di cortocircuito, si illuminera
fortemente onde segnalare I'errore. E' previsto Un sesto. settore d_|
ricarica che si usa perd solo separatamente e prevede il valore di
.00 mA. La tensione di ricarica in volt si regola da sola prestando
olo attenzione alla intensita luminosa.

L. 8.200

Prezzo

SERVOCOMANDO STANDARD

S .M,

A, &

(s Pl

4 / 440-"%
=, @ 21 7
- ad |
_ “°‘1~.,.,% .

Servocomando bicanale per apparecchiature pluricanali a relais;
motore elettrico provvisto di collettore tornito e tutti i contatti (spine.
circuito stampato ecc.) dorati. Pud essare usalo col sistema neutra-
lizzante (elettrico) oppure con il sistema « trimming ».

Peso gr. 42 con spina. Dimensioni mm. 59 x 41 x 21. Alimentazione
2x2-3 Volt. Assorbimento da 200 a 450 mA ca. Trazione fino a
2000 gr.

Tipo con spina Metz o Grundig . . . . . . . L. B.500
Tipo senza spina collegamento . . . . . . . L. 8.000
Tipo con squadretta a comando differenziale per alettoni :
con spina Metz o Grundig . . . . . . . . L.10500
Tipo con squadretta a comando differenziale per alettoni .
eenza spina . . o G o AT N e RS T On
ROTOMATIC

Dispositivo del tutto simile al Kinematic, ma ingombro e peso ridotti.
Permette I'attuazicne di una serie di comandi multipli usando una
radio monocanale. Adatto solo per navi ed auto. Alimentazione
45 V., dimensioni mm, 83 x 70 x 35, peso gr. 100 (con impulso lungo:
Iimoze a destra o a sinistra; con impulso breve: motore avanti, fermo
e indietro.

Prezzo . L. 7.000

« MULTITESTER »

Strumento di misurazione universale necessario ad ogni modellista:
scale di misura adatte alle principali fonti di alimentazione e in
modo che queste utilizzino tutta la scala dell'apparecchiatura stessa:
le misure di assorbimento vanno fino a 5 ampere. Assai utile pe;
il modellismo navale, Misurazioni: Corrente continua: 3 -5 - 7 - 14 _
250 volt. Corrente alternata: 10 - 50 - 250 - 1000 volt. Corrente con-
tinua: 10 - 500 mA/5A. Resistenze: 0-2 Kohm. Sensibilita: 2000
ohm/volt. Peso gr. 365 circa. Dimensioni: mm. 128 x 88 x 40,

Prezzo . - v - Z - - . = = = < A ) L. 9.700
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RADIOtSONlAN _i;lﬁ‘ﬂi:hnﬁll.-' '

Le apparecchiature radioelettriche Grunding uniscono alla pits alta qualita del prodotto la realizzazione di un St
nissimo ad elementi componibili con innesti a spina, cosi da poter aumentare i canali sia di t Aty
senza ricorrere ad alcuna saldatura e, cosa pil importante, aggiungendo i nuovi elementi a « gruppi base » .

apparecchiature completamente transistorizzate non abbisognano di alcuna taratura e sono della massima L
ticita ed efficienza. L'alimentazione ¢ di massima predisposta per gli accumulatori Deac al Ni-Cd che sono i
E' comunque possibile alimentare le apparecchiature anche con normali pile a secco.

variophon

GRUNDIG VARIOPHON 2/4
frasmittente tascabile 4 canali con quarzo incorporato 27,120 MHz

Dati tecnici:
frequenza trasmittente  27,12+5x 10~° MHz
modulazione C1: 825 Hz
C2: 1110 Hz
C3: 1700 Hz
C 4: 2325 Hz
voltaggio 12V (min 9 V)
consumo ca. 45 mA
rendimento ca. 150 mwW
temperatura —10... +50 °C
lunghezza libera antenna 1460 mm
dimensioni 90 x 135 x 43 mm

ca. 350 grammi
4,5 ore con DEAC-accumulatori
20 ore con pile secche

peso senza batterie
tempo di operazione

irasmittente a4 canali . . . . L. 33.500
Custodia in plastica con Deac 12V . . . . . L. 9.500
Portapile in plastica (senza pile), la coppia. . . . L. 1800
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rasmissione che di
' POSS

GRUNDIG VARIOPHON S
trasmittente 4 canali, per quarzi intercambiabili
trasmiltente 10 canali, per quarzi intercambiabili

Le trasmittenti VARIOPHON S sono particolarmente ad
sistema di ricezione in supereterodina. La modifica di
dei canali nella banda dei 27 MHz presenta la slessa
nella ricevente Supereterodina, per mezzo del cam
quarzi ad incastro. La trasmittente VARIOPHON
u;.sbaiils? pure con la ricevente in superreazione con tu
n 5

Dati tecnici:
frequenza trasmittente MHz vedi tabella « qua
modulazione C1: 825 C 2:
C 3: 1700,
C5: 3000,
C7: 4300, C
C9: 6350, C1
voltaggio v 12 (min. 10V)
consumo ca. mA 150
rendimento ca. mwW 220
temperatura °C —10... 4+55
lunghezza libera antenna mm 1250
dimensioni mm 200 x 145 x 55
peso senza batterie ca. g 1200

tempo di operazione 3 ore con ace

ricaricabili DEAC
Trasmittente a quattro canali .

Trasmittente a dieci canali . .

- i = o

Custadia in plastica con due accumulatori Deac 5/500
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GRUPPO BASE Superreazione

FTEQUBNZAT 50 vionniiis st et e 27,12 MHz.
~ostanza di funzionamento . da —10° a +55°C.
lUmero. dei transistor:s.mm o S SN R s o T e 8
4ntenna ....... . 800 mm.
Dimensioni mm. 54 x 38 x 16
Peso svi grei29
Prezzo . ] 3 ] ERCTIER a Lo ST

GRUPPO BASE - VARIOTON S in Supereterodina

Fregquenza ....... . «.... e R (vedi tabella quarzi)
Costanza di funzionamento ... .. ............ da —10® a +55°C
lumero dei transistori .... .. ... i eee e Srt ey eI
\ntenna . . 800 mm.
Jimensioni . mm. 58 x 38 x 40
Pasg raiey <o gr. 75
Prezzo senza quarzo B N BT e b )

PORTA ACCUMULATORI PER VARIOTON

on interruttore e anitenna

i I'inserimento nelle
Cordone predisposto con presa a ofto poli per >
riceventi base, completo di antenna (800 mm.), interruttore e attacchi

a hottone per Deac.

Cordone, peso gr. 25 L. 2.500
Deac 5/225 DKZ - 6V. L. 4.000
L. 3.000

Deac 2/500 DKZ - 2,4

CATALOGO 34 o 1967 « MOVO e 20121 MILANO PIAZZALE PRINCIP

varioton

" JuojoLioA == |

FILTRI BICANALI

1-2 canali - colore verde

frequenza ......... 825 e 1110
3-4 canali - colore giallo
frequenze = ... ... 1700 e 2325
5-6 canali - colore blu

frequenze .... .... 3000 e 3670

7-8 canali - colore grafite
frequenze 4300 e 5700

9-10 canali - colore marrone
frequenze . 6350 e 7150

Ogni fillro comprende:
Numero dei transistori
Relais

Dimensicni

Peso ....

Quarzi per trasmittente
GRUNDIG VARIOPHON S

secondo la nuova disposizione |
Colore base: grigio

Freguenza 26,975
Freguenza 26,995
Frequenza 27,025
Frequenza 27,045 |
Frequenza 27,075
Frequenza 27,095
Frequenza 27,125
Frequenza 27,145
Frequenza 27,175
Frequenza .. ...... 27,195
Frequenza .... .. .... 27,225
Frequenza 27,255

Prezzo cadauno

Hz . . Prezzo L. 15.000 I
Hz. . . . Prezzo L. 15.000 I
Hz. . . . Prezzo L. 15.000 1'
Hz. . . . Prezzo L. 15.000
Hz. . . . Prezzo L. 15.000

NN e o 5 4
N. 2 Grunding 9622/650
. mm. 54x38 x 15

Quarzi per ricevente
superelerodina

GRUNDIG VARIOTON S
secondo le nuove frequenze

| Colore base: rosso

Frequenza . ........ 26,515
Frequenza ... ... ... 26,535
Frequenza .. .... 26,565
Frequenza 26,585
Frequenza .. ........ .. 26,615
Frequenza . ..... 26,635
Frequenza 26,665
Breguenza i n et 26,685
Ereguenzal st it 26,715
Frequenza ........... 26,735
Frequenza 26,765
Erediianzastesunens s . 26,795

L. 3.500
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— il perfetto
Il nuovo Impianto GRUNDIG DIGITAL consente BEECHEES
; . 2. come il nome gia dice,
azionamento dei modelli. Esso lavora. i alattronicl
con la tecnica conosciuta gia dai calcolato e
Secondo i calcoli tradizionali, I'EmPIanTC: }:a i1: C;Jst‘:nr?ull:lament?é-:
questi sono trimmabili attraverso 4 rego atori op :
inseriti.
Per riuscire ad avere lo stesso nu
impianti attualmente a disposizione,
canali! ; ioe |g
Tutte le funzioni lavorano in modo PTO_DP{Z'O"‘*{"%”: e d‘;
scappamento segue esattamente Ia. pqsmon_ebue 5 pilotag-
azionamento sul trasmettitore. Gon ¢cio, & posst
gio notevolmente pit consono alla realta.
7 funzioni possono venire azionate simultaneamer.aie.. .
La leva per il riduttore giri motore & trimmabile: cid significa
i pué I minimo del motore in volo ed anche far
che si pud regolare il minimo de C | sait
si che la posizione della leva del trim consenta o speg
mento del motore in volo. I
Anche i canali 9-14 lavorano proporzionalmente. Gli _scar.i:pa-
menti seguono esattamente la posizione delle relative leve
del trasmettitore. | :
L'azionamento del riduttore giri motore si esegue con | canali
3-4 della leva destra che rimane inserita ne}lg posizione de_si--
derata, Se si preferisce la leva del gas a sinistra, & possibile
invertire tali comandi.
Il trasmettitore & provvisto nel suo centro di gravita di una
cinghia che consente il libero azionamento delle mani. |
L'antenna & inserita nell'interno del trasmettitore per'll tra-
sporto e la sua posizione verso l'esterno consente un'ottima
visibilita ad antenna inserita.
Lo strumento della potenza d'uscita irradiata consente un'im-
mediata visione del funzionamento della trasmittente.
Le leve di comando centrali sono provviste _dI protezioni di
gomma, in modo da impedire a corpi estranei di entrare nel-
I'interno.
| tre circuiti della ricevente su piastre di Epoxyd sono estre-
mamente resistenti agli urti e inseriti in un robusto involucro
metallico. L'ampliamento del ricevitore a 14 canali si esegue
immediatamente con l'incastro dell'elemento aggiuntivo.
L'impianto, data la sua estrema sensibilita di += 5 KHz e in-
sensibile a disturbi esterni. Tale sensibilita consente inoltre
I'azionamento contemporaneo di 32 radiocomandi. Per motivi
normativi, per il momento vengono forniti solamente 12 paia
di quarzi, secondo le convenzioni internazionali.
La frizione nello scappamento consente di evitare danni nel
motore nella parte elettronica e rende lo scappamento stesso
estremamente insensibile agli urli.
1l fail-safe, o azzeramento dei comandi, entra automatica-
mente in funzione nel caso di disturbi nella trasmittente;
scappamenti vanno automaticamente in posizione neutrall
il motore riduce i suoi giri. )
Gli impianti GRUNDIG DIGITAL osservando le differenze di
quarzi possono coesistere con gli impianti VARIOPHON S |
VARIOTON S.

mero di funzioni con gli
sarebbero necessari 22

TRASMITTENTE TX14 . . . . . . . L.170.000
ACCUMULATORE DEAC PER TX14 . . . L.
RICEVENTE RX14 . . . . . . . - L 1200000
GRUPPO AGGIUNTIVO PER RX 14 . . . L 22.0( .

SERVOCOMANDO DIGIMATIC

- S
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DISEGNI DI NAVI ANTICHE ._'i._.‘ K S
i del Museo della Marina di Parigi comprenc
fie, sono disegnati
e da una nome

Presentiamo una serie di disegni editi dalla Associazione Amic
P:'U interessanti modelli: questi disegni, corredati da cenni storici e da grandi fotogra
geetc;zi]?;ﬁ e ricchezza di particolari e completati da istruzioni descrittive per la costruzione

LA FLORE
(edizione Museo Marina di P

Fregata francese del 1768, .
Lunghezza m. 43, larghezza |
segno in scala 1:75 com

vole, quattro fotografie, una is

Prezzo . . . =+ -

VAISSEAU LE PHENIX
(edizione Museo Marina di Parigi)

Vascello francese del 1664, 86 cannoni.
Lunghezza m. 47,40, larghezza m. 12,90.
Disegno in scala 1:75 composto di tre
tavole, due fotografie, una istruzione.

Prezzo o e R e 2,500
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DISEGNI DI NAVI ANTICHE

LA LOIRE

(edizione Museo Marina di Parigi)

Quattro  alberj (1897 - 1924),
m. 102, larghezza m.
scala 1:150 composto

fotografie, istruzione.

Lunghezza
13,70. Disegno in
di una tavola, due

Prezzo . L. 2.000

A1 (4 o e T
o - - ~ .
= s " 0 W W W W W W __—ﬂb

L'ASTROLABE
(edizione Museo Marina di Parigi)

Corvetta francese (1811 - 1851). Lunghezza
m. 30,80; larghezza m. B,70. Disegno in
scala 1:100 composto da una tavola, due
fotografie, istruzione.

Prezzo, -0 SURE L. 2.000

CATALOGO 34 o 1967 » MOVO e 20121 MILANO P
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DISEGNI DI NAVI ANTICHE

LE PROTECTEUR (edizione Museo Marina di Parigi)

Vascello francese del 1760, 64 cannoni. Lunghezza m. 51,10, lar-
ghezza m. 11. Disegno scala 1:75 composto da tre tavole, sei
fotografie, istruzione.

Prezzo L. 3.500

64 CATALOGO 34 o 1967 ¢ MOVO e 2012

T e

LA BELLE POULE (edizione Museo Marina di F'arigﬂ

Fregata francese del 1834; 60 cannoni. Lunghezza m. 54
za m. 15. Disegno in scala 1:100 composto di tre tavele,
fotografie, istruzione.

Prezzo
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DISEGNI DI NAVI ANTICHE

,a_s_e‘rinle di questi disegni, pubblicati a cura di Fra
attivita in tale campo, comprende
sato importanza nella storia del
lettagli e scrupolosa verosimigli

piano di coperta,

ura e dell'armamento.

CATALOGO 34 o 1967 » MOVO o 20121 MILANO PIAZZALE PRIN

le viste di prora e poppa

BERLIN

Fregata del Brandeburgo del 1674,
armata con 16 cannoni. Tre grandi
piani dettagliati permettono la co-
struzione di un magnifico modello
di 67 cm. di lunghezza e di tutti i
particolari.

Disegno . . . . . . . L.1.400

BOUNTY

Nave della Reale marina britannica
del 1787. Lunghezza del modello
cm. 72. | disegni si compongono di
tre grandi tavole dettagliate di par-
ticolari e notizie.

Disegno . . . . . . . L.1.200

COCCA ANSEATICA
DEL XV SECOLO

Grossa nave da carico della fine del
Quattrocento usata nel Mare del
MNord. Due tavole per lg costruzione
di un modello della lunghezza di
cm. 70, di facile esecuzione e di
piacevole effetto. Il disegno & cor-
redato da cenni storici.

Disegno . . . . . . . L.1.200

ESSEX

Fregata americana del 1798 di ispi-
razione francese; tre alberi, trenta
cannoni, Dettagliato disegno com-
posto di tre grandi tavole per la
realizzazione di un bellissimo mo-
dello della lunghezza di cm. 77.

Disegro . . . . . . . L. 1400

GALEONE OLANDESE
DEL XVI SECOLO

Bellissimo modello di grosso galeo-
ne armato con 12 cannoni. Tre tavo-
le dettagliate e corredate di notizie
storiche. Modello di grande effetto
lungo 68 cm.

pisegno . . . . . . . L.1.200

GOLDEN HIND

Celebre galeone da guerra elisabet-
tiano del 1577. Fu la nave corsara
inglese di Sir Francis Drake. Disegni
particolareggiati da notizie storiche.
Modello di cm. 57 in tre tavole.

pisegno . . - - . . . L. 1.400

(Edizioni Gay)

e e Lok e

ati nco Gay che da molto tempo esplica con successo la sua
® piani deitagliati di antiche famose navi e ricostruzioni di tipi che ebbero nel pas-
| evoluzio_ne navale. Ogni piano & composto di pil tavole illustranti con ricchezza C!I
anza la vista longitudinale con il piano velico, le sezioni longitudinale e trasversali,
, Il piano di costruzione ed alcuni particolari sviluppati dell'attrezza-

HALIFAX

Scooner coloniale della Reale mari-
na inglese. Anno 1768. Dettagliati
piani costruttivi in quattro tavole
con elementi riprodotti al vero per
la costruzione del modello lungo
cm. 68.

Disegno . . . . . . . L.1.400

KOENING VON PREUSSEN

Vascello per le Indie del 1720. Que-
sto grande vascello da carico, ar-
mato da 36 cannoni, & riprodotto in
tutti i suol particolari in tre grandi
tavole costruttive complete di ac-
cessori e cenni storici. Lunghezza
cm. 68,

Disegno . . . . . . . L. 1400

LE HUSSARD

Interessante Brik-goletta francese
del 1845, armato con 4 cannoni ed
usato per la repressione della tratta
degli schiavi, Tre tavole dettagliate.
Lunghezza del modello cm. 70.

Disegno . . . . . . . L. 1200

SANTA MARIA

Famosa caravella di Cristoforo Co-
lombo, riprodotta secondo le piu
attendibili fonti storiche.

Mcdello di cm. 58 in scala 1:70.

Disegno . . . . . . . L.1400

SCIABECCO VENEZIANO
DEL XVIil SECOLO

Modello della lunghezza di 77 ecm.
| piani costruttivi si compongono di
tre grandi tavole complete di piano
velico, viste e sezioni longitudinali
e trasversali e tutti i particolar.

Disegno . . . . . . . L. 1200

TROIS LIS

Sciabecco mistico francese del 1750
con originale velatura. Disegno det-
tagliato in tre tavole con numerose
notizie storiche. Lunghezza del mo-
dello cm. 85.

Disegno . . . . . . . L.1.400
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Questi disegni di aniiche imbarcazioni sono dovute all’'opera di Vincenzo Lusci. | piani ¢
colari e per la dovizia con cui sono illustrate sia le manovre che le fasi di montaggio, rappresen

c%struziorlli marinare e la loro consultazione sara utile ed interessante sia per il costruttore pri
gia esperto.

ostruttivi per 1a ricchezza
tano veri e propri tra
ncipiante che per il mo

B

LA COURONNE - Anno 1636

SAN MATTEO XVI secolo

Galeone genovese armato da 58 cannoni. Lunghezza cm. 80, lar- Vascello francese armato da 68 cannoni. Lun_g_h(azza_'c_.::
ghezza cm, 32, altezza cm. 60. Disegno in scala 1:100 dal vero ghezza cm. 28, altezza cm. 56. Disegno in scala 1:100 da
in sei tavole. in sei tavole.

Prazzo. © . 4 o a b R SRR R 000 Prezzo > &= & 5 5 s herl o SRR TR T

: VASCELLO INGLESE - Anno 1707 REVENGE - Anno 1595 .
Vascello inglese armato da 48 cannoni. Lunghezza cm. 60, lar- Fal?_l‘me ‘"9|esssﬂﬂ?ah da 34 bocche da fu
i in scala 1:100 dal vero arghezza cm. 28, altezza cm. 56. Disegno i
ignhf\;?;at :vr;iezu. altezza cm, 53. Disegno In in quattro tavole. : Jnos
Prezzo i
66 CATALOGO 34 o 1967  MOVO e 20



DISEGNI DI NAVI ANTICHE (edizioni Lusci)

i1l 1=t =2t b—0 b— 0 h— A A A B __ A A i A A bt

S. FELIPE - Anno 1690 GALEONE SPAGNOLO - Anno 1607

Vascello spagnolo armato da 110 cannoni. Lunghezza cm. 72, lar- Vascello spagnolo a quattro alberi, armato da 40 cannoni e 6
ghezza cm. 28,5, altezza cm. 55. Disegno in scala 1:100 dal vero colubrine. Lunghezza cm. 72, larghezza cm. 32, altezza cm. 60.
in cinque tavole. Disegno in scala 1:75 dal vero in guattro tavole.

Prezzo . . . . R e T, PYBZZO . . v, w0 mr cme e s e e | SR DT

-||.
g
.
.
-
( : H.M.S. VICTORY - Anno 1805 BOUNTY. - Anno 1787
o V llo inglese armato da 104 cannoni. Lunghezza cm. 106, lar- Vascello inglese armato da 14 bocige ga fuoco. Lunghezza cm. 62,
- vasceno ngie : i - larghezza cm. 225, altezza cm. 46. Disegno in scala 1:65 dal
'J'.r.—'ua[ cr:lr 35 altezza cm. 73. Disegno in scala 1:96 dal vero ver% Thieni tavole 9 dal
- in se vole.
E' p,e;oam T = c] Prezzo = = . o = SEESE L TSR SEEISS a0




DISEGNI DI NAVI MODERNE

Serie di disegni in scale varie di navi da guerra moderne. Ogni piano
di insieme, la vista di sopra, la vista di prora e di poppa, il piano di coS
sono realizzabili col sistema delle «tavolette sovrapposte ». Ogni disegno

sulla vita della nave.

DANAIDE

gor\i’etla‘ italiana. | disegni riproducono |a nave come era nel 1943.
cala 1 : 100. Quattro tavole, Lunghezza del modello cm. 64. Secon-
da edizione completamente rinnovata.

Disegne. & & i £ @ W G o) e T A

di due o piu tavole, comp!
truzione e particolart costruttivi.
& corredato di ampie notizi

HOCHE

P

T s

ex tedesco Z 25. | disegni

Cacciatorpediniere francese, °100. Due tavole.

la nave come era nel 1948. Scala 1
del modello em. 123.

Disegno

Y,

Int_:rociatore leggero italiano. | disegni riproducono la nave del 1949,
prima della trasformazione in incrociatore lanciamissili, Scala 1 :200.
Due tavole. Lunghezza del modello cm. 93

DISeann . . . . w . en o s e e R O

ALANO

m
GYH BT

Motocannoniera italiana, ex LCS americano. | dl‘aegn]“r!pmgi
la nave come era nel 1951, Scala 1:100. Due tavole. Lu
del modello cm. 48.

Disegno . . . = &« = = @

POLA

] ot

T

Incrociatore pesante italiano. | disegni riproducono |a nave del 1940.
Scala 1:200. Due tavole. Lunghezza del modello cm. 91

Disegno..........,..L.tDDO

U 47

57

- Y s dd oV
AT A e A

Sommergibile germanico. |l disegno riproduce la
nel 1939, Scala 1:120. Due tavole. Lunghezza del mod

Disegno

L

GRECALE

?,?" o
e P 7 /’j}ff .'F//M,m.ffé 7 @er v
A SN B/ 177

Cacciatorpediniere italiano. | disegni riproducono la nave dopo il
riammodernamento nel 1949. Scala 1:100. Due tavole. Lunghezza

del modello cm. 106.

Disegno L. 1.000

MS 46

Motosilurante italiana, ex jugoslavia Rudnik. | di
la nave come era nel 1941. Scala 1:85. Due tavols
modello cm. 32. "

Disegno: - =+ o 2l ba i -

SERIE IN SCALA 1 :500:

DUILIO = Nave da battaglia italiana

WEST VIRGINIA -
WASHINGTON -
MISSOURI - Nave
GNEISENAU - Nave
LUTZOW - Nave

Nave da battaglia americana
Nave da battaglia americana
da battaglia americana
da battaglia germanica
da battaglia germanica

68 CATALOGO 34 o 1967 ¢ MC

Modello lungo cm. 36.
Modello lungo cm. 38,
Modello lungo cm. 44.
Modello lungo cm. 54.
Modello lungo cm. 45,
Modello lungo cm. 36.

‘Interessanti modelli
fra le pil note n;
e straniere.

Ogni disegno

—
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DISEGNI DI NAVI MODERNE - Serie Marina Militare I

Disegni ricavati dai piani originali di
lezionisti di documenti relativi alla no
di sopra, il piano di costruzione, viste
magglor numero di tavole, numerose sezioni
storiche sulla vita di ogni singola nave.

DUILIO

e

AL

R
b riazes
2 sy y i e e -

ST
Y e a2

Nave da t?allag!lia varata nel 1913, ricostruita nel 1937 e radiata nel
1957, 1 d_lsegnl rappresentano la nave come era nel 1913. Scala
1:200. Cinque tavole. Lunghezza del modello mm. 880.

Disegno L. 1.600

BENEDETTO BRIN

sorazzata italiana di prima classe, varata nel 1901 ed affondata
el 1915. Scala 1:200. Due tavole. Lunghezza del modello mm. 710.

Jisegno L. 1.400

costruzione, E' una serie che interessa quindi, oltre che i modellisti, i :_:ol-
stra Marina Militare. Ogni disegno comprende il piano di insieme, la vista
di prora e da poppa e, in quelli pit particolareggiati composti da un
longitudinali e trasversali nonché piani dei ponti. Dettagliate notizie

CLIMENE

L o .ﬁr__-
PRI TV P EXTTRS PR IR

Torpediniera italiana varata nel 1936 e affondata nel 1943: scala
1:200. Tre tavole. Lunghezza del modello mm. 800.

Disegno L. 1.400

LEONE

k3

i 1

T %M//ﬂﬂﬂﬂ/yﬂxxyﬁmfﬁgﬁf

28 SO T -

Esploratore varato nel 1922 ed affondato nel Mar Rosso nel 1941.
Scala 1:100. Due tavole. Lunghezza del modello mm. 1300.

Disegno L. 1.400

CESARE

= ¥ o Tt Ty TR T
s S AR
L :

i i ita nel 1937 e radiata nel
Nave da battaglia varata nel 1914, _rrcostru
1948 (ceduta z?lI'U.H.S.s.). | disegni rap_presenlano la nave dopﬂd[al
ricostruzione del 1937. Scala 1:200. Cinque tavole. Lunghezza de

modello mm 930.

. 1.600
Disegno -

FULMINE

% 7 7
0 o o D

SIS L

L
B N orerer sl 7S R p R VB
e 7

WY
LT

Primo cacciatorpadiniere costruito in Italia nel 1898 e radiato nel
1921. Scala 1:50. Cingue tavole. Lunghezza del modelle mm 1025,

Bisegnol Vo) il CAERIZS IS

. L 1.600

————
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LO YACHT D’ORO

Nuova scatola di moniaggio Movo, riproducente un elegante
& ricco veliero del XVIi secolo: lo Yacht D'oro o Nuovo Yacht,
costruito negli anni 1678-79 da Peckelherius in Kolberg.

struzione ad ordinate e fasciame in legno pregiato: la sca-
t contiene tutte le parti gia ritagliate, nonché sovrastrut-
fregi, vele, bandiere ed un disegno in grandezza natu-

composto da due tavole e completato da dettagliate
2ioni.

R AT
TALOGO 34 » 1967 o MOVO s 2012

Dimensioni: lungh.

cm. 58 - largh. cm. 13 - altezza c¢m, 5.
Disegno

== . S a0

Scatola di montaggio R




COCCA VENETA

Nave mercantile del XVI| secolo

Questa armoniosa riproduzione permette la costruzione di
un modello statico di sobria eleganza e di semplice rea-
lizzazione. Lo scafo tondeggiante & realizzato ad ordinate
con fasciame di legno pregiato, quattro ponti e quattro

alberi.

Disg’ggno in grandezz

Dimensioni di ingombro del modello finito, compresa I'al-
beratura:

lunghezza cm. 70 - larghezza cm. 32 - altezza cm. 55.




[

GALEONE VENETO

Nave da guerra del XVI secolo

—

A% 2B A =20 BNl ALl L1 _RE_SE =My A

. Questa nave dalla linea elegante e slunciata fu una delle Dimensioni di ingombro compresa
I prime imbarcazioni armate di artiglierie apparse verso la lunghezza cm. 80 - larghezza cm. 28
fine del 1500. Il modello & realizzato nella maniera piu e |
ampia e completa e rappresenta ‘un tipico inconfondibile L1l
esempio di costruzione navale oltre che prezioso ed ele- '
| gante oggetto ornamentale. Disegno dettagliato in grandezza naturale (¢
- E' caratterizzato da tre alberi, cinque ponti e 14 cannoni con opuscologillugfr;tdgmn =2 ﬂaturale[
sotto coperta. Costruzione dello scafo ad ordinate con fa- Ui ' 4
sciame, alberi in noce, cannoni in ottone, ancore in bronzo.
' Il disegno & corredato da un opuscolo con spiegazioni, illu-
strazioni e disegni molto dettagliati.

= 'CATALOGO 34 e 1967 s MOVO e
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GALEONI (Keil Kraft)

“Jueste scatole di montaggio di produzione in-
glese, permettono la costruzione di graziosis-
simi piccoli modelli di navi antiche e sono
indicate anche per i principianti, dato lo sta-
dio avanzato dzlle prelavorazioni degli ele-
menti in esse contenuti. La serie comprende
cingue differenti tipi di significative imbarca-
zioni del passato che sono prodo‘te in due
standard differenti: Junior (lunghezza del mo-
dello circa mm. 152) e Senior (lunghezza del
modello circa mm. 304).

Le scatole contengono: lo scafo sbozzato e
pre-lavorato in legno di balsa. Ancore in pla-
stica, ponti, fiancate, frontoni, bandiere e vele
stampati su cartoncino a colori vivaci. Alberi
forniti. Disegno dettagliato con istruzioni in
ngua inglese .

Jodelli: S. Maria - Golden Hind - Revenge -
Eounty - Mayflower - Ark Royal.

Prezzo scatola junior . . . . L.1.000

Prezzo scatola senior . L. 2.800

74

AQUILA DI LUBECCA (Graupner)

La pi grande nave delle repul
desche A.D. 1565,
Lunghezza mm. 870 - Larghezza mm. 1

fuori tutto mm. 715, Ll .
Scatola di montaggio con

glese, francese e italiano,
sovrastrutture, materia
struzione a fasciame.

Lascatola o 5 RGN .
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SCATOLE DI NAVI

LA COURONNE

Riproduzione del celebre vascello francese del 1636 -
modello di rara eleganza ed estetica - scatola di
montaggio della nuovissima serie 1967 comprenden-
te tutti | pezzi ritagliati, fasciame in noce, chiglia e
ponti in un solo pezzo di compensato speciale in-
deformabile - sovrastrutture complete anche di porte
finestre, sportelli, cannoni, bandiere. Nuovo disegno
in 5 tavole piu istruzioni.

Lunghezza mm. 816 - Altezza mm. 616

Scatola di montaggio L. 22.000

CATALOGO 34 o 1967 » MOVO e 20121

HALF MOON

Riproduzione del vascello inglese col guale tra il
1600 e il 1611 Hendric Hudson scopri il fiume, lo
stretto e la baia che portano il suo nome. z
Costruzione a fasciame, pezzi tutti ritagliati, com-
pleto di accessori e sovrastrutture, Disegno detta-
gliato in scala 1 :100.

Lunghezza mm. 520 - Altezza mm. 525 f.t.

Scatola di montaggio . . . . . L.10.000
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SCATOLE DI

REVENGE

|
|
|

Modello del celebre galeone inglese da combattimento riprodotto
fedelmente con ricchezza di particolari e di sovrastrutiure. Strut-
tura ad ordinate con fasciame.

Dimensioni del modello mm. 950 x 840 x 200.

Scatola di premontaggio . . . . . . . . L.27500

AMERIGO VESPUCCI

. : italiana. Costruzione di
Modello in scala della famosa nave scuola ita | : :
arande estetica che pud anche essere resa navigante. Disegni
oltremodo dettagliati e ricca dotazione di materiale.

Dimensioni del modello mm. 1060 x 600 x 180.

Scatola di premontaggio . . . L. 26.500

76 CATALOGO 34

Dﬁivinsloni del modello
Scatola di premontaggio

SANTISIMA MADRE

Modello statico del celebre vascello spagnolo
zione di grande estetica, Quattro ponti, 48 can
Dimensioni del modello mm. 960 x 780 -

Scalola di premontaggio

INDISCRET

Modello del celebre
linea caratteristica, nati
ad ordinate e fasciame.
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SCATOLE DI NAVI ANTICHE (seropiocon) ﬁ:_

SANTA MARIA

eroduzione in scala della celebre caravella colombiana ricostruita Modello in scala 1:40 della corvetta inglese del 1700, armata da
in perfetta scala. Costruzione ad ordinate e fasciame. quattro cannoni e dieci colubrine. Costruzione ad ordinate e fa-
sciame.

Dimensioni del modello mm. 810 x 600 x 160. Dimensioni del modello mm. 700 x 520 x 260.

Scatola di premontaggio . . . . . . . . L. 11.900 Scatola di premontaggio . . . . . . . . L. 14.500

CUTTY SARK CONSTITUTION

i i tterizzato dalla Perfetta riproduzione della celebre fregata americana del 1790
Famoso « clipper » inglese del secolo scorso, cara Armata: con 52 cannent dl cibil Cone 1 na_del 1790,
superba velatura, Costruzione a ordinate e fasciame. e Poo L ni di cui perta. Costruzione ad ordi-
Dimensioni del modello mm. 820 x 5§30 x 120. Dimensioni del modello mm. 880 x 600 x 140,
Scatola di premontaggio L. 13.500 Scatola di premontaggio .. L 18200

CATALOGO 34 s 1967 » MOVO e 20121 MILANO PIAZZAL
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Piccolo e bellissimo modello che riproduce un moto- Disegno in grandezza naturale con s
scafo a cabina da diporto. Il disegno molto dettagliato Tiil
ne permette una precisa costruzione e rifinitura. La Scatola i
costruzione & ad ordinate con fasciame in legno pre- legno gia lavorato,
; giato; funzionamento con motore elettrico.

l |} 78 CATALOGO 34 o
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NICKY

| 530

Questo grazioso modello navigante e una realistica ed
elegante riproduzione della MOVO di un motoscafo da
diporto.

Lo scafo & a spigolo e la sua costruzione con ordinate e
copertura delle fiancate e del fondo con compensato sot-
tile & estremamente semplice ed oltremodo robusta.

Il disegno di grande formato & molto dettagliato, ha tutte
le singole parti riprodotte in grandezza naturale oltre alle
viste di assieme costruttive e molti particolari prospettici.
Per la motorizzazione sono previsti motori elettrici entro-
bordo, azionati a pile a secco od a piccoli accumulatori.
Motori a scoppio entrobordo possono essere piazzati, ma

CATALOGO 34 o 1967 » MOVO e 20

lunghezza ft. ... mn
larghezza nm. 165
altezza ..... e L1311,

L , 530 4

non se ne consiglia I'applicazione che a costruttori gix
esperti. : :

Una grande semplificazione della motorizzazione si ottiene
installando i complessi fuoribordo con motore elettrico.

Il modello si addice alla installazione del radiocomando,

Disegno dettagliato in grandezza naturale L. s5gp

Scatola di montaggio comprendente tutto il mate-

riale lavorato e ritagliato per la costruzione dej
modello, disegno e tutte le sovrastrutture L. 7.509
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IMBARCAZIONI jN-A_VﬁI_ﬁAj @u_

|« 720

Questo moderno ed elegante cruiser di produzione MOVO
a cabina di medie dimensioni & adatto per essere azio-
nato da motori entrobordo elettrici alimentati con pile
1 secco o piccoli accumulatori. La robusta struttura del
modello permette anche I'applicazione di motorini a scop-
vio di piccola cilindrata. In questo caso lo scafo risulta
oltremodo veloce e spettacolare. L'installazione dei motori
a scoppio & comunque consigliabile solo a costruttori
gia esperti ed & bene che sia realizzata con il montaggio
del Gruppo universale Movo con avviatore a strappo.
La costruzione del modello & totalmente in legno con ordi-
nate a spigolo, fiancate e fondo in compensato sottile;
essa & oltremodo semplice e rapida data l'accurata ese-
cuzione del progetto ed & alla portata di tutti. Il disegno

30 CATALOGO 34 = 1967 o MOVO e 20121

S,

220

lunghezza f.t. ... mm.
larghezza ...... mm. 2
altezza ........ mm. &

T

130

720

dettagliatissimo in due grandi tavole illustra sia
menti singoli che la fase di costruzione,
A volonta del costruttore il modello pud essere
tato con l'installazione del radiocomando, sia 'm'
pluricanale.

Disegno dettagliato in grandezza naturaie':'cd:
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CADAL 2

motoscafo oceanico

Questa meravigliosa riproduzione in scala 1 :30 del moto-
scafo oceanico Wosper Wiking & realizzata dalla MOVO
con una costruzione classica in legno a ordinate e fascia-
me. Lo scafo & tondeggiante e la facile accessibilita nel
suo interno permette la razionale sistemazione sia del
gruppo motore che del complesso radio mono o plurica-
nale, qualora si voglia installare su questa imbarcazione
il radiocomando e relativi scappamenti.

la linea armoniosa ed elegante, la costruzione facile e
robusta, la ricchezza delle sovrastrutture metalliche e la
nerfetta manovrabilita, hanno fatto del CADAL 2 un mo-
dello di imbarcazione di universale successo, difficilmente
eguagliabile.

Convalida questo successo il fatto che i nostri disegni del
Cadal 2 sono stati ceduti anche all’'estero per la riprodu-
zione su licenza. Jutte le sovrastrutture, anch'esse di pro-
duzione MOVO, sono state espressamente costruite per
questo modello e sia per la loro esecuzione che per il
rispetto della scala contribuiscono alla finitura impecca-
bile del motoscafo.

Il disegno con relativa istruzione, formato da tre grandi
tavole con tutti gli elementi illustrati in grandezza naturale
con le viste costruttive e d’assieme, & di perfetta esecu-

zione e di immediata comprensione cosl che chiungue pud
realizzare una costruzione di grande soddisfazione.

I costruttori che hanno familiarita con i motori a scoppio
potranno applicare sul Cadal motori entrobordo, sia glow
che diesel fino ad upa cilindrata di 5 c.c. ed in questo
caso il modello risultera oltremodo veloce e spettacolare:
chi viceversa desideri una motorizzazione pit lenta, ma
meno impegnativa e pil facile dovra montare motori elet-
trici e relative batterie di accumulatori ricaricabili, Sono
consigliati motori elettrici aventi non meno di 10 Watts,

Lunghezza f.t. mm.897 - Larghezza mm. 230 - Stazza Ka.5.

Disegno dettagliato in grandezza naturale (tre ta-
vole). « = = = eSS Ry R

Scatola di montaggio comprendente tutto il mate-
riale lavorato e ritagliato per la costruzione del mo-
dello, disegno e tutte le sovrastrutture . L. 21.000




Questo modello dalla linea slanciatissima ed aerodinamica e una fedele riproduzione in
scala del famoso motoscafo da corsa Asso, detentore, negli anni scorsi, di numerosi pri-
mati mondiali di velocitd. Di robusta costruzione ad ordinate con copertura integrale in
compensato, questo modello & adatto per motori entrobordo a scoppio da 25 a 5§ cc.
Scatola con tutti gli elementi ritagliati ed accessori.

Lunghezza mm. 680 - Larghezza mm. 253 - Altezza mm. 115.

Disegno . . . . . . L. 500 Scatola di montaggio . . L. 6.000
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MUIMOTA

rimorchiatore
d’alto mare
per radiocomando

CARATTERISTICHE

Lunghezza ft. mm. 1200 - Altezza

f.t. mm. 860 - Larghezza mm. 300 - -—4
Propqlslcne: n. 2 eliche tripale ruo- s
tanti in senso inverso - Motori: n 2 /

ele_tlriqi - Alimentazione: accumula-
tori di 6-12 Volt.

Zosi come é fantasioso il nome, quantungue Muimota sia
Atomium letto al contrario, questo modello non & una ri-
produzione dal vero, ma una superba creazione modelli-
stica realizzata dalla MOVO per i costruttori esigenti.
Il modello é disegnato in scala 1 .30, cid che ha permesso
di realizzare una grande costruziene, imponente ed oltre-
modo realistica; la sua costruzione & ad ordinate e fa-
sciame.

Le numerose sovrastrutture incluse nella scatola sono tutte
originali di produzione MOVO ed alcune sono state stu-
diate espressamente per questo modello, come il verricello
per le ancore, il gancio di traino e le cornici per le finestre
e per le porte nonché i distanziali dei lucernari che sono
prefabbricati in plastica.

La costruzione, data la mole e I'impegno necessari per una

buona riuscita, pur non essendo difficile, & consigliabile a
chi ha gia una certa dimestichezza con questi lavori anche

perché questo scafo & stato creato per essere radiogui-
dato. La grande possibilita di carico — il modello deve
essere caricato di almeno 15 Kg. per essere in normale
linea di galleggiamento — fa si che le possibilita di moto-
rzzazione siano molteplici: con motori elettrici, a scoppio
od a vapore secondo i desideri del costruttore.

Si consiglia I'installazione di motori elettrici (2

10 Watts) alimentati da accumulatori di & V_{ £ o

Disegno dettagliato in grandezza natural
tavole) o SR eL(qu; :)t;g
Scatola di montaggio comprendente tutto il mate-

riale lavorato e ritagliato per la costruzi
. | _ one
modello, disegno e tutte le sovrastrutture L. 46.(?:&

CATALOGO 34 o 1967 « MOVO o 20121 MILANO PIAZZALE
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'SCATOLE E DISEGNI DI N

DACHS

Motosilurante della classe Jaguar della Marina Federale Germanica
secondo piani originali, in scala 1 :45. Adatta per radiocomando
da 2 a 6 canali. La scatola contiene il piano con disegno RC a
sovrapposizione e relativa istruzione in italiano: scafo in balsa nella
parte immersa prelavorato e pronto, materiale per la costruzione
prestampato, accessori vari, colla, decalcomanie e bandiere.

Lunghezza mm. 950 - Larghezza mm. 155.

La scatola completa di sovrastrutture .

Ws 7

Motovedetta della Polizia Fluviale progettata secondo i planr'crlgingil
forniti dalla Polizia Fluviale operante sul lago di Costanza: f”"Z'C;'
nante a motore elettrico e adatta per radiocomando da 2 a 6 canali.
La scatola contiene il disegno con piano RC a sovrapposizione,
parti dello scafo prefresate, legno prestampato e preinciso, accessori
vari, istruzioni in italiano.

' wld) [
84 CATALOGO 34 o

Lunghezza mm. 854 - Larghezza mm. 154, i

La scatola completa dj sovrastrutture
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IMBARCAZIONI NAVIGANTI A MOTORE

TEODOR HEUSS

R_nprcuduzione di un battello da soccorso d'alto mare con scialuppa
di salvataggio manovrabile: predisposto per funzionamento con tre
mo!on elettrici per il modello e uno per la scialuppa. Adatto per
rgdmcomando a piu canali: scatola di montaggio comprendente
disegno con istruzioni in italiano, scafo in polistirolo espanso, gia
sagomato e scatola di montaggio della scialuppa, nonche tutte le
colle e vernici occorrenti, assiali con relative eliche e accessori.

Lunghezza mm. 928 - Larghezza mm. 212 - Peso kg. 4,1.

La scatolal 0. iR

L. 19.500

MS HELGOLAND

Riproduzione di una nave traghetto moderna: co;truzione deE".I‘-
stica secondo | piani originali: adatta per radiocomando a piu
canali: funzionante a motore elettrico: scatola di montaggio con-
tenente il disegno con istruzioni.in italiano, tutto il materiale per la
costruzione prestampato ,sovrastrutture, elica con albero e tubo,
decalcomanie.

CATALOGO 34 o 1967 » MOVO e 20121 MILAN

Lunghezza mm. 915 - Larghezza mm. 143.

La scatola

L. 15.600
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CONSTELLATION

Perfetta riproduzione di entrobordo a motore elettrico su piani
originali Chris-Craft U.S.A. Adatto per radiocomando da 2 a 4 canali.
La scatola contiene il disegno con istruzione, scafo in polistirolo

espanso, materiale prestampato, colle e vernici, assale con elica
e accessori,

Lunghezza mm. 625 - Larghezza mm. 199.

La scatola TN S  E nn w

HOLIDAY

Modello di motoscafo per motori a scoppio da 2,5 cc.: adatto F:fr Lunghezza mm. 870 - Larghezza mm, 286.
radiocomandi a piu canali. Scafo piatto e leggero adatto ad alte
/elocita. La scatola contiene il disegno con istruzioni in it?ll&ﬂo.
parti in legno prestampate, scarico d’acciaio flessibile per I'espul- La scatola
lone del gas di scarico, colle, accessori.

86 CATALOGO 34 e
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IMBARCAZIONI NAVIGANT]

COBRA (Olimpic)

Idroscivolante catamarano a cuscino d'aria azionato da motore a
scoppio da 2,5 a 10 cc. Adatto per radiocomando da 2 a 4 canali.
La scatola contiene disegno con istruzione in italiano, materiale in
legno di balsa e compensato fustellato, serbatoio, colla e accessori.

Lunghezza mm. 985 - Larghezza mm. 355.

La scatola

MARLIN VERON

Modello di motoscafo azionato da motore ele_ttrico 0 moLtore a
scoppio da 1 a 5 cc. Predisposto anchg per rgdmcnmando. La sr;a-
tola contiene il disegno in edizione ong!nale inglese, tutto il mate-
riale ritagliato e prestampato, accessori.

CATALOGO 34 o 1967 ¢ MOVO e 20121

L

Lunghezza mm. 900 - Larghezza mm250

La scatola

L. 9500




IMBARCAZIONI NAVIGAN

ESSO-BERLIN (Graupner)

Riproduzione della supercisterna omonima della Marina Mercantile
Tedesca da 36.232 tonn. secondo i piani originali: modello azionato
da motore elettrico e predisposto anche per il radiocomando. La

scatola contiene il disegno con istruzioni tedesco, inglese e fran- Lunghezza mm. 845 - Larghezza mm. 110.
cese, tutto il materiale in balsa prestampato, legnami, colle e
accessori vari. La scatola completa .

U. 25 (Schuco)

‘Riproduzione originale del sornme_rgibile ge{manico‘u. 25: modello
navigante sia in superficie che in Irnrnarsngme. azionato da due
motori elettrici: predisposto anche per il radiocomando. La scatola

comprende lo scafo in legno gia sagomato, tolda in plastica costrqita: Lunghezza mm. 707 - Larghezza mm. 110.
due alberi con eliche, accessori, zavorra e il disegno con istruzioni I
in francese, inglese e tedesco. La scatola . . e

:_“ﬁ'\ _
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MOTOSCAFI RAD
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= CRUISER ELGI

v Modello con radiocomando

y Lunghezza cm. 62
\ . Larghezza cm. 19
«  Altezza cm. 22
-, Velocita approssimativa
' 5 km/h

wage

Jdodello con radiocomando tricanale
- L. 39.500 (pile escluse)

-~ < TALOGO 34 » 1967 ¢ MOVO e 20121 MILANO PIAZZALE PRIl
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IOCOMANDATI ELGI

FLORIDA ELGI

F_’resentlamo.due interessanti novita della rinomata Casa Elgi che, prima in Europa, ha rea-
lizza_to questi articoli su scala industriale ottenendo il piti largo successo in tutto il mondo.
Ogr}l motoscafo viene venduto corredato da regolare garanzia della casa costruttrice che
assicura in tal modo una costante assistenza al Cliente per qualsiasi fabbisogno, e da un

libretto di dettagliate istruzioni per la messa in moto, il funzionamento, i comandi e I'uso
del radiocomando.

Modello con radiocomando monocanale avanti e ciclicamente
destra - centro - sinistra L. 21.500 (pile escluse)

Modello con radiocomando bicanale avanti - destra - sinistra
L. 26.500 (pile escluse)

Lunghezza cm. 50
Larghezza cm. 16,5
Altezza cm. 16
Velocita approssimativa

6 km/h

bicanale
L. 31.500 (pile escluse)
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MOTOSCAFI PEF

MIZAR F/B (Aeropiccola)

Modello di motoscafo per motore elettri i
. é ettrico fuoribordo, oftimo per
a'?attamento d_:' r.:idnocorqando‘ La scatola contiene il materiale gia
ritagliato, sedili in plastica, parabrezza, colla, accessori, disegno.
a

Lunghezza mm. 540 - Larghezza mm. 180.

La scatola . L. 4.000

KITTY (Graupner)

Modello di motoscafo cabinato funzionante a mof
bordo: predisposto anche per il radiocomando.
disegno con istruzione in italiano, scafe in

prestampato, accessori.

Lunghezza mm. 473 - Larghezza mm. 141,
La scatola.. . & 4 & i =G EERT

SEAGULL (Veron)

Piccolo modello di motoscafo di facile costruz!one per motore elet-
trico fuoribordo. Scatola con disegno originale inglese, parti in balsa
e compensato preincise e stampate, accessori.

Lunghezza mm. 450 - Larghezza mm. 130.

L. 2.000

La scatola .

90 CATALOGO 34 o -
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CAROLA (Graupner)

Piccolo modello di motoscafo funzionante a |
bordo. Scatola contenente disegno él::t )
in balsa preincise e prestampate, accessori va

Lunghezza mm. 350 - Larghezza mm. 123,

La scatola .
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PATRICIA

Wodello di cutter a scafo tondo realizzato in polistirolo espanso.

La scatola contiene lo scafo gia costruito, compensato e balsa pre-
stampati, gli accessori, le vele, la colla e le speciali vernici per il
polistirolo nonche il disegno con istruzioni in italiano.

Lunghezza 622 mm

Larghezza 140 mm

Altezza 710 mm

Superficie velica totale 12,20/dm?

Peso, ca. 1000 g

La scatola L. B8.000

CATALOGO 34 o 1967 « MOVO e 20121

GRACIA

Magnifico modello di Yacht a vela a scafo rotondo adatto per radio-
comando a 4 canali: costruzione in legno e fasciame a listelli.

La scatola contiene il compensato prestampato, le vele, gli acces-

sori, colla, chiglia, il disegno con istruzioni in italiano.

Lunghezza

Larghezza

Altezza dell'albero
Superficie velica fiocco
=uperficie randa
Superficie tolale

Peso, ca.

La scalola
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Piccolo e
Zione.

Scafo tondo costruito a

bellissimo cu

Lunghezza mm, s
Disegno




NINFEA

B Un elegante modello di produnone Movo dal-
-- le elevate doti di navigazione. Costruzione
T ad ordinate e fasciame di facile realizza-
- zione in compensato. Scafo a spigolo. Sca-

tola con tutti i pezzi ritagliati e accessori.

Lunghezza mm. 890; altezza mm. 1120.

' Disegno dettagliate . . . . L. 500
~ Scatola di montaggio camplela di sovrastrut—
lure metalliche e vele . L. 8.500

nf [

if




ITALY 2°

Modello di

cutter da regata,
lita perfett

in scala. Facile costruzione, navigabi-
8, scafo g spigol

0 con deriva e timone automatico.
Dimensioni del modello mm. 160 x 460 x 740.

. 3.950
Scatola dj Premontaggio L

. 300
Disegno in grandezza naturale L

e \\ 3 VANITA’
I ~\

Riproduzione in scala navigante dj
o zione ad ordinate e fasciame dj listel|
- f“— I Dimensioni de| modello mm. 120 x 77
o = I—,.ir r’ = Scatola dj Premontaggjp
N ' <
F S8

Disegno in 9randezza naturale

94
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Una interessante novita per tutti gli appas-
sfqnau di modellismo navale: una serie di
scna[_uppe in legno realizzate con estrema
Precisione e curate nei minimi particolari,

adatte per tutti j tipi di navi antiche e mo-
derne.

Ogni P€2z0 & lavorato a mano, verniciato e
dotato di paiolato, banchi e profilature in
legno di mogano.

Song inoltre disponibili |e buste di mon-
taggio comprendenti lo scafo interamente

r[finitg, il paiolato, i banchi e le profilature
ritagliate: da verniciare.

Scialuppa serie normale antica o moderna

Dimensioni mm, 55 x 15 L. 1.100
Dimensioni mm. 70 x 19 L. 1.100
Dimensioni mm. 85 x 23 L. 1.200
Busta di montaggio L. 800

Scialuppa per modello Movo Galeone Veneto
Dimensioni mm 100 x 36 L. 1.200
Busta di montaggio L. 800

Scialuppa per modello Movo Cocca Veneta
Dimensioni mm. 100 x 36 L. 1.200
Busta di montaggio L. 800

Scialuppa per modello Movo Cadal 2°
Dimensioni mm 145 x 55 L. 1.300
Busta di montaggio L. 800

Scialuppa per modello Movo Muimota
Dimensioni mm 170 x 58 L. 1.500
Busta di montaggio L. 800

Scialuppa per modello Berlin
Dimensioni mm. 95x 33 L. 1.200
Busta di montaggio L. son.

Scialuppa per modello la Couronne
Dimensioni mm 90 x 30 L. 1.200
3usta di montaggio L. 800

Tutte le scialuppe con timone aumento di
L. 500.

CATALOGO 34 =
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ANCORE

100 - ANCORA TIPO AMMIRAGLIATO

Corpo in ottone brunito con ceppo metal-

lico sfilabile, marre arrotondate e anello
snodato,

100/25 - Alt. 25 - Largh. 25 cad. L. 300
100/35 - Alt. 35 - Largh. 25 cad. L. 350
100/50 - Alt. 50 - Largh. 35 cad. L. 380

101 - ANCORA TIPO ANTICO

Corpo in bronzo fuso, ceppo in legno,
anello in ottone, marre tondeggianti. Puo
essere montata sia al naturale che ver-
niciata,

101/30 - Alt. 30 - Largh. 30 cad. L. 300

101/40 - Alt. 40 - Largh. 40 cad. L. 350
101/50 - Alt. 50 - Largh. 50 cad. L. 400

103 - ANCORA TIPO HALL

Corpo in lega speciale brunito, con anello
di attacco e marre mobili.

103/20 - Alt. 20 - Largh. 12 cad. L. 300
103/30 - Alt. 30 - Largh. 17 cad. L. 320
103/40 - Alt. 40 - Largh. 25 cad. L. 350

103/50 - Alt. 50 - Largh. 28 cad. L. 400

104 - ANCORA GRAPPINO

In metallo brunito con quattro marre ed
anello di ritegno.

104/30 - Alt. 30 - Largh. 30 cad. L. 400
104/40 - Alt. 40 - Largh. 40 cad. L. 500
104/50 - Alt. 50 - Largh. 30 cad. L. 600

105 - ANCORA MOTOSCAFO

In ottone lucido, con marre mobili ed
anello snodato.

105/30 - Alt. 30 - Largh. 20 cad. L. 400
105/40 - Alt. 40 - Largh. 25 cad. L. 500
105/50 - Alt. 50 - Largh. 30 cad. L. 600

ARGANI

200 - ARGANO VERTICALE IN LEGNO

Corpo in legno duro tornito, adatto per
navi antiche. Pud essere montato sia nel
colore naturale che colorato in scuro.

200/20 - Altezza 20 - @ 20 cad. L. 100
200/24 - Altezza 24 - @ 18 cad. L. 120
200/26 - Altezza 26 - @ 19 cad, L. 130

201 - ARGANO VERTICALE
IN METALLO

Tipo a salpare in ottone tornito lucido per
navi moderne. Per I'applicazione su navi
da guerra i pezzi devono essere anneriti.
201/6 - Alt. bulbo 6- & 6 cad. L. 40
201/8 - Alt. bulbo 8- @ 8 cad. L. 50
201/10 - Alt. bulbo 10 - @ 10 cad. L. 60
201/12 - Alt. bulbo 12 - @ 12 cad. L. 70

205/30 - Lungh. 20 - Largh

Molinello per salpare le an
moderne Gonsta di ur

202/15 - Base 15x 19

203 - MOLINELLO A

Tamburo orizzontale
movimento a mano montato
nita.
203/6 - Base 6x12 - Alt. !
203/10 - Base 10x 20 - Alt. 1

204 - VERRICELLO

Tipo a vapore con grande pul
salpare le ancore sui r

Costruzione in ottone
e spalle. e
204/1 - Base mm. 30x 70 -

205 - ARGANO ORIZZ
ANTICO :

Tipo per navi antiche.
di legno tra le qu

buro. Pud essere mor
naturale che verniciato i

205/50 - Lungh. 35 - La
205/75 - Lungh. 60 - Larg

206 - VERRICELLO A

Costruzione in ottone

% |1 tipo 20672 per rimoj
zionare con motore alel

con due pulegg
granaggi cilindrici,
tnpe_ cromato.
210/1 - Base 1
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ARMI

300 - CANNONE ANTICO COMPLETO

Questo elemento g usa generalmente so-
Pra coperta ed & estremamente realistico.
Consta della canna forata in ottone torni-
to con perno Passante per I'incastro sul-
I'affusto, L'affusto & in legno di noce accu-
ratamente lavorato, le ruote sono in ottone.
Confezione in busta con elementi smontati.
200/15 - Canna mm. 15 - Affusto 10x 15

cad. L. 200
300/20 - Canna mm. 20 - Affusto 18 x 12

cad. L. 250
300/30 - Canna mm. 30 - Affusto 21x 13

cad. L. 300
300/40 - Canna mm. 40 - Affusto 25x 15

cad. L. 350

301 - CANNA PER CANNONE ANTICO

Consta solo della canna forata in ottone

tornito con perno per l'appoggio sull’af-
fusto.

201/15 -~ Lungh. 15 - @ 45 cad L. 50
301/20 - Lungh. 20 - & 5 cad. L. 70
201/30 - Lungh. 30 - & 5 cad. L. 100
301/40 - Lungh. 40 - @ & cad. L. 120

302 - CANNA PER CANNONE ANTICO

Consta solo della canna forata in ottone
tprnito con attacco posteriore a vite, Adat-
ti per batterie sotto coperta,
302,10 - Lungh. 10 - @ 4
302/25 - Lungh. 25 - @ 5

cad. L. 40
cad. L. 50

303 - BOMBARDA COMPLETA

Boceca da fuoco in metallo brunito, sia

canna che affusto. Completa di anello di

ritegno.

308/22 - Canna mm. 22 - Affusto 10x 30
cad. L. 300

303/30 - Canna mm. 30 - Affusto 12 x 38
cad. L. 350

308 - CANNA DI BOMBARDA

Elemento in ottone tornito e brunito.

308722 - Lunghezza mm. 22 cad. L. 100
308/30 - Lunghezza mm. 30 cad. L. 120

304 - SPINGARDA COMPLETA

Elemento in ottone tornito e brqnfto, com-
pleto di supporto snodato di fissaggio e
maniglione di impugnatura.
304/10 - Lungh. 18 - @ 25
304/22 - Lungh. 22 - @ 3

cad. L. 130
cad. L. 160

205 - CANNA DI SPINGARDA

Elemento in ottone tornito e brunito, com-
pleto di maniglione di impugnatura, ma
senza il supporto.

305/18 - Lungh. 18 - & 2,5
305/22 - Lungh. 22 - @ 3

cad. L. &0
cad. L. 80

306 - CANNA DI CANNONE
MODERNO

Elemento in ottone tornito da inserire nel-
le torri delle navi da guerra.

306/20 - Lungh, 20 - @ 1,5 cad. L. 50
306/30 - Lungh. 30 - @ 2 cad. L. 70
306/40 - Lungh. 40 - @ 25  cad. L. 100
306/50 - Lungh. 50 - @ 3 cad. L. 120

307 - MITRAGLIATRICE CONTRAEREA

Elemento a canne binate orientabili, tor-
nite in ottone e finemente verniciate in
grigio,

307/17 - Lunghezza mm. 17 cad. L. 200
207/25 - Lunghezza mm. 25 cad. L. 300
307/30 - Lunghezza mm, 30 cad. L. 350
307/70 - Lunghezza mm. 70 cad. L. 1.000

ILLUMINAZIONE

400 - LUCI DI GABBIA

Fanale a luce bianca con altacco poste-
riore per alberatura di navi moderne. Illu-
minabile. Costruzione ad elementi com-
ponibili in plastica, con bulbo trasparente,
400/9 - Allezza 9 - @ 6 cad. L. 100
400/13 - Altezza 11 - @ 7 cad. L. 150

402 - FANALE DI POSIZIONE

Lampada illuminabile in ottone lucido tor-
nito, senza supporto. Pud essere usata sia
come luce di gabbia che come fanale di
posizione.

402/6 - Altezza 6- @ 45 cad. L. 80
402/8 - Altezza 9 - @ 65 cad. L. 90
402/14 - Altezza 14 - @ 10 cad. L. 100

403 - COPPIA FANALI DI POSIZIONE

L'elemento & composto da un fanale fis-
sato su base angolare rastremata che si
applica sulla tolda di tutte le navi moder-
ne. Si fornisce la coppia destra e sinistra
con vetro colorato in verde e rosso. Co-
struzione in ottone lucido illuminabile.
403/15 - Lungh. mm. 15 - Altezza mm. 5
la coppia L. 250
403/25 - Lungh. mm. 25 - Altezza mm. 7
la coppia L. 300
402/35 - Lungh. mm. 35 - Altezza mm, 11
la coppia L. 350

404 - FARO ORIENTABILE
IN OTTONE

Tipo per motoscafi e nayi moderne. Corpo
in ottone tornito lucido articolato su for-
cella con perno a vite per j| fissaggio,
Vetro anteriore bianco smontabile per al-
loggiamento di lampadine elettriche.

404/10 - @ 12 - Lungh. 13 cad, L.
404112 - @ 12 - Lungh. 15 cad. L. gsﬂuﬂ

353 - FARO ORIENTABILE CROMATO

Tipo con bulbo da 3 Volt incory rato (lam-
padine di ricambio), e
353/1 - Diametro mm. o cad. L.

353/2 - Diametro mm, 12 0
353/3 - Diametro mm, 14

cad, L,
cad. L.




405 - RIFLETTORE ORIENTABILE

Elemento illuminabile in ottone tornito,
verniciato in grigio, per navi da guerra
moderne.

405/12 - @ 12 - Altezza 20 cad. L. 400
405/14 - @ 14 - Altezza 25 cad. L. 450
405/18 - @ 18 - Altezza 30 cad. L. 500

407 - FANALE DI VIA

Tipo per illuminazione di prua dei moto-
scafi. Corpo fuso in lega colore ottone con
vetro bianco ed alloggiamento per lam-
padina.

407/30 - Lungh. 30 - Alt. 12 cad. L. 250
407/20 - Lungh. 20 - Alt. 9 cad. L. 180

352 - FARO D] POSIZIONE

Costruzione a forma aerodinamica in me-
tallo cromato, adatto per cruiser. Si forni-
sce in coppia completo di lampadine da
3 Volt rosse e verdi.

352/1 - Lungh. mm. 12 la coppia L. 400
352/2 - Lungh. mm. 23 la coppia L. 600
352/3 - Lungh. mm. 35 la coppia L. 800

351 - LAMPADA PER INTERNI

Elementi in metallo cromato con attacco
a vite, completo di lampadina da 3 Volt
e presa di corrente.

351 - Diametro mm. 12 cad. L. 250

420 - LAMPADINE ELETTRICHE

420/1 - Bulbo sferico con attacco a vite.
6 - Lunghezza mm. 13 - 3,5 Volt
cad. L. 130

420/2 - Bulbo sferico con attacco a vite.
@ mm. 5 - Lunghezza 13 - 6 Volt
cad. L. 130

420/3 - Zoccolo filettato per dette
cad. 30

420/5 - Tipo a luce intermittente colore
rosso, predisposto con i cordoni
di alimentazione. :
@ mm. 6 - Lungh. 22 - 2-3 Volt
I cad. L. 290

420/6 - Idem, colore verde  cad. L. 290

420/7 - Idem, colore bianco  cad. L. 290

420/8 - Tipo micro a luce bianca fissa,

predisposto con i cordoni di ali-
mentazione.

@ mm. 3,5 - Lungh. mm. 6 - 3 Volt

cad. L. 100

420/9 - Idem, colore rosso  cad. L. 100

420/10 - Idem, colore verde cad. L. 100

—

412/3 - Alt. 30
412/4 - Alt. 30
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ORMEGGI E MANOVRE

600 - BITTA SEMPLICE

Elemento formato da unica bitta su base
quadra. Costruzione in ottone lucido.

600/5 - Altezza 5 - @& 4 cad. L, 50
600/7 - Altezza 7 - @ 6 cad. L. 50
600/9 - Altezza 9 - @ 8 cad. L. 60

601 - BITTA DOPPIA

Elemento formato da due bitte su base
rettangolare. Costruzione in ottone lucido.

601/5 - Alt. 5 - Base 5x19 cad. L. 50
601/7 - Alt. 7 - Base 6x23 cad. L. 60
601/9 - Alt. 9 - Base 8x28 cad. L. B0

602 - BITTA TRIPLA

Elemento formato da tre bitte su base ret-
tangolare. Costruzione in ottone lucido.

602/5 - Alt. 5 - Base 5x28 cad. L. 90
602/7 - Alt. 7 - Base 6x23 cad. L. 100
602/9 - Alt. 9 - Base 8x41 cad. L. 120

604 - PASSACAVO DRITTO

In metallo, colore ottone, per navi mo-
derne.

604/12 - Alt. 4 - Base 3x12 cad. L. 130
604/15 - Alt. 45 - Base 4x 15 cad. L. 130
604/20 - Alt. 5 - Base 5x20 cad. L. 130
604/25 - Alt. 6 - Base 6x25 cad. L. 130

605 - COPPIA PASSACAVI INCLINATI

In metallo, con taglic destro e sinistro.
605/12 - Altezza 4 - Base 3x 12
la coppia L. 260

605/20 - Altezza 5 - Base 4x 18
la coppia L. 260

606 - PASSACAVO CON BITTA

Elemento metallico in ottone, composto
da un passacavo a taglio dritto con bitta
centrale.

606/15 - Alt. 5 - Base 4x15 cad. L. 200
606/20 - Alt. 5 - Base 5x20 cad. L. 200
606/25 - Alt. 55 - Base 6x25 cad. L. 200

607 - PASSACAVO CHIUSO
PER MOTOSCAFI

607/10 - Lunghezza mm. 10 cad. L. 60
607/15 - Lunghezza mm. 15 cad. L. 60
607/20 - Lunghezza mm. 20 cad. L. 60

608 - GALLOCCIA PER CUTTER

08/15 - Lunghezza mm. 15 cad. L. 90
208120 - Lunghezza mm. 20 cad. L. 100
608/25 - Lunghezza mm. 25 cad. L. 120

609 - GALLOCCIA PER MOTOSCAFI

609/10 - Lunghezza mm. 10 cad. L. 70
609/15 - Lunghezza mm. 15 cad. L. 80
609/20 - Lunghezza mm. 20 cad. L. 90

i i

610 - CAVIGLIA METALLICA

Tipo in ottone tornito lucido per il ritegno
delle manovre correnti sulle navi antiche.

610/8 - Alt. 8 - @ 09  cad L. 10
610/12 - Alt, 12 - @ 12  cad. L. 10
611 - CAVIGLIA IN LEGNO

611/12 - Alt. 12 - @ 12  cad. L. 15

612 - CARRUCOLA

Elemento in ottone lornito lucida per navi
moderne. La puleggia a gola & racchiusa
e scorre in una gabbia con gancio arti-
colato.

612/4 - @ puleggia mm. 4

cad. L. 60
612/6 - @ puleggia mm. 6

cad. L. 70

613 - PULEGGIA

Elemento tornito in ottone lucido con gola
e foro passante. -

613/4 . & 4 -Spess. 1,5 cad. L. 10

613/6 - @ 6 - Spess. 2 cad. L. 10
613/86 - @ 8- Spess.25 cad. L. 15
613/10 - @ 10 - Spess. 27  cad. L. 20
613/12 - @ 12 - Spess. 3 cad. L. 25

614 - BOZZELLO AD UN OCCHIO

Elemento semplice in legno che funziona
da carrucola sulle navi a vela.

614/3 -Alt. 3- @ foro 05 cad. L. 20
614/5 - Alt. 5- @ foro 06 cad. L. 18
614/7 - Alt. 7-@ foro 08 cad. L. 20
614/10 - A 10- @ foro 12 cad. L. 20

615 - BOZZELLO A DUE OCCHI

Elemento in legno per manovre correnti
con due fori.

615/3 - Alt. 3- @ fori 0,5 cad. L. 25
615/5 - Alt. 5- & fori08 cad. L. 25
615/7 - A, 7 - @ fori 08 cad. L. 3g
615/10 - Alt. 10 - & fori 12  cad. L. 30

616 - BOZZELLO A TRE OCCHI

Elemento in legno per manovre correntj a
tre fori.

616/56 - A, 5- 2 fori 06 cad. L. 35
616/7 . 7T-2fori08 cad L. 35
616/10 - Alt. 10 - @ fori 1,’_2 dE:i’.l__. L. 35

625 - BOZZELLO A VIOLINO

Elemento in legno raffigurante una doppia
puleggia sovrapposta. i

625/1 - Altezza 7 - Spess. 25 cad, L. 20
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ACCESSORI E SOVRASTRU

TURE |
617 - BIGOTTA

Elemento in legno con tre fori per Ia ten-
sione delle sartie.

617/3 - Diametro mm. 3 cad. L. 12
617/5 - Diametro mm. 5 cad. L. 10
617/7 - Diametro mm. 7 cad. L. 12
617/10 - Diametro mm. 10 cad. L. 15

618 - ARRIDATOIO

Consta di un elemento centrale in ottone
tornito sul quale sono filettati (destro e
sinistro) due maniglioni con occhiello.

618/20 - Apert. 20x28 - @ 3 cad. L. 100
618/25 - Apcrt. 28x45 - @ 3,5 cad. L. 100
618/30 - Ancrt. 34x 52 - @ 4 cad. L. 100

619 - ARRIDATOIO FOLLE

Elemento in metallo brunito, di forma simi-
le ad un arridatoio, ma privo di estensione.

619/8 - Lunghezza mm. 8 cad. L. 50
619/10 - Lunghezza mm. 10 cad. L. 50
619/15 - Lunghezza mm. 15 cad. L. 50

620 - TIRANTE PIATTO

Elemento metallico, di forma a otto per
cutter.

620/14 - Lunghezza mm. 14
620/18 - Lunghezza mm. 18

cad. L. 10
cad. L. 10

621 - TIRANTE AD ANELLO

Elemento in ottone lucido, con tre fori sul
bordo. Per barche a vela.

621/9 - Diametro mm. 9
621/12 - Diametra mm. 12

cad. L. 20
cad. L. 25

622 - LANDA

Tipo in oftone lucido con occhiello e gam-
bo filettato per legno.

622/10 - Lunghezza mm. 10
§22/13 - Lunghezza mm. 13

cad. L. 50
cad. L. 50

624 - OCCHIELLI

Anelli chiusi in ottone con gambo filettato
per legno.

624/1 - @ 8.5 - Lungh. 85 cad. L. 7
624/2 - @ 4.5 - Lungh. 9 cad. L. 8
624/3 - @ 45 - Lungh. 13,5 cad/ Lo 9

709 - SPILLI ARGENTATI
710 - SPILLI CON TESTA COLORATA
711 - CHIODINI IN OTTONE

712 - VITI A LEGNO

per tutti questi elementi di fissaggio vedi
misure e quotazioni a pagina 112.

Tipo speciale di 'cord_qnctrlo ]

vecchia canapa, adatto pe

correnti e dormienti Sui_ |

antiche. Eccezionale res!am

1407/1 - Sezione mm. 0,30
20 metri. i

1407/2 - Sezione mm. 0.5 - M
20 metri.

1407/3 - Sezione mm. 08 -
20 metri.

1407/4 - Sezione mm. 1 = M_
20 metri. i

1408 - CATENE

Elementi in ottone lucido a maglia
di fine esecuzione. "
1408/1 - Qualtro maglie per cm.
Prezzo al decimetro . . L.
1408/2 - Sel maglie per cm. Y
Prezzo al decimetro . . L.
1408/3 - Nove maglie per cm. -
Prezzo al decimetro . .
1408/4 - Undici maglie per cm. |
Prezzo al decimetro . . L.

1409 - BERTOCCI

Gatene a palline per Iimbrigliamento degli
alberi sulle navi antiche. W
1409/2 - Tipo a 4 sfere per cm. ot
Al decimetro . o (s
1409/3 - Tipo a 5 sfere pe i
Al decimetro . . . .

SEGNALI ACUSTICI

800 - SIRENA SEMPLICE
Tipo a tromba per motoscafi. C
in ottone lucido con vi

800/18 - Lungh. 18 - @ 5
800/20 - Lungh. 30 - & 6

801 - SIRENA DOPPIA
Doppic corpo sorretto da
le. Costruzione in ottone
di fissaggio.

801/18 - Lungh. 18 - 3
801/30 - Lungh. 30 - Largh.
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SOVRASTRUTTURE
PER NAVI ANTICHE

1100 - COLONNINA

Elementi in legno e in ottone tornito adatti
per le balaustre delle navi antiche,

1100/7 - Altezza 1 - 2 cad. L. 10
1100/12 - Altezza 12 - 3 cad. L. 12
1100/15 - Altezza 15 - @ 4 cad. L. 12

951 - CERNIERE

Elementi in metallo tranciato predisposti
Per l'esecuzione di cerniere e borchie sui
portelli dei cannoni sulle navi antiche. Gli
elementi sono gia forati e si forniscono
distesi in confezioni di 50 pezzi con istru-
zione illustrata per la messa in opera.

951 - Lungh. 7x25 la confezione L. 200

1101 - COFFA

Riproduzione dei cesti usati sulle navi an-
tiche e disposti sugli alberi.
1101/1 - Tipo in legno tornito, pronto per
il montaggio.
Diametro mm. 46 - Altezza mm. 22
cad. L. 150

1101/2 - Tipo a cesto con elementi pre-
fabbricati da comporre.

Diametro mm. 50 - Altezza mm. 28

la busta L. 100

1103 - BOTTE

Elemento in legno duro tornito adatto per
navi antiche. Pud essere lasciato nel colo-
re naturale o colorata in scuro.

1103/10 - Alt. 10 - @ 85 cad. L. 20
1103/12 - Alt. ' 12 - @ 12 cad. L. 20
1103/15 - Alt. 15 - @ 14 cad. L. 25

1104 - CAMPANA

Elemento in ottone lucido tornito.

1104/5 - J 6 - Altezza 7 cad. L. 60
1104/7 - & 7 - Altezza 8 cad. L. 70
1104/9 - & 9 - Altezza 10 cad. L. 100

1105 - POMPA SEMPLICE

Riproduzione in metallo di una pompa a
mano a corpo unico, con maniglione, bar-
ra snodata e base di appoggio. Adatta per
navi antiche.

1105/1 - Base 8x24 - Alt. 18 cad. L. 200
1105/2 - Base 10x 32 - Alt. 23 cad. L. 200

1106 - POMPA DOPPIA

Elemento metallico brunito, come il prece-
dente, ma avente doppio corpo pompante
snodato.

1106/1 - Base 7x30 - Alt, 18 cad. L. 250
1166/2 - Base 8x34 - Alt. 23 cad. L. 250
1106/3 - Base 10 x40 - Alt. 26 cad. L. 250

e

ELEMENTI PER ALBERI
E VELE DI NAVI MODERNE

701 - SQUADRA DI ATTACCO

Elemento in ottone cromato con gancio
spostabile per attacco del fiocco sui cutter.
701/1 - Lunghezza mm. 52  cad, L. 150
701/2 - Lunghezza mm. 100 cad. L. 250

702 - SOSTEGNO
PER PIEDE D'ALBERO

Squadra in oftone cromato con incastri
per fissaggio e spostamento del piede
d'albero. Completa con ghiera fresata.

702/8 - @ ghiera mm. 8 cad. L. 200
702/12 - @ ghiera mm. 12 cad, L. 200
702/15 - @ ghiera mm. 16  cad. L. 250

703 - PIEDE D’ALBERO

Elemento in ottone tornito con flangia fora-
ta per il fissaggio degli alberi sul ponte.
703/5 - @ interno mm. 5 cad. L. 50
703/8 - @ interno mm. 6 cad. |

703/8 - @ interno mm. 8
703/10 - @ interno mm. 10 )
703/12 - @ interno mm. 12  cad. L. 150
703/15 - @ interno mm, 15

704 - QUADRANTE

Elemento in ottone cromato per il coman-
do automatico del timone sui modelli l
da regata. g

704/1 - Lunghezza mm. 80  cad. L. 400

705 - GUIDA PER BOME

Elemento in ottone cromato |
trolley a doppia puleggia,
del bome nei 'moda__[li'eg_%l': e
705/1 - Lunghezza mm. 90

ompleto_di

706 - COLLARE SNODATO

Elemento in ottone cr
per |'attacco del |

ato con puntale
e sull’albero.

706/8 - @ del collare 8  cad. L. 250
706/12 - @ del collare 12 cad. L. 300
706/15 - @ del collare 15 cad. L. 329

are per il ter-
delli da regata,
cad. L. 19
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ACCESSORI E S.VRAST

1000 - MANICHE A VENTO
1000/1 - Altezza mm. 19 - @ padiglione

mm. 7 cad. L. 130
1000/2 - Altezza mm. 25 - @ padiglione
mm. 10 cad. L. 150
1000/3 - Altezza mm. 30 - @ padiglione
mm. 17 cad. L. 200
1000/4 - Altezza mm. 105 - @ padiglione
mm. 25 cad. L. 300
1000/6 - Altezza mm. 115 - @ padiglione
mm. 20 cad. L. 300

1001 - PRESE D'ARIA

In ottone stampato, per motoscafi,

1001/15 - Formato mm. 15x 14 cad. L. 60
1001/20 - Formato mm. 20 x 16 cad. L. 65
1001/25 - Formato mm. 25x20 cad. L. 70
1001/30 - Formato mm. 30x25 cad. L. 80

1002 - OBLO’ CON VETRO

Elemento in ottone tornito lucide con bor-
do liscio, adatto per motoscafi e piroscati.
1002/5 - @ 5- D vetro 2 cad L. 25
1002/9 - @ 9- @ vetro 6 cad. L. 30
1002/15 - @ 15 - @ vetro 12 cad. L. 60

1003 - OBLO’ CON FLANGIA

Elemento in ottone tornito lucido con vetro
e flangia forata, adatta per navi moderne.
1003/12 - @ 12 - @ vetro 6 cad. L. 60
1003/15 - @ 15 - @ vetro 10 cad. L. 80
1003/30 - @ 20 - @ vetro 18 cad. L. 100

1004 - OBLO’ SENZA VETRO

Elemento in ottone stampato con bordo
arrotondato.

@ est. mm. 3-4-5-6-8
@ est. mm. 10-12-15

cad. L. 5
cad. L. 10

1005 - PAIOLATO IN LEGNO

Realistico accessorio strutturale per navi
antiche. Si fornisce con gli elementi pre-
fabbricati per un paiolato di cm. 4x4.
1005/1 - Tipo grande per riquadri interni
m. 3 la bustina L. 200

1005/2 - Tipo piccolo per riquadri interni
mm. 1,5 la bustina L. 300

1007 - GRIGLIATO

paiolato in ottone stampato con fori qua-
dri, adatto per navi moderne.

1007/1 - Riquadri di mm. 1x1 = Alt. mm. 40
g al dm. L. 50

1008 - DISTANZIALE

Elemento in plastica b
equidistanti per il passagg
con mm. 1,6 per la _
lucernari sul modello Muimota

1008 - Lungh. 44 - Sez. 4x 1

950 - CORNICI

Elementi in plastica di colore
inserire sulle pareti delle nav
per la realizzazione di finestre
Adatte per modello Muimota e &Emilf‘,

950/1 - mm. 22 x 27
950/2 - mm. 25 x 52

ORGANI DIREZIONALI
E DI NAVIGAZIONE

900 - RUOTA TIMONE

Elemento in ottone tornito lucido
razze, senza supporto.

900/20 - @ max. mm. 20 - €

Complesso della ruota 1im0ne mom
colonnina di supporto. Costruzio
tone. J

901/20 - @ ruota mm. 20 - Altezza
cad

901/30 - @ ruota mm. 30 - Altezza
e

901/38 - @ ruota mm. 38 - Altezz

902 - COLONNINA
PER RUOTA TIMONE

Elemento in ottone lucido t
di fissaggio e foro trasvers
902/25 - Altezza mm. 25
902/30 - Altezza mm, _30
902/35 - Altezza mm. 35

905 - VOLANTE PER
Elemento in metallo c



903 - TIMONE CON BARRA

Elemento in ottone cromato composto dal
perno scorrevole in supporto tubolare e
completato dalla barra di manovra con at-
tacco per la regolazione automatica. Tipo
adatto per modello velico Ninfea.

903/1 - Alt. totale mm. 140 cad. L. 700

904 - TIMONE PER MOTOSCAFI

Elemento in ottone lucido completo di per-
no, guida di rotazione e dadi per il bloc-
caggio della barra,

904/1 - Forma A con attacco a piastra,
Altezza mm. 83 - Adatto per mo-
dello NICKY cad, L, 350
904/2 - Forma A con attacco tubolare.
Altezza mm. 133 - Adatto per mo-
dello PEKOS cad. L. 400
904/3 - Forma B con attacco tubolare.
Altezza mm. 150 - Adatto per mo-
dello CADAL 2 cad. L. 450

910 - TIMONE PER PESCHERECCIO

Elemento in ottone brunito incernierato su
incastellatura metallica cui e predisposta
la flangia per il passaggio albero elica.
Adatto per navi da ricarico, rimorchiatori e
pescherecci.

910/1 - Altezza mm, 110 - Largh. mm. 65
cad. L. 900

500 - BUSSOLA MAGNETICA

Elemento funzionante montato su supporto,
con coperchio movibile. Costruzione in ot-
tone lucido, adatta per imbarcazione mo-
derne, Cadal 2, Muimota e simili.

Questo accessorio di nostra produzione &
particolarmente realistico e di ottima fini-
tura. Esso viene fissato al ponte con vite
filettata sulla base del supporto.

500/1 - Altezza 40 - & 15 cad. L. 800

Tipo cilindrico con ago magnetico e rosa
dei venti protetti da coperchio fisso traspa-
rente. Privo di supporto.

500/2 - Altezza 7 - @ 10 cad. L. 150

502 - BUSSOLA SECONDARIA

Elemento in ottone brunito, non funzio-
nante, adatto per navi da guerra moderne.

502/9 - Altezza mm. 9,5 cad. L. 55
502/12 - Altezza mm. 12 cad. L. 60
502/15 - Altezza mm. 12 cad. L. 70

i

|
|
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CANDELIERI E RINGHIERE

1301 - CANDELIERI A UN FORO

1301/10 - Altezza 10 - @ 2 cad. L. 25
1301/15 - Altezza 15 - @ 2 cad. L. 30
1301/20 - Altezza 20 - & 2 cad. L. 45
1301/30 - Altezza 30 - 25 cad. L. 50

1302 - CANDELIERI A DUE FORI

1302/10 - Altezza 10 - & 2 cad. L. 35
1302/15 - Altezza 15 - @& 2 cad. L. 40
1302/25 - Altezza 25 - @ 2,5 cad. L. 45
1302/35 - Allezza 35 - @ 3 cad. L. 50

1303 - CANDELIERI A TRE FORI

1303/20 - Altezza 20 - @ 25  cad. L. 55
1303/25 - Allezza 25 - @ 25  cad. L. 60
1303/30 - Altezza 30 - @ 2,5 cad. L. 70

Tutti | candelieri elencati sono in ottone
tornito lucido, Le altezze indicate si rife-
riscono alla parte sporgente dal ponte,
mentre | diametri sono quelli del bulbo,
non dello stelo. Il diametro dei fili per la
ringhiera & di mm. 0,5 per i bulbi rispetti-
vamente di mm. 2 e 2,5 e di mm. 0,8 per i
bulbi di mm. 3. )

1320 - RINGHIERA IN PLASTICA

Elemento lungo 9 cm. formato da due can-
delieri intersecati da 3 fili. Il candeliere di
estremitd ha ,in corrispondenza dei bulbi,
altrettanti fori per I'innesto di fili sporgenti,
cosi da comporre la ringhiera nelle Jun-
ghezze desiderate, Gli elementi, di colore
bianco, si uniscono e si fissano al n
con I'apposita colla per la pl
sono essere colorati. Adatta
derne.

1320 - Altezza mm. 27 - @ bulbo |

1321 - TERMINALE DI RINGHIERA

Elemento in plastica formato da un cande-
liere a tre fori e rinforzo inclinato, fissati
su piastra di appoggio. Adatto per la rin-
ghiera n. 1320, i

1321 - Alt. 27 - Lungh. 21 cad. L. 3p
1350 - RINGHIERE A DUE FILI

1350/12 - Alt. 12 - Passo 9 cad. L. 160
1350/14 - Alt. 14 - Passo 19 cad. L. 160

1351 - RINGHIERE A TRE FIL|

1351/15 - All. 15 - Passo 9 cad. L. 160
1351/17 - Alt. 17 - Passo 19 cad. L. 16p

1352 - RINGHIERA A QUATTRO FILI
Le ringhiere elencate sono spezzoni dj

nastro di ottone tranciato, di lunghezza
mﬁ#ﬂﬁ; spessare mm. 0,5, Il passo & |a
dista .

nza fra due elementi verticali,
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CATALOGO

SCALE

1305 - SCALE SMONTATE IN LEGNO

Queste scale sono costruite con elementi
prefabbricati da montare. Le spalle hanno
le fresature oblique per l'incastro degli
scalini. Adatte per navi antiche.

1305/1 - Lungh. 50 - Largh. 12 cad. L. 100
1305/2 - Lungh. 70 - Largh. 15 cad. L. 100
1305/3 - Lungh. 90 - Largh. 18 cad. L. 100

1307 - SCALE IN METALLO

Elemento in metallo con gradini inclinati
saldati sulle spalle. Adatte per imbarcazio-
ni moderne.

1307/1 - Lungh. 60 - Largh. 20 - Passo 10 -

Spessore 3 cad. L. 200
1307/2 - Lungh. 80 - Largh. 22 - Passo 10 -
Spessore 4 cad. L. 250

1306 - SCALE PIATTE

Elementi metallici, tranciati in spezzoni di
lunghezza mm. 100. Per navi da guerra.

1206/2 - Largh. 5 - Passo 25 cad. L. 90

1308 - SCALA TUBOLARE

Costruzione metallica con elementi saldati.

Spalle e pioli in filo di ottone brunito del

diametro di mm. 1,5.

1308 - Lungh. mm. 80 - Largh. mm. 16 -
Passo mm. 9 cad. L. 180

1309 - SCALE LATERALI

Coppia di elementi metallici con ringhiera
e piattaforma da applicare sui fianchi del-
le navi da guerra. In ottone brunito.

1309/1 - Altezza 30x5 la coppia L. 750
1309/2 - Altezza 40x6 la coppia L. 1.000

VARIE

1400 - SALVAGENTE

Anello in plastica bianca e rossa, com-
pleto di corde e fasciature.

1400/1 - Diametro mm. 9 cad. L. 50
1400/2 - Diametro mm. 19 cad. L. 60
1400/3 - Diametro mm. 25 cad. L. 70
1400/4 - Diametro mm. 35 cad. L. 100

1405 - ANTENNA RADIO

Elemento metallico sagomato con base di
appoggio al ponte,

1405/1 - Alt, 30 - Largh. 20 cad. L. 150
1405/2 - Alt. 60 - Largh. 40 cad. L. 200

1404 - PORTABANDIERA

Elemento in ottone con asta della bandie-
ra e flangia per l'attacco al ponte.

1404/1 - Alt. 40 - @ asta 1  cad. L. 100
1404/2 - Alt. 50 - @ asta 1,5 cad. L. 150
1404/3 - Alt. 50 - @ asta 3% cad. L. 100
1404/4 - Alt. 16 - Foro 2%%  cad. L. 30

% Tipo in plastica con asta smontabile dal sup-
porlop con elementi per il fissaggio del drappo.
%+ Solo supporto con attacco inferiore a vite.

3 . :1‘9.%  MOVO o 2

960 - PUNTALE

Questo accessorio metall
il modello Cadal 2 e simi
mento che oltre a proteggert
conferisce alla costruzione una
ticolare eleganza e realismo. |
compone di due elementi stam
tone che devono essere ad
sul modello, applicati sulla co
dritto di prua e tra loro salda
saldatura il puntale deve essi
lucidato a specchio oppure cromai
sa allo scafo con chiodini oppu
prodotto « UHU PLUS ». )
960/1 - Altezza 175x 80 cad.

Ui 1
865 - PROFILATO DI GOMMA
Bordatura composta da un me
in gomma da usarsi quale pro
contorno dello scafo sul model _
Sezione mm. 5x 10. al metro.

1410 - GANCIO PER RIMORCH!
Adatto per modello Muimota
composto da una base metal
due guide circolari per il soste:
tamento della staffa portante i
tallico snodate e completo di ane
curezza.

1410 - Lunghezza 82 - Largt

850 - OCCHIO DI CUBIA
Elemento ovoidale metallico con
per l'incastro nelle fiancate
Serve per il passaggio della
ancore sul modello Muimota. |
Dimensioni: mm. 15x20. la coppia L

851 - OCCHIO DI SCARICO
LATERALE
Elemento metallico di forma
tuta per I'incastro nelle pareti.
Dimensioni: mm. 8 x24. la coppia

1108 - FUMAIOLO

Elemento in laminato plastic
Si fornisce completo di c:
tornito con passaggio ce
legno pieno per il fissaggio
Adatto per rimorchiatore Muil
Dimensioni: mm. 62 x 200,

1107 - MANICHETTA
_ DI RIFORNIMENTO
Elemento in metallo brunito coi
arrotondata. Com - di
saggio al ponte. )
Muimota e simili,
Diametro mm. 4 - Alt. mm. 50

1203 - CROCETTA PER
Elemento tubolare in metallo
I'alberatura dei modellj
di puntoni per Iinnesto
tature laterali. Adatto pe
e simili. .
Altezza mm. 35 -
@ interno mm. 8
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ORNAMENTI BORDATURE

PER

NAVI ANTICHE Nastri traforati in ottone adatti per la finitura di navi antiche. ':
Questi fregi in metallo dorato sono ele- QOStrPﬂDre DLio. schuKTicavels {104 o e o RN
meqti Iche conferiscono una appropriata e riagllando opportunamente pere e =
realistica decorazione sulle navi d'epoca.
Per la loro applicazione sullo scafo si con-

si_glia l'incollaggio con il prodotto spe-
ciale « UHU-PLUS ».

518 - COPPIA DI DELFINI
518 - Altezza mm. 25 la coppia L. 300

515 - SIRENA
515 - Altezza mm. 15,5 cad. L. 200

517 - AQUILA
517 - Larghezza mm. 15,5 cad. L. 150

. 4

ECTHEE

CONTORNI PER FINESTRE

644 - Altezza mm. 25 la coppia L. 450
653 - Altezza mm. 22 la coppia L. 400

: 786 - Altezza 12 | 437 - Altezza 11 | 388 - Altezza 115

1009 - DECORAZIONI al dm. L. 40 ‘ al dm. L. 40 | al dm. L. 40
PER NAVI ANTICHE 682 - Altezza 10 683 - Altezza 8 440 - Altezza 8

P E| G PRI s i al dm. L. 40 al dm. L. 40 al dm. L. 40

. ementi in cartoncino da ritagliare ed in- i L

} collare sulla struttura per la rifinitura di 437/b - Altezza 6  398/b - Altezza § | 440/b - Allezza 4

- porte e finestre. al dm. L. 30 al dm. L. 40 al dm. 30
1009/1 - Per Cocca Veneta  cad, L. 150 514 - Altezza 8 | 876 - Allezza 12 | 899 - Allezza 9
1009/2 - Per Galeone Veneto cad. L. 150 al dm. L.30 | al dm. L. 40 al dm. L. 40

: 103/3 - Per.Jacht:dioro Gatilo 139 420 - altezza 7 727 - Altezza 3 | 515 - Altezza 6

’ al dm. L. 30 | al dm. L. .40 | al dm. L. 30

-~ 1010 - ROSETTE

: Fregi in ottone con foro centrale;! o FILETTI A MOSAICO

- - Di tro 10 cad. L. .
;g:g}g - SF:r"S:tm 11 cad. L. 10 Listelli di sottile spessore in legno intarsiato a colori vari. Lunghezza
1010/3 - Diametro 12 cad. L. 20 circa cm. 50.

-

g 1020 - STEMMA 10121 1012|2

: Stemma colore oro in lamiera stampata. 300005TOTCO0DCOT00 =

) cad. L. 100 10123 1012 4

1021 - FREGIO

Fregio in ottone pesante fuso

d. L. 450 = — . Sar bl
- (€Y : : mm. 75 x 17 ca T
. POLENE Selati. |
- ) / he ornavano la prora o la poppa delle navi antiche: 1012/1 - Alt. 25 cad. L. 100 10_1?2 Alt. 45 cad. L. 100
| Figurezii%c:e:em%tzlfo dorato. 1012/3 - Alt. 8 cad. L. 100 1012/4 - Alt. 5 cad. L. 100
- o . i .
e 35 cad. L. 450 1012/5 - Alt. 7 cad, L. 100 1012/6 - Alt. 8 cad. L. 100
: ?zg y ::::::_: :11:1] 19 cad. L. 250 1012/7 - Alt. 7 cad. L. 100 1012/ - Alt. 15 cad. L. 150
e - .
| cad. L, 300
" 645 - altezza mm. 25
% . L. 350
¥ 685 - altezza mm. 29 cad. L
L.
3 1022 - FREGI A COPPIA
L Fregi in oftone. la coppia L. 45¢
N _
B 690 669 645 685
- ot == = =
ke
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INSTALLAZIONI PER MOTOSCAI ;e
i PPO UNIVERSALE «MOVO» PER Ho_Tosc'A'FI (B
rotGES RO Jl'li'seﬁ: Lzl:na rapida, robusta e razionale installazione daidrlnmaﬂl

sui modelli naviganti di qualsiasi tipo (spe_clalmante se _
dimensioni) eliminando totalmente quegli mco_rw_enlgnﬂ ch: ga_E
ne ostacolano la praticita di applicazione e di funzionamento. E*
da elementi che sono acquistabili anche separatamente.rt___ ;
L'installazione comprende: il motore Supertigre, suppo -o.,r_m '.
viatore, volano e giunto. (Il tubo guida, I'elica ed il supp_al 7
sono esclusi trattandosi di elementi le cui dimensioni variano

tipo di modello).

GU/60 - GRUPPO PER G.200 . . . 1
GU/61 - GRUPPO PER G.21

GIUNTO

— SERBATOIO — VOLANO TUBO GUIDA

L SUPPORTO MOTORE L AVVIATORE A STRAPPO SUPPORTO ALBERO ELICA

AVVIATORI A STRAPPO « MOVO» CON VOLANO

L'avviatore « MOVO » & un dispositivo a scatto libero che agisce sul volano e che
automaticamente il richiamo della molla, senza produrre alcun attrito sull'albero del
E' costruito con precisione meccanica e con elevata robustezza. La fun:
di acciaio. Il volano fa parte integrante dell'avviatore dato che su di
sfere o rullini di ancoraggio. L'avviatore & costruito in modo da essere n
stesso motore sul quale & applicato ed & rigidamente fissato al supporto metallico
motore. Gli awviatori sono prodotti nel tipo adatto per i motori: G.20 (GU/0B) e

(GU/07), e sono corredali da dettagliata istruzione per I'applicazione.

GU/06 - Tipo piccolo - E' costruito con aggiustaggio di mm. 20 per G.20 ed &
bile al supporto piccolo GU/01. Completo di volano speciale del diametro di
cono e dado fresato. !
GU/07 - Tipo medio - E' costruito con aggiustaggio di mm 20 per G. 21
supporto medio GU/02. Viene fornito con relativo volano speciale del di:
cono e dado fresato.

VOLANI « MOVO » PER MOTORI A SCOPPIO

DIMENSIONI in mm. s PRI
PER MOTORI FRESATURA "PREZZO
L di ce. @ esterno @ fara DADO (mm.). Lire,
Serpe GU/a1 1 25 4 2
'? %\\\\\%\* GU/42 1,5 30 4 25
Q\\ + GU/43 25 40 5 25
- _ * GU/44 5 45 6 3

* Questi tipi si bloccano sull'albero motore a mezzd di cono fresato come & indicato in figura..

SUPPORTI METALLICI « MOVO » PER MOTORI E SERBATOI

Il supporto motore, di forma speciale, & fuso in lega leggera. Dispone di una
di appoggio che permette un rigido fissaggio alla struttura e tale che, una vol
tovi il motore, I'albero dello stesso risulta inclinato di 12° rispetto alla linea d
utilizzabile per qualsiasi tipo di motore a scoppio ed & indispensabile per I'i
dell’avviatore a strappo. Robusto, leggero e di perfetta esecuzione.

GU/01 - Tipo piccalo - Per motori fino a 25 cc. Adatto per I'applicazione di ur
normale. Dimensioni mm. 34 x 85x 140 - Peso gr. 75. ' Ca

GU/02 - Tipo medio - Per motori da 2,5 a 5 cc. Adatto per I'applicazione di

a capacita maggiorata. Dimensioni mm. 35 x 100 x 160 - Peso gr. 115. Ca

SERBATOl « MOVO » PER SUPPORTI METALLICI

Il serbatoio del carburante si fissa stabilmente sul supporto motore in
sia per una costante alimentazione anche quando il percorso dello scaf
centrifuga), sia per la comodita e rapidita del rifornimento. E' completo di v

guarnizione di tenuta e di fondo e tubetti in plastica per il rifornimento e I
Specificare per quale tipo di motore deve essere utilizzato e sy | upp
il diametro dei tubetti di alimentazione. Dimensioni mm. 70 x 30 x -

GU/04 - Tipo per motori fino a 2,5 cc. .
GU/05 - Tipo per motori da 3,5 a 6 cc. .

- . . - -
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j. TUBO GUIDA MOVO CON ALBERO PER ELICA MARINA

"N S [k

= ‘ "I DIMENSIONI in mm. PREZZO
. y D TIPO Lire.
= TR T

A

i L H ' GU/03 | 165 | 145 | 5 | 8 |2 500
. % ' Guao | 200 | 170 | 6 | 3 |2 550
- d'gllioergogelnae:-:faassri:?ata nel tublo guidE su banchi terminali e lavora in bagno GU/M1 | 200 | 170 7 | 4 | 25 600
.3 ! : 1 Scorrevolezza. Esso si fornisce in diametri e lunghezze

v ::.le.er enti secondo le dimensioni dello scafo e e prestazioni richieste. L'albegru del- QL2 4} Soc Ui &0 RERCEN I gag
" ﬁlczlé in acciaio rettificato ed @ filettato ad una estremita per I'attacco dell'ogiva GUA3 | 260 | 220 | 7 4 | 25 700
¥ che blocca r"ehca. Anteriormente 'albero & munito di spina di trascinamento in 750
= acciaio per I innesto del_d‘ado fresato (GU/50). Togliendo la spina possono essere QU | [(3E R =R S 8 2

o :gtpél:za; ! «glunti elastici ». Adatti per motori a scoppio od elettrici di grande GU/s | 320 | 280 | 7 | 4 | 25 800

SUPPORTI MOVO PER ALBERO ELICA

| suppc_;rti per albero elica servono per vin-
colare i tubi guida sul fondo dello scafo con
la corretta e predisposta inclinazione.

TIPO IN LAMIERA

GU/MAT - Per tubo
Cadauno MR ot N

guida avente @ & mm.
TIPO FUSO IN CONCHIGLIA ke
GU/16 - Per tubo @ 7 per mod. Cadal 2.

Cadauno L. 400

GU/18 - Per tubo guida avente @ 7 mm.
L 250

Cadauno ¥ e o R T

ASSALI MOVO COMPLETI DI ALBERO ELICA E GIUNTO

Sono adatti per scafi azionati da motori elettrici di media potenza.
Le eliche sono filettate sull'albero e sono fra loro lntewa'n_'_lblshil_f;

‘>

Tipo A - Lunghezza mm. 115, con elica tripala @ 21 mm. L. 350
Tipo B - Lunghezza mm. 135, con elica tripala @ 26 mm. L. 400
Tipo C - Lunghezza mm. 155, con elica tripala @ 35 mm. L. 450

ELICHE MARINE MOVO

e I I I e T e T e et

; Le eliche marine « Movo» sono realizzate in lega speciale presso- rendimento ed adatte sia a motori elettrici che a scoppio. Esse sono

fusa con pale robuste a profilo sottile. Perfe_ttg nelI'equilibratL_lra, di
assoluto (I:Jentraggio e di estetica inconfondibile, sono di altissimo

iZ  GU/24 - ELICHE TRIPALE MOVO - SINISTRORSE
GU/23 - ELICHE TRIPALE MOVO - DESTRORSE

Diametro mim. 52 42 g-? 2g 12;
e Foro & mm. 4* 4 3 :
©  Cadauna L. 450 350 300 250 200

* Il foro pud essere allargato fino al @ di 5 mm.
* |l foro pud essere allargato finc al @ di 4 mm.

intimamente bloccate sull'albero dal quale non possono mai sfilarsi
durante il funzionamento qualsiasi sia la sua rotazione, pur essendo
faciimente smontabili allentando I'ogiva filettata che le tiene aderent;
alla spina di trascinamento. La varieta dei diametri e dei tipi tra loro
intercambiabili pud soddisfare I'esigenza di qualsiasi applicazione.

GU/22 - ELICHE BIPALE - DESTRORSE
Diametro

mm. 50 40 30 20
Foro @ mm, 4 4 3 3
Cadauna L. as50 300 250 200

TROMBA ELETTRONICA MOVO

- o

i i ) :
'!-_ [W///W//////// Realizzata dalla Movo, questa tromba elettronica serve per essere montata su modelli naviganti di
l : scafi, azionati via radio, Ridotte dimensioni e poenza rilevante, funziona con pila di 6 Volt. £’
o 2 composta da un altoparlante, circuito stampato, transistori ed altri componenti, il tutto racchiuso
l' . in elegante contenitore di plastica protetto da rete e flangia metallica. Ty
i' Dimensioni della flangia mm. 75x75. Diametro del corpo mm. 62. Altezza mm. 35.
i: Prezzo = +» « . L sooo
i . .
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BANDIERE IN SETA

—_—
("

ITALIA

Tipo con stemma delle Repub-
bliche Marinare.

Formato millimetri 55 x 80.
Prezzo . . . . . . L.100
Tipi senza stemma:

Formato mm. 20 x 30 L. 40
Formato mm. 27 x 40 L. 50
Formato mm. 40 x 60 L. 50
Formato mm. 55 x 80 L. 70

STATI MODERNI

Serie moderna comprendente
bandiere delle seguenti nazio-
ni: Francia, Inghilterra, U.S.A. e
Germania.

Formato mm. 40 x 60:

prezzo cadauna . . L. 50

Idem formato mm. 55 x 80:
prezzo cadauna . . L. 70

NAVI CORSARE

Bandiera piratesca con teschio
ed ossa su fondo nero.
Formato mm, 40x60 . L. 100

Bandiera piratesca con teschio
e scimitarra su fondo rosso.

Formato mm. 40x60 . L. 100

SPAGNA

Emblema di Castiglia. Doppio
riquadro simmetrico con leoni
rampanti di colore rosso in
campo bianco e castelli gialli
in campo rosso. XVI secolo.
Formato mm. 60 x 40.

Prezzo . . . . . . L.100

SPAGNA

Aquila di San Giovanni in co-
lore nero su campo bianco,
sovrapposto dallo stemma di
Castiglia e d'Aragona nei co-
lori tradizionali rosso e giallo.

XVI| secolo.
Formato mm. 60 x 40.
Prezzo . . . . . . L 100

PAVESE - Serie di 40 bandierine suddivise in; 2
I'alfabeto, 3 guidoni ripetitori, 1 guidone di i ger

nelli corrispondenti ai numeri.

Tipo piccolo, formato mm. 14x22 . .
Tipo medio, formato mm. 20x30 .
Tipo grande, formato mm. 40 x 60 .

SPAGNA

iy Insegna della spec
= Crist%forq Colombo
le iniziali di Ferdinando e
bella in verde su
co. Corone in gial
Formato mm. 60

Prezzo

FRANCIA

Primo vessillo reale d¢
Successivamente € st
dificato da Carlo V. Si
ne di tre gigli gialli i
azzurro. Formato mm.

Prezzo

INGHILTERRA

Stendardo reale a rig
rne_n_tl _dec‘or_aﬂv[ su

. w a

(1603-1707), ma anco
Formato mm. 60 x 40,

Prezzo . . .

CATALOGO

L

]

Serie di 4 bandiere dell’Elettorato di Brandeburgo. La serle L. 300
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? LEGNAMI 1 \
SPESSORI = BETULLA | PIOPPO | MOGANDeNOCE
! Formato di Formato di Formato di
| in mm. cm. 20x50* | cm. 20x50%* | cm. 20x50*
Lire Lire Lire
| . 106 &8 300
0,8 300
' ' 1 280
| 1,5 300 mogano 300
2 300
: 3 330
4 120
5 150 noce 480
| 6 700 180
| Sy 850 200
10 230

* = Per le misure 20 x 100 il preiz_o raddoppia.

' LEGNI PREGIATI

Tavolette composte da listelli di acero e |

larghi rispettivamente mm. 1 + mm. 4
mm. 1+ mm. 6
mm. 4 + mm. 4

Prezzo cadauna . . . . . . -

L fes

Tavolette speciali di legno pregiato di pe
zioni di particolari lavori. Sono qui
precisa le sagome:

TAVOLETTE RIGATE
mm. 88 x 610

4 | Tavolette del fgﬁﬁ;i@1 0x100 b
SPESSORI NOCE OBECHE MOGANO ;
in mm. Lire Lire Lire L
1 450 180 450 0
| 2 2 2|
: 5 i - = | w |
4 480 230 480 '
| _ 5 520 250 520 =
| 6 580 280 580 |
' 8 680 350 680 2 |
I T T 390 800 -
15 490
! . Spessore cmﬂ%uzm Sezione L:::&hg;{z}a =
' in mm. Lire in mm. Lire ?
0,6 220 25 X 25 150 5
0,8 190 25 X 50 300 'E
1 150 25 X 100 450
| | 15 | e | s 500 E—
2 170 50 X 100 750 mm. 88 x 610 =
| RN 200 100 X 100 1400
s 220 25 X 150 1000
|- s | 2500 s 50 1700
| & | o0 N B0S< 80 1200
| 5 L
f' 40 | 380 |Per lunghezza un metro il
12 | 500 prezzo raddoppia
A Y

110




. 3 uﬁ L

s Cal_i_l:raE nelle forme: rettangolari, quadre, a C,
= —
A TIGLIO BALSA .
A 3
= Sezi
. | wires ] Sezione
ﬁ ] in mm.
1 T SR 1x1 s |
_._{.. 1x10 25 : bl |y
5 L 15X5 20 1x3
=3 *—1': =6 20 1X5
i X2 20 20
e _ 2xX3 20 2x2
3 | 2xa 20 20 2x4
L |  2xs5 20 2Xx6
- 4 20 2 35 28
= 28 25 _
: 2x10 25 25 40 2x10
- 3x3 20 70 20 3x3
. : X: 29 ax10
=z X 20 ==
- 70 25 T
a | 3x7 25 25 30 — T
g | 3x10] 30 70 30 35 sks TRV
- | S TE| s 6X6
s | A 20 70 25 =
8x8 :
3 | 4xs 30 B | A
s | axis] 50 35 40 107%10
| SExE =) 190 30 12 X 12
S| sxt0| 45
‘@ | s5x20 70 50
m | &x6 35 100 45
ca | 6x15] 60 60
- 6 < 20 80 60
% |  @8xa 50 50
=W 8 %12 60
"3 i 8 <25 i 80
i _fox10 70 80 S0 Sezione
-3 10 X 15 90 100 80 in mm.
- 15 x 15 150 130
. 18 x 18 180 5
= i 1,5X1,5
e -
- = _
. TONDINI DI TiGL
> 3 Rettilinei e calibrati - Lunghezza metri uno. -9
4 Diametomm. 2 3 4 5 6 8 10 12 2% 100
34? Prezzo Lire 20 20 25 30 35 50 65 80 i :
-
b
‘ _' Lunghezza metri uno.
— ! =
g Sezione mm. 2x3 2X4 2X5 2X6 4X8
; E Prezzo Lire 20 20 25 o5 30,
-~ _
L‘
me 8
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METALLI

PROFILATI IN

ane MEZZITONDI PIATTI CHIODI IN OTTONE SPILLI SPILLI CON TESTA |VITI
gt il Lungh. 50 cm, Lungh. 50 cm. A GAMBO SOTTILE | ARGENTATI |SFERICA COLOR L
Sez. mm Lire Sez. mm. Lire Sez. mm. Lire % non) @ x lungh. o iuﬂﬂlﬁ. >
1x1 | 50 . —
I aigptiad i Ul 0 06X4 - 0,6X6 | 05X12 05%25
| oS 100 2x1 30 1x3 = 0,6X8 - 0,810 | 05X10 :
2X2 | 150 | 2,5%125 50 1X4 100 Il sacch. L.200 | '"secehette | 1 sacch. L. 100 | 1
| {
3X3 | 200 | ax> 100 1X5 150

MICROPROFILATI DI METALLO |

Sagomali speciali in ottone fresalo. Idonei per modelll meccanicl e di

DIAMETRO INTERNO ED ES

architettura, | Lungh. em. 50. Prezzi unitari in lire
SEZIONE ‘l
in mm. ‘
1%x1 120 120 120 120
L 1_,5 X1,5 120 120 120 120
2x2 200 200 200 200
| 2xa 250 250 250 250
| 25%25 250 250 250 250
3X3 300 300 300 300

é 1x2|2x3|3x4|4x5 | 5x6

ALLUMINIO . . . . | — | 100 1:51?" 200 | 2 s0| 300

OTTONE LR 150 | 200 | 250 | 300 350 450
=
LY

DIAMETRO IN MILLIMETRI

_— asliumslal s NS :

RABDRIZZATS | 200| 30 | 35 4b-. 50 'm .

In barre dl m.1 * g = el

* Acciaio armonico In matasse di m. 20,

e (= (=) @l 3
| Ny 4 =
S—
BULLONCINI RIBATTINI RONDELLE ROSETTE
CON DADO ALLUMINIO IN FERRO ELASTICHE t__
& xlungh | Cad. L. | @ xlungh.| Dozz.L| @foro | Dozz. L.|@fora | Dozz. L 02
| ALLUMINIO A At
1,5%6 | 15 | 1,5%6 5 2 25 | 2 10 ALy 70 | s
- x : e
1,7x10 | 15 | 2x6* | 10 26| 20 | 26| 10 = e
5 | 3 15 : _
2x12| 15 | 2x10 | 15 3 2 S __
26%12 | 15 | 2%25 | 20 35| 30 | 35| 15 o 100 180
" 26%20 | 20 | 8x10 | 25 4 30 | 4 20 RAME . . . . .. 150 | 200 |
ax25 | 20 | 4xi2 | 30 45| 3 | 45| 20
35%25 | 25 6x20 | 35 5 40 | 5 25 g
* Anche in rame. -
Ll : ~ DIAMETRO IN MiLLY
i l n ! = n }___ ; ——
TRAFILATI DI : wl2la|a|s|

SEZIONE ELITTICA

SEZIONE A GOCCIA

callbralo al carbonio

mrm.
al metro

4%8
5 300

al meatro

mm.

11,5%24
L. 600

112 CATALOGO # __

DURALLUMINIO . .

OTTONE . . . . .
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RIVESTIMENTI

CARTA MODELSPAN

Carta speciale da rivestimento nei colori
bianco, nero, azzurro, giallo, rosso. Di-

mensioni foglio cm. 50 x 75 ti
pesante, Hoidaeat

Prezzo al foglio . , ., . . 2 eI Bl

MOVOFIX
Cement cellulosico in pasta di altissimo

potere adesivo, rapido essiccamento, resi-
stente alla umidita.

Wubo . . ., . . . . . . . L 250

VERNICI PER PLASTICA

« HUMBROL »

Gli smalti Humbrol sono espressamente
preparati per la verniciatura dei modelli
in plastica. Sono disponibili 48 tinte come
da foglietto allegato. _
Cadaun barattolo . . . . . . L.120
Diluente Humbrol . . . . . . L. 140

QABTA « JAPANESE » tissue paper: legge-
rissima, nei colori bianco, nero, giallo, az-
Zurro e rosso. Dimensioni foglio cm. 50x45.

COLLANTE

Cement cellulosico liquide per ogni la-
voro modellistico, trattamento igroscopico,
rapido essiccamento.

VERNICE TRASPARENTE
ALLA NITRO

Prodotto di rapido essiccamento per I'ap-
plicazione a pennello su qualsiasi super-

Il flacone . . . . . . . . . L 200 ficie: incolore e molto brillante.
Prezzo al foglio . . . . . . . L. 50 Latta da 1 Kg. . . . . . . . L.1.200 Il flacone SRR G A B D)
SETA UHU COLL

Tessuto da rivestimento nei colori bianco,
rosso, giallo, azzurro e verde.
Formato cm. 90 x 90.

Colla plastificante in resina polivinilica di
grande potere adesivo, particolarmente
adatta per modellismo navale: essiccamen-
to in circa due ore. Confezione in speciale
contenitore.

VERNICE EMAILLITE

Prodotto indispensabile per ottenere la
tensione ed impermeabilita dei tessuti e
delle carte: opaco.

Prezzo colore bianco . . . . L. 900 Il contenitore piccolo . . . . . L. 100 0

Prezzo altri colori . . . . . L.1.200 Il contenitore grande . . . . . L. 250 Mfsenre R =2
: UHU PLU

STUCCO ALLA NITRO g ANTIMISCELA

Da applicare su strutture rigide a pennello
0 a spatola e da levigare con carta abra-
siva e acqua.

Potente adesivo a due componenti per
qualsiasi incollaggio anche di metallo su
metallo: indicato per le riparazioni di ele-
menti di valore. Resiste al calore, al fred-
do, all'acqua e agli acidi diluiti.

SUPER PLASTIFICANTE

Vernice speciale a due componenti di ra-
pido essiccamento e resistente a qualsiasi
tipo di miscela.

Il barattolo . . . . . . . . . L. 300 Contazione el Prezzo . . b B iRRellE 50
Confezione grande . . . . . . L. 750
STUCCO PER LEGNO HOLZKITT UHU KONTAKT DILUENTE

Mastice da riempimento di rapido essicca-
mento: il prodotto si modella a piacimento
e ad essiccamento avvenuto si lavora co-
me il legno.

il barattole . . . . . . . . . L.250

Adesivo speciale per grandi superfici, so-
prattutto per laminati plastici.

I b0 & va awl w i el e a0

Solvente speciale per collanti e vernici alla
nitro.

Il flacone . < B RN RO

STUCCO PER PLASTICA HUMBROL

Stucco per polistirene di rapido essicca-
mento non adatto per metalli, facilmente
modellabile.

UHU PLAST

Adesivo speciale per il polistirolo; ideale
per i modelli in plastica. Unisce anche il
legno con il polistirolo.

VERNICI COLORATE SPANNFIX

Vernice alla nitro a pennello di rapido
essiccamento: tende, impermeabilizza, co-
lora e protegge le superfici dalle miscele.
Nei colori: trasparente, rosso, bleu, giallo,
verde, argento, nero, bianco.

I tabettor . . 0 LRl CEes e On. e s
b de:- i 5 = o e L HO5D 7 Tpaima e R R R ©
Il bo = 5 o el 500 Il tubo grande Digie b e e
UHU POR VERNICI COLORATE ALKYFIX

LEGNO IN POLVERE
« PLASTIC WOOD »

A = i
Polvere di legno speciale finissima per
p?e;arazione di stucco da riempimento
previo impasto con collante.

Adesivo speciale per polistirolo espanso:
serve anche per incollare polistirolo espan-
so con legno, carta, cartone lamiere e
ceramiche.

Vernice acrilica ad altissima resistenza e
lucentezza: essicazione lenta; adatta per
modelli navali; nei colori rosso, bleu- ver-
de, giallo, argento, nero, bianco, grigio,
bruno. y i

Sl G e S o Il barattolo . . . . . . | . L. 300
Il sacchetto L. 50 Itie Diluente Alkyfix . . . . . . . L, 250
BRITFIX 77 MORDENTE NOCE

TURAPORI GLATTFIX

Speciale prodotto turapori: penetra pro-
fondamente nel legno che pud essere cosi
lavorato pid facilmente e con minorf con-
sumo di vernice.

1l barattolo . L. 300

Adesivo speciale per polistirene: non sfila
e non & inflammabile.

Wtwbo . . « - - « - . . - L 100

Colorante per legno: per scurire modelli
navali: polvere da sciogliere in a'cli'ua-l
alcool o solventi. ot

La confezione . .

CATALOGO 34 « 1967 « MOVO e 20121 MILA
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CARTA PER PLASTICI

FOQAE colorati, formato cm. 35x 25, adatti per I'esecuzione in scala 1:86 di elementi di edilizia nei plastici ferrovia
architettura.

Prezzo cadaun foglio

476 486 674 675
Muro di Pavimento Tetto a lastre Tetto
mattoni a mattonelle di ardesia di tegole

CARTONI PER PLASTICI

Elementi rigidi in cartone grigio con disegno in rilievo di sorprendente realismo per plastici di architettura. Formato unic
cm. 30 x 15.
Prezzo cadaun foglio .

A B c D

Quadrettata Quadrettata Mattonata Ondulata Ondulata Coppi
fine grossa fine per tetti

CARTONI FALLER

Fogli rigidi con disegno in rilievo: formato cm. 25 x 12,5 nei seguenti tipi: muro bruno scuro - muro bruno chiare - muro
muro in pietra viva - muro di mattoni - muro di cemento - tetto a tegole - tetto a tegole d'ardesia - pavimentazione &

Prezzo cadaun foglio. .. = = -« o = g e

RODOVETRO

Materiale trasparente la- |

minato flessibile per ar-
chitettura, vetri di fine-
stre, decorazioni, ecc.
Formato cm. 20 x 30:

spess. mm. 0,8 L. 300
spess. mm. 0,5 L. 350 .
spess. mm. 0,8 L. 500

CELLULOIDE

Nei colori giallo, rosso,
verde, azzurro.
Formato cm. 20x30 -
Spessore mm. 0,3.

spess. mm. 1,5 L. 800 | Il foglio . . . L. 250

14 CATALOGO 34 o 1967 e MOVO o
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POLVERI COLORATE

Polveri adatte a ripro-
durre campi, prati ecc.
nei colori verde chiaro,
medio e scuro, giallo,
prato fiorito, bruno e
grigio.

La scatola . . L. 140

LICHENE

Materiale per cespugli.
piante ecc. nei colori
grigio, verde chiaro e
scuro, giallo-rosso.

La confezione L. 230




lh\vf\ I° Gennaio 1969
VY MOVDO

20121 MILANO - Piazza Principessa Clotilde, 8 - Telefono 66 48 36

VARIAZIONE PREZZI E ARTICOLI CATALOGO MOVO N. 34

TAVOLETTE DI BALSA — cm. 10 x 100 TAVOLETTE DI OBECHE — cm. 10 x 100
Spessoie m/m 0,6 . . . L. 240 Spessore m/m 1 L. 180
Spessore m/m 0,8 . . . » 260 Spessore m/m 2 » 210
Spessore m/m 1 . . . = 150 Spessore m/m 3 » 230
Spessore m/m 1,5 . . . » 160 Spessore m/m 4 » 250
Spessore m/m 2 » 180 Spessore m/m 5 » 280
Spessore m/m 3 » 200 Spessore m/m 6 » 330
Spessore m/m 4 » 220 Spessore m/m 8 » 390
Spessore m/m 5 » 250 Spessore m/m 10 » 450
Spessore m/m 6 » 330 Spessore m/m 15 » 500
Spessore m/m 8 . . . =» 350

Spessore m/m 10 . . . » 400

Spessore m/m 12 . . . s 490

Spessore m/m- 15 . . . » 550

Pag. 13 catalogo Movo: Scatola Squirell da L. 2000 a L. 2200.

» 13 » » Scatola Siluet da L. 3200 a L. 3500.
, » 14 » »  Scatole Keil Kraft da L. 1300 a L. 1400.

s 17 » »  Scatola Stunt Master da L. 5600 a L. 6200.

» 19 » »  Scatola Hornet da L. 3300 a L. 3600.

» 29 » »  Manopola regolabile L. 750.

» 44 » »  Candele Saturno tipo normale da L. 400 a L. 450;

tipo speed da L. 500 a L. 550;
tipo R.C. L. 850.

» 69 » »  Disegno Fulmine da L. 1600 a L. 2400. (nuova edizione).

» 94 » »  Scatola Italy 2° da L. 3950 a L. 4200.

» Q4 » »  Scatola Vanita da L. 4950 a L. 5200.

» 98 » »  Lampadine tipo micro da L. 100 a L. 150.

MOTORI A SCOPPIO SUPERTIGRE
Motere G.21/40RC . . . . . .+ = & = = - L. 16.000

Motore G.21/46 RC . 16.500
Motore G.21/46 STUNT . . « &« & « & & = . EEEe 14.000
Motore ST 51-56-60 speciale RC . . . . . . . . »  22.700
Motore G.60-FI-RC e SPEED . . . . . = . . S » 29.000
Motore G.15 .. . = & &« & = = o0 ST SN » 11.900
Matore G.21/29RBY . . . .« « .+ ad00 . U » 16.800
Motore G.20/23 . = =+ .+ = = < o« ST SN » 11.000
Motore G.21/35 . . =+ . & 5 & = =g . S » 13.500
Motore G.21/35BC . . . & s &+ « == s .S » 16.000
Motore ST 35 COMBAT e STUNT . . . .+ & = . . S » 11.000
Motore G.33 . . . .« & w5 s o s RECEE »  T7.500
Motore G.20/15 glow e diesel . . . . o . S » 11.000
Matore G.40 e G.A46RC . . W - 5 « DZSETEEE. » 22.000
Motore G.60 e G.T1IRC . . = . @« . SN, . » 32.000
| motori S.T.60 Racing e G 20/19 non vengono piu fabbricati.
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Colori: bianco, rosso, verde, blu, nero,

A giallo, oro e argento.

Caratteri di mm. 3, cad. foglio . L. 50
Caratieri di mm. 8, cad. foglio . L. 80
) Caratteri di mm. 22, cad. foglio . L. 100

LETTERE

Fondo bianco e bordo nero, adatte per
copertura sia chiara che scura.
Altezza mm. 50, cad. . . . . . L. 20

SCACCHI IN FOGLI

Verde, rosso, bianco, nero, giallo e blu.
mm. 50 x 100, quadri mm. 5x5, cad.L.50
mm. 50 x 200, quadri mm. 10 x 10, cad. L.‘SO

V @

LETTERE E NUMERI

Fondo bianco e bordo nero, adatti per
copertura sia chiara che scura.

Altezza mm. 20, cad. . . . . . L. 15
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FONDI

Fogli di cm. 10 x 20 in tinta unita nei colo-
ri: verde, rosso, nero, giallo, blu e bianco.
Cad. foglio . . . . . . . - L 100

CRUSCOTTO

Per team racer, riproduzioni e auto. Fondo
in verde e strumenti bianchi - mm. 20 x 45
Prezzo cadauno SR e )

B & e
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COCCARDE | @60 | @40 | 220

Italia 50 30 30
U.S.A. 50 30 30
Francia — 30 30
Inghilterra = 30 30
Germania — 30 30
Russia _— — 30

Elementi decorativi di grande effetto. Lunghezza mm 320. Si forniscono in coppie nei colori: rosso, giallo, blu, nero, verde, La coppia L. 100
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5{ " Formato mm. 40 x 40.
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Soggetti umoristici di nostra esclusivita, artisticamente disegnati a colori vivaci nei tipi: Teschio, Gondor, Pirata, Leone,

Indiano, Diavolo,
Cadaun emblema L. 50
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AUTOMODELLO MOVOSPRINT (produzione Movo)

RIPRODUZIONE FUNZIONANTE DELLA « FERRARI 2000» DUE VOLTE CAMPIONE DEL MONDO

La MOVO ha realizzato questo magnifico modello con intendimenti che assicurano all'eccezionale prodotto caratteristiche di :"s‘:) :é?:??z'l :hdﬂ'
riscontrabili in alcuna costruzione del genere, che ne consentono ['immedijato impiego anche ai meno esperti con massim ! ELZEEIER

Tutto il complesso & costruito in lega leggera pressofusa, cio che ha permesso le pit brillanti soluzioni, sia dal punto di vista ssﬁ:ﬁg:ﬁ%
da quello funzionale, facilitando altresi la sostituzione ed intercambiabilita di tutte le parti del modello. Trasmissione con COpp =

Il modello & particolarmente curato anche nella finitura e verniciatura ed & presentato in elegante scatola con dettagliate istruzioni per l'usoy

Motorizzato col famo:sp motore « G.20/15 », entusiasma per le sue ottime prestazioni, sia di alta velocita che di regolarita. Pud funzionare in
qualsiasi ambiente all'aperto date le ridotte dimensioni, sia con percorso circolare con pilone centrale che su pista & rotale.

Il modello pud anche essere realizzato acquistando separatamente tutti i pezzi che lo compongono, il che esalta nel costruttore la soddisfa-
zione di un montaggio rapido e perfetto. Riproduzione originale per gentile concessione della Casa Ferrari.

Lunghezza ft. . . . . . . . mm. 304 Carreggiata . . . . . . mm. 105 Rapporto degli ingranaggi conici . . 1_?1_'7-5:
Alte Tz a i . mm. 85 Capacita serbatoio . . . . . cc 35 Peso del modello tipo Sport gr. 900

= == = k=
Automodello, completo di motore ed accessori, pronto per il funzionamento.
MOVOSPRINT E' composto dai gruppi A, B, C, ; G, H, M. Perfettamente rifinito e munito L. 25
di gomme speciali per alte velocita, puo funzionare con miscela normale con - o
SPORT 5200 Seopluta regolarita alla velocita di oltre 100 Km/h. 40D
Versione specialmente studiata per le corse, avente le ruote anteriori del dia-
MOVOSPRINT metro di 60 mm. di sezione lenticolare e quelle posteriori semipneumatiche L W
Pirelli del diametro di mm. 70, entrambe montate su cuscinetti a sfere. Usan- £ ' 000
COMPETITION 5200/C do miscele nitrate la velocitd supera i 140 Km/h. 27 000
Scatola di montaggio comprendente tutti gli elementi sciolti (motore escluso),
MOVOSPRINT ma gia completamente Iavolrati. per la realizzazione del modello tipo Spnr‘{. L
Il montaggio avviene con I solo ausilio di un cacclavite-chiave, Tipo Iusso 14.000
KIT 5200/D con carrozzeria verniciata in elegante scatola. 4 00__0
N T .

116




' PARTI STACCATE MOVOSPRINT (i
' - ELEMENTI PER IL TIPO SPORT N

ASSIEME - Gruppo A.
5201/2 - Carrozzeria

- 5200 E KIT 5200/d

5213 - Anelli di spalamento . E
5256 - Dadi ribassati 5 MA (per KIT) :

ASSALE POSTERIORE - Gruppn C.
5215 - Albero e corona dentata . 1
5231 - Pignone - i 1
5232 - Cono bloccagglo p:gnone i 1
5217 - Ruota traente . . 2
5218 - Gomma Pirelli mm. 60x135 2
5219 - Ghiera di tenuta pneumatico 2 200
5220 - Flangia di fissaggio ruota . . . . 2 » »w 200
2
2
4
2
1

la serie » 80
la coppia » 30

completa verniciata .
i 5203 - Parabrezza . - i 1 cadauno »L' 4023
; 5204 - Decalcomania cruscotto 1 » » 30
5205 - Decalcomania numeri - 2 la coppia » 20
3 2206 - Decalcomania stemma . 2 » » 40
5207 - Decalcomania marca 1 cadauno » 15
3 5208 - Viti di fissaggio 5/32% 12 3 la serie  »

: 5228 - Volante (nel tipo statico) . . 1 cadauno » 180

1 ASSALE ANTERIORE - Grupp B.
3 5209 - Albero . . 1 cadauno L. 300
! 5210 - Ruote gommate @ 50 mm. 2 la coppia » 1,200
N 5211 - Galletti di fissaggio . : 2 » » 300
1 5212 - Tamponi in gomma mm. 5% 15 . 2 » » 100

. 4

2

k)

cadauno . 3.500
1.500

L
»n
£ » 60
»
»
»

iadl

»

la coppia 600
900

k)

5283 - Bronzine autolubrificanti » » 500
5222 - Cavallotti bronzine - " » 400
5223 - Viti di fissaggio 1/8x12 la serie " 30
5256 - Dadi 5 MA (per KIT) = la coppia » 30
5214 - Albero nudo con chiavetta cadauno » 1.500

ELEMENTI PER MOTORE - Gruppo E

5 5230 - Motore G.20/15 auto , . . 1 cadauno L. 9.800
‘ 5233 - Dado fissaggio pignone . . . . 1 i » 15
a 5234 - Cavallotto per motore . . . . . 1 » » 200
< 5235 - Viti fissaggio motore 1/8X8 . . . 2 |a coppia » 10

5232 - Viti fissaggio cavallotto 1/8%12 . 2 » » 15

[

SERBATOIO - Gruppo G.

1 5236 - Vasca serbatoio . 1 cadauno L. 700
5237 - Vite di fissaggio 5f32><30 1 » » 30
4 5238 - Guarnizione di fondo 1 » » 30
5239 - Guarnizione vite di fissaggio 1 » » 10

=1
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5240 - Tubetto di alimentazione . . . . 1 » » fg
5241 - Tubetto di rifornimento . . . H » »

ELEMENTI PER CORSA - Gmppo H.
5242 - Asta di attacco . . 5 1 cadauno L. 300
5243 - Pattino posteriore . . . . . . 1 » » 35
5244 - Vite per asta 5/32x6 . . . . 1 " » 10
ACCESSORI PER CORSA - Gruppo M.

5245 - Cavo di 9 m. con occhielli 1 cadauno L. 400
5246 - Moschettone . . S 1 » » 100

ACCESSORI PER MOTOFIE Grl.lppo 0.
5249 - Batteria di 2 V. (1-IN7)

; cadaunc L. 1.800
5250 - Cordone per detta, con attacchi . » » 400
5251 - Lattina di miscela Shell . . . . " » 600
5262 - Imbuto . . . i i e » 50
5252 - Albero . . . . 1 cadauna L. 450

ELEMENTI PER IL TIPO COMPETITION N. 5200/c
ASSALE ANTERIORE - Gruppo |I.

5253 - Gomme lenticolari @ 60 mm. . . 2 |a coppila » 400
5254 - Mozzi per dette . . e » » 600
5255 - Cuscinetti a sfere E.L. i z 2 » »  BOO
5266 - Dadi ribassati 5 MA . . . i e » » 30
5212 - Tamponi gomma mm. 5><15 ) » » 100
5213 - Anelli di spalamento , 2 » » 40

ASSALE POSTERIORE - Gruppo L.
5257 - Albero con corona, pignone e cono _

di fissaggio . . 1 il gruppo L. 4.560
5258 - Ruota traente per gomma @ 70 mm. 2 la coppia » 800
5259 - Pneumatici Pirelll mm, 7015 2 » » 1.000
5260 - Ghiera di tenuta pneumalico del

@ 70 mm. . . ¥ 2 » » 300
5261 - Flangia di fissaggio rua!a Sl » » 400
5256 - Dadi ribassati 5 MA , . . . . . 2 » » 30
5221 - Cuscinetti a sfere E.L.7 2 » » 800
5222 - Coperchio cuscinetto . 2 » » 400
5223 - Viti di fissaggio 1/8x12 4 la serie » 30

MOTORE (vedi Gruppo F.)
5270 - Volano (da forzare sul pignone) . L. 300
LIBRETTI DI ISTRUZIONE MOVOSPRINT

Opuscoli riccamente illustrati e redatti in lingua italiana ed lnglese
Per il funzionamento: cad. L. 200 - Per il montaggio: cad, L. 200




AUTOMODELLI RADIOCOMANDA

FERRARI BERLINETTA 250 LE MANS

Modello in scala (1:12) della famosa automobile omonima della casa Ferrari: funzionante a motore elettrico con ra
mando bicanale o tricanale. Carrozzeria in plastica infrangibile.

Ogni modello é corredato da libretto di istruzioni e da garanzia della casa costrutirice che & a disposizione dei "
per qualsiasi assistenza e riparazione.

‘i’

Dimensioni:

lunghezza cm. 34

larghezza cm. 14

altezza cm, 9

velocita m. 60 al minuto, a batterie ben cariche.

Mode''o con radiocomando bicanale operante i s2guenti movimenti: avanti - fermo - destra = si
stra. Prezzo (pile escluse) L.

Modello con radiocomando tricanale operante | seguenti movimenti: avanti - fermo - indi
destra - sinistra. Prezzo (pile escluse) L. 36.00

SCATOLA DI MONTAGGIO FERRARI BERLINETTA LE MANS

Scatola di montaggio contenente tutti i pez;i facilmente montabili con un semplice cacciavite, ruote sterzanti, moto
parti verniciate e cromate. dettagliata istruzione per il montaggio. - :

Prezzo (radiocomando escluso)
Scatola complementare del rice-trasmettitore bicanale

18 CATALOGO 34 & 1967 o MOVO s



3 Cannone da Marina - mm. 180 x 100 x 60

. 130 x 70
Cannone da Campagna - mm, 240 x 130 x 80 Colubrina - mm. 220x
Scatola di premontaggio . . . L. 4.000

. . L. 4400
Scatola di premontaggio . . . L. 4.400 Scatola di premontaggio .

. ; . : -~ mm. 230x115x 155
Cannone Pietriere - mm. 420 x 230x 170 Colubrina da Fortezza - mm. 310 x 150 x 110 Mor:a:o d?Pﬂr:::;:taggio s
Scatola di premontaggio . . . L. 9.300 Scatola di premontaggio . . . L. 8.200 Scatola p

-I-I-I-I-I-I-‘I-‘I-‘I-““Et

| - mm. 480 x 290 x 180
F ese - mm. 420 x 190 x 790 Cannone Tedesco - mm. 290x160x120 | Cannone icla Cumrpto ir: 2
R ranct ggio L. 8.800 Scatola di premontaggio . . . L. 8.200 Scatola di premontagg - 9.300
Scalola di premonta T -

F F Fi Organo Francese a sel canne
Cannone Francese da Marina
olubrina Francese da Forlezza ‘ : i P : ‘1 F
el ' . n io L. 9.700 Scatola di premontaggio . . . L. 8.000 Scatola di pre Ontﬂ_gg“; - . L. 11.800
calola di premontaggi T . T | m

“  CATALOGO 34 e 1967 « MOVO e 20121 MILANO PIAZZALE
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UNA COMPLETA ATTREZZATURA DI
per modellisti, artigiani, dilettanti,

LAVORO IN UNA MACCHINA PORTATILE
laboratori professionali

Caratteristiche:

Motore monofase montato
Su cuscinetti a sfere, con
albero sporgente per I'at-
tacco degli utensili. 220 V. -
50 Periodi - 0,75 Ampére -
Giri al minuto: 3.450 - Pro-
fondita del braccio cm, 38 -
Piano di lavoro inclinabile
ed alzabile - Peso Kg. 5,5.
Con lo stesso tipo di lama
si possono tagliare | se-
guenti spessori:

ATTACCO PER
DISCHI ABRASIV|

ATTACCO Legno . . . . mm. 45
PER FLESSIBILE Alluminio . . . mm. 6

N. 571 - SEGA MOTO-SHOP MOD. 57, corredata
da: 1 disco in gomma, albero di attacco, 3 dischi
abrasivi e 3 lame di ricambio (J-29) L. 40.000

Velocissima seghetta elettrica da traforo di grande rendimento e dalle molteplici prestazioni. Costruita in acciaio e finemente verniciata a
fuoco, e priva di molle e la lama & fissata ad un doppio braccio oscillante con movimento eccentrico alternato. La lama di acclaio speciale
si utilizza sia per il legno che per i metalli leggeri. Il motore & predisposto per I'attacco di numerosi accessori supplementari, come & visibile
in figura, cosi da permettere le pil svariate lavorazioni, sia con gli attrezzi applicati direttamente al motore (pulitrice, mola, ruota di panno)
che all'albero flessibile (punte elicoidali, frese, coltelli). Uno speciale attacco a croce permette la rapida sostituzione e bloccaggio della lama
senza nessuna vite di fissaggio, in tre differenti orientamenti di taglio, il che non vincala il pezzo da tagliare con la profondita del braccio.

Provvista di schermo e staffa di pressione, é silenziosa e priva di vibrazioni; non disturba né radio né televisione. E' la macchina moderna
di alia qualita e per tutti gli usi.

ACCESSORI PER LA SEGA MOTO-SHOP MOD. 57

4214 Disco in gomma per carta abrasiva, da montare con I'al- J-29 LAME PER SEGHE DA TRAFOROQ
berg 4211 . . & = & s A = = o 1L 850 Tipo In acciaio speciale con perni passanti di bloccaggio.
T ; : Lunghezza mm. 75. Da montare sulle seghe: Moto-Sho
L. 0 . _ -Shop e
4228 N. 6 dischi @ cm. 10 di carta abrasiva grana 2/0 85 Archetto Elettrico. Adatta per legno, Confezione in busta
4227 N. 6 dischi @ cm. 10 di carta abrasiva grana 1/2 L. 650 di 10 pezzlVie e T . L. 650
4229  N. 6 dischi @ cm. 10 di carta abrasiva grana 40 L. 650 J-30 l&AN;E PER METALLO E PLASTICA - Confezione in buste
Pospezzl o v aEE e e
i b N. 4211 L. 800 y
4235  Ruota di stoffa @ cm. 7,5 per albero N. 573 CORREDO COMPLETO degli accessori della sega Moto-
4236  Spazzola metallica @ cm. 7,5 per albero N. 4226 L. 1.500 Shop, comprendente: 1 mola smeriglio (4234), 1 ruota di
(AN o N. 4226 L. 1.500 stoffa (4235), 1 spazzola rotativa in filo d'acciaio (4236), 1
4234 Mola smeriglio @ cm. 7,5 per albero N. 5 protezione per mola (4231), 1 albero di innesto (4226), 1
i etallica per mola smeriglio L. 1.500 stick di pasta per lucidare (A-21), 1 scatola di accessori vari
4231 RIGIOZoLERH i : G o per albero flessibile (674) e I'albero flessibile (4217).
4226  Albero per attacco mola e spazzola metallica J i L. 23.000
4211 Albero jperi eidecolldino it ComiiaER et S I N. 574 SCATOLA DEGLI ACCESSORI PER ALBERO FLESSIBILE,
) H : comprendente: 2 pinze (A-17 e A-18), 1 punta slicoidale
flessibile con guaina in neoprene, impugnatura in @ 4 mm., 1 fresa in accialo s. r. (HS-44), 2 mole abrasive
£ Sllgserriga coriw prolunga smontabile e collare di innesto. (B-52 e W-236), 2 spazzole (A-4 e A-5), 1 tampone elastico
Lunghezza c¢m. 77. Completo di pinza A-16 . L. 11.000 (A7), 3 cilindri abrasivi (A-8) . . . . . L. 6.000

MOTO-SHOP EQUIVALE A CINQUE UTILI MACCHINE ELETTRICHE PERCHE MOTO-SHOP
= — o .1_ T e B B : --"_’ . 2t - r - :
-i‘f%i

e

TAGLIA LEVIGA
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UTENSILE

MODERNO
DI 27.000 GIRI
PER TUTTI
GLI Usi
221 - MOTO-TOOL DREMEL N. 2
 FORA L'utensile & un veloce motore monofase, leggero, maneggevole, _préii
« FRESA sto. Esso & confezionato In scatola di cartone con cordone, spina
una pinza A-16, una mola rotativa B-52 e la speciale impugnatura
° TAGLIA e smontabile che permette |a guida sicura dell'attrezzo nelle microl:
e INCIDE Sull'utensile, che & particolarmente indicato per lavorazioni continu
corporato l'interruttore a contatto fisso ed e predisposto il gancio per |
e AFFILA alla parete.
e LUCIDA Velocita: 27.000 giri al minuto - Tensione: 220 Volta - Peso: T
Lunghezza: mm. 160 - Diametro: mm. 42 - Raffreddamento forzate a
e RETTIFICA Apertura massima del mandrino: mm. 3,17,
o PULISCE 221 - Prezzo dell’elettroutensile

222 - MOTO-TOOL DREMEL KIT - MODELLO N. 2

Cc_mfezlcme di lusso comprendente: I'elettroutensi
gia descritto col numero 221, corredato dal sequentj
cipali disposti in elegante cassetta metallica: 1

za A-18 - 4 mole rotative a t
ravvivare [e male (A-15) -
super rapido a profilo differen
per rapido (HS 98 con gambo
A-5) - 1 cilindro con tela : iva su pern
fissaggio dei dischi abrasivi (A-2) - 1 pern
dei feltri (A-1). ' ' &

-~ Prezzo della cassetta

124 CATALOGO 34 o 1967 « MOVO
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be le mani per il |lavoro.

225 - TRAPANO DA BANCO DI PRECISIONE DREMEL

Questo utensile consta di una larga base di appoggio in lega leggera pressofusa
verniciata in nero, sulla quale & disposta una colonna di acciaio rettificato. Sulla
base é applicata la tavola di lavoro che pud essere spostata nel senso verticale a
mezzo di apposito pomolo in bakelite che agisce su di un ingranaggio a cremagliera,
Una vite di arresto blocca a volonta la posizione della tavola.

L'elettroutensile Moto-Tool N. 2 & saldamente trattenuto in asse da apposito supporto
metallico pressofuso in lega leggera che pud scorrere sulla colonna e la cui posi-
zione viene determinata a volonta secondo le esigenze di lavoro. Il bloccaggio del-
I'elettroutensile al supporto e di questo alla colonna é ottenuto con galletti. Un fermo,
anch'esso scorrevole sulla colonna e munito di vite micrometrica di regolazione, ser-
ve per delimitare a volonta la profondita di lavorazione.

Questo attrezzo, realizzato con la massima accuratezza e praticita, permette di uti-
lizzare |'elettroutensile Moto-Tool N. 2 in un trapano sensitivo di precisione e per-
mette anche lavorazioni di fresatura.

Peso: Kg. 1,360 - Altezza: mm. 310 - Base: mm. 170 x 100. L. 15.000

»

223 - SUPPORTO DA BANCO DREMEL ek o
Consta di una pesante base di appoggio in ghisa fusa e verniciata in nero, con braccio m_atg[_llcﬂ
snodato su sfera, con anello apribile e aalletti di ritenuta, Esso permette il bloccaggio dell'elet-
troutensile Moto-Tool N. 2 in qualsiasi posizione. Non & indispensabile il fissaggio del supporto
al piano del banco essendo sufficiente il proprio peso per evitare gli spostamenti durante il lavoro.
‘ Questo attrezzo permette la massima utilizzazione dell'elettroutensile perché lascia libere entrams=

SCATOLE ED ACCESSORI

220 HS - Corredo di N. 12 frese i

202 - Corredo di N. 20 accessori assortiti (frese escluse) comprendenti: spazzole, mole rotative,

feltri, punte da trapano e due pinze.

CATALOGO 34 « 1967 « MOVO e 20121 M|
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n acciaio supzr rapido di forme differenti in scatola di legno.

224 - DISPOSITIVO PER FRESARE DREMEL

‘ Questo attrezzo, in metallo leggero pressofuso, si applica con vite di fissag-

gio sul collo dell'elettroutensile N. 2, e serve per delimitare Ia profondita di
fresatura od intaglio sulle superfici da |avorare. E' indispensabile per le inci-
sioni su qualsiasi materiale. Dal piano dell'attrezzo sporge la fresa per metallo
od il coltello rotativo per legno di quel tanto necessario per il lavoro. La
sporgenza dell'utensile puo essere regolata a volonta. k

Col dispositivo 224 |e lavorazioni possono essere eseguite in due modi distinti:
1) tenendo I'attrezzo fisso col piano di lavoro rivolto verso lalto (in questo
caso l'elettroutensile deve essere bloccato sul supporto 223) (vedi figura):
2) mantenendo fisso il pezzo da lavorare e spostando su di esso I'attrezzo e
I'elettroutensile (in questo caso ii piano dell'attrezzo & rivolto verso il basso
e l'elettroutensile & guidato per gli spostamenti da entrambe le mani agenti
sugli appositi perni di appoggio). L. 3.000

L. 12.500 ¥

L. 10.200




usare per pern : _
fra mm. 1,5 e 2,38

A-18 Aperi_u_r&.__-.m__
usare per perni ave
fra mm. 039 e 1,58 .

A-19 Apertura massima rnm
a zero. Da usare per pL
lissime . . . . . .

gio
ece.
A-1  Tipo con filetto

A2 Tipo con vi
per dischi abras
di pulitura, ecc. .

A24 Tipo co ine ¢
BIVe s & Gl e e el s oE

B e




SPAZZOLE ROTA'I'IVE montate su gambo ‘
del @ mm. 2,3

s |

A-G Tipo a disco, @ mm. 20, con setole
in filo d'acciaio . . , . . . L 550

A-3 Tipo a disco con setole vegetali '
L. 300

A-4 Tipo a campana con setole vegetali.
L. 300

A-5 Tipo a pennello con setole vegetali. ‘
L. 300

SEGHE CIRCOLARI |

A-6/19 @ mm. 19 - Spessore mm. 06
L 850

A-6/22 @ mm. 22 - Spessore mm. 0,35 |
L. 850 |

MOLE ABRASIVE AL SILICONE

Per lavorazioni su acciai temperati, ve-

tro e metalli duri. Gambo @ 2,3 mm.
cad. L. 600

C31417 ©€3322 C3642 C3702 C4381 C4642 C4922 C5342 C5422 csm C5602 Cs622

o] SMALL ENGRAVING CUTTERS

W “RESE IN ACCIAIO SUPER

DREMEL CARBIDE CUTTERS
"1 RAPIDO «HS»

=~u  Di qualita superiore per Iavorq- ENLARGED ENLARGED
zioni su acciai e metalli duri. "@ ViEw ENLARCED
~i4  Gambo @ 3 mm. Cad. L. 1.350
: i 108_( 110 1111 113
Ll 109 12!

3 4; r & @0 ' "'l
j 4.7 / f‘) f -’ -
y ’;‘:’ ’”” / f ’ r ' ” l , “ “
i =
| l! il M A L Wl
- HS.) HS.A H5.21 HS.24 HS:31 HS:3auHSAIL HSHANHS as- HS.90 HS-91 HS5.92 HS5.93 HS.94 H5.96 HS.413 Hs. 416 H_s_ﬂ_z_ﬂ_s_,____*g_s,qlz_ HS.414 |
|
4
! %
~i > -‘!:
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L'architettura di questo elettroutensile & quella familiare
traforo, ma sopra l'impugnatura e disposto un vibratore
alla lama oltre 6000 alternanze al minuto.

Funziona a 220 V. ed ha la presa di tsrrn |ncqrparatg.

L'interruttore a contatto &
ciale vite di regolazione d
della lama secondo gli spesso
lare, con perni passanti di fissaggio; Ite
con sicuro bloccaggio ad innesto raplda aanz

Una particolarita oltremodo in
la lama con tre differenti o

eseguire lavorazioni anche su pe :
colati dalla profondita del braccio della

501 - ARCHETTO ELETTRICO in scatola . ! |
J-29 - Lame di ricambio, confezione da 10 pl SR

Molla superiore ol e e e R
Molla inferiore . . . . . . . . . . . . .

Caratteristiche: 7 < e

Taglia legno fino allo spessore di mm. 20 i
Profonditad del braccio . . mm. 245 é
Peso . . . gr. 480

| Tensione di alimentazione . . . Volt 220
Lunghezza della lama . . . - mm. 76
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COLTELLI A LAME INTERCAMBIABILI

I coltelli X-ACTO sono prodotti

e s di qualita extra e g i ibili in tipi i i ti secondo la loro utilizzazione. Sono
utensili indispensabili Der lo lavorasion ono disponibili in tipi e misure differen

colarita essenziale & quella di

modellistiche, il taglio del legno balsa e lavori per plastici di architettura ed altri.

L i ; R +
a loro parti avere una larga dotazione di lame ed attrezzature intercambiabili di forme e misure

differenti,

COLTELLO N. 1

Tutto in metallo per lavori delicati, pué montare le
COLTELLO N. 1001 lame n. 10, 11, 16 e 17. . . . . L. 800

Lame per coltello n. 1 . . . cadauna L. 100

Coltello a tutti gli usi. Ideale per piccoli

= &) s lavori. La lama é riversibile, dando
la possibilita di lavorare da due lati. o adn 5 e

L. 350

Lama per coltello 1001 cadauna L. 80

COLTELLO N. 5

Manico in plastica pesante con chiusura di sicurezza
in metallo. Da usare con lame pesanti, scalpelli,

sgorbie, seghette EETI e e e
Pud montare |e stesse lame del coltello N. 2.
COLTELLO N. 2 Inoltre lame N. 26 ¢ 27 . ., . . cad. L. 220
Di media grandezza, tutto in metallo per lavori di precisione, adatto per lame Seghetto N, 34 - - . . cad L. 450
pesanti. Pud montare le lame 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28. . . . L. 800 Sgorbie . . . . SR eani Loy 3
Escavatori o v ke om e eadieliroan 3
Lame per coltello N. 2 . . . . . . . . . | cadauna L. 150 Fustelle cad. L. 550
26 27
\\
10 1 16 17z 18 19 22 23 24 25 28 \ 3 A B c D E F W X Y z

A A KA

SCATOLE

Scatola n. 51; comprendente un coltello tipo 1 e sei lame assortite L. 1.300
Scatola n. 52; comprendente un coltello tipo 2 e sei lame assortite L. 1.400

Scatola n. 77; comprendente un coltello tipo 5 con assortimento di lame e
sgorbie L. 4.500

Scatola n. 86, Burlington. Una confezione di lusso in elegante casseita in pla-
stica, comprendente j tre coltelli tipo 1, 2 e 5 con lame, sgarbie, escavatori e
fustelle. Completa del pialletto, taglialistelli, carteggiatore e raschietto (vedi

figura). L. 18.000

UTENSILI

Pialletto N. 40 L. 1.400

Taglialistelli N. 48 L. 1.200
Scatola n. 86 Raschietto N. 45 =] 1-100

CATALOGO 34 o 1967 » MOVO e 20121 MILANO PIAZZALE
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per tornire - forare - fresare - filettare - rettificare - lucidare - traforare - tagliare

130

Una piccola, moderna
macchina utensile di precisione
per lavorazioni multiple

su legno e metallo

DATI TECNICI; Diametro massimo di tornitura tra le punte .
Distanza trale punte . . . . . . . mm. 165 Passaggio barra &

Altezza delle punte - mm. 36 9 rapporti di velocita da glrl!’mmutu 365 a 6.000
Campo di fissaggio del mandrlno aulocentr Qj mm. 0,55 Peso L ST

1000 Tornio UNIMAT - con basamento e testa motrice - contropunte - slitte - con

1001
1001/a
1005
1010
1020
1021
1099

1210
1260
1270
1290

motore 90 Watt, o 110 o 220 Volt - giri al minuto da 365 a 6000 - accessori
normali comprendenti: rinvio - colonna verticale - disco menabride - contro-

punte fisse - attacco per mole abrasive - chiave esagonale - istruzioni,

ACCESSORI SPECIALI PER L’UNIMAT

Mandrino autocentrante a 3 griffe, mm. 55 .
Mandrino a 4 griffe con ganasce spostabili singolarmente 55 mm. .

Mandrino a cremagliera da mm. 0-6, completo di chiave .

Morsa parallela per macchina, larghezza ganasce mm. 35, apertura mm. 27.

Dispositivo portapinze (senza pinze)
Pinze per detto, tipo E16 da mm. 0,6 fino a mm. 8 (di 0,5 in 0,5 mm) - cad.

Scatola contenente: 2 barreite, 4 punte elicoidali, 2 frese, 1 punta a centrare,
1 allargatore, 2 mole a disco, 2 sgorbis B L6 e

Tavolo per fresatrice 120 x 80 mm. con due pinze
Apparecchio divisore con disco (con divisione 48)
Dispositivo per filettare con bussola di guida da passo 1 mm. .

Dispositivo di avanzamento

L.

L.

e e

"

= [ [ e

mm. 70
mm. 6,5

kg. 13

62.000

11.700
12.800
4.000
6.500
5.700
3.100

8.700
5.700
7.900
15.000
15.800

LA MACCHINA E' CORREDATA DA UN VASTO ASSORTIMENTO DI ALTRI ACCESSORI SPE.

CIALI CHE SONO ELENCATI SU APPOSITO LISTINO CHE S| INVIA DIETRO RICHIESTA.

CATALOGO 34 e 1967 o MOVO e 20121 MILANO PIAZZALE
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TRAPANO

Con colonna verticale -
pezzo mm 120 - Sbracei

foratura mm 20 - La tesla, staccata dal resto
della macchina, pus essere usala come ftra-
Pano a mano - Massimo diametro del foro:
mm 4 nei metalli, mm 6 ne| legno.

Accessori raccomandat Mandrino per le punte
Punte elicoidali

Massima allezza de|
© mm 85 - Corsa dij

FRESATRICE

Massima altezza del
Ci

Morsa a vite - Tavo
rotante.

FILETTATRICE

Macchina di base + dispositivo per filettare
2 patrona per filetlature metriche con passi da
mm 05 a mm 1,5 e per filettature Whitworth
comprese fra 56 e 16 filetti per pollice.
Accessori raccomandati- Patrone con diversi
passi - Utensile per filettature esterne - Sup-
Porto del motore con rinvio supplementare.

mm 10 per le seghe
mm 25 per le seghe co

SEGHETTO AD ARCO E A PUNTA

Macchina di base + dispositivo per segare:
legno, materie plastiche e metalli - Seghe
occorrenti - Asportando |'archetto della sega
la macchina pué essere usata come seghetto
a punta

ATALOGO 34 o 1967 « MO

TORNIO DA LEGNO
Macchina di base
Massima distan
Accessori racco
sgorbie diverse per la

RETTIFICATRICE

Per I'affilalura degli utensili la testa viene man-
teﬁuma orizzontale e ruotata di g0° - Pe‘r ni:
rettifica e la levigatura in piano la tgsl:la v?t
disposta verticalmente con la puleggia in a" c;i
Accessori raccomandati: Mandrino per dentis
- Platorello di metallo e gomma - Carta sme-
riglio - Male,

—— e

= - r—




SALDATORI

PICO-PEN LOTRING

Saldatore a st
funzionante a i
smontato in s
pleto di prolu

matore o con accumulatari.

Prezzo della scatola

STAGNO

Per saldare a flusso rapido. Saldature
inossidabili. Lega al 60 % di stagno,

Il rocchetto . . . _ | S L e

GRASSO SOLVENTE

Per saldare a stagno. Scatola da 50 ar.
Prezzo..........L. 280

ELETTROSALDATORE MICRON

Piceolo saldatore leggero come una ma-
lita. Adatto per circuiti stampati ed elettro-
nica. Punta al cromo-rame, Nessun calore
nell'impugnatura.  Originale sistema co-
slruttivo: fupziona solo per 6 volt. Lun-
ohezza mm. 115; peso gr. 55; watt 10.

‘rezzo . L. 2,500

lo di piccolissimo formato,
2V, 10w, E confezionato
catola metallica ed & com.
Nga, punte di ricambio, sta-
gno e grasso. Si alimenta con autotrasfor-

L. 5.500

Saldatore superleggero per lavori in serie
e normali: impugnatura in plastica isolanta.
Lunghezza mm. 85 - Peso gr. 70,

40 W., 220 V.

Prezzo . L. 4.300

ELETTROSALDATORE 3 R/00

Punta rame in lega Custer C.3 - Attacco
di terra con fermacavo - Lungh. mm. 320;

1

Peso gr. 300; watt 60; pluritensione (V. 130,
160, 230),

Prezzo . L. 2.500

ELETTROSALDATORE MAGNETICO
RAPID 2

Involucro infrangibile: nessun riscaldamen-
to sulla impugnatura - Punta in lega iso-
grade inossidabile - Illuminazione incorpo-
rata diretta sulla saldatura. Salda in solj
qualtro secondi. Peso gr. 700: watt a0;
pluritensione (V. 110, 130, 160, 220).

Prezzo . L. 6.400

Contenente: Saldatore da 30/120 \
rami diversi crogiuolo, resistenza
accessori.

Lacasselta . . . . . . . . L.13.000

CASSETTA « COMBI-TS » LOTRING

Contenente: Saldatore da 40 watt, 3 r
diversi ed altri accessori.

La cassetia

v el T.Utlhf

ELETTROSALDATORE SP 40/M

Piccolo ed economico saldatore con punt
rame in lega Custer C.3 inox -
mm. 270; peso gr. 140; watt §

Prezzo .
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‘elleseguire la messa in opera del fa-
ciame in un modello navale, si presenta
2e880 la necessita di dare ai listelli anda-
centi curvilinei che ne facilitano I'applica-
one. Queste curvature preventive richie-
‘0no un certo tempo e non sempre sono
il facile riuscita, cosi da rallentare il com-
pletamento del lavoro.
La MOVO ha realizzato un attrezzo che
cermette I'immediata curvatura dj qualsia-
si tipo di listello fine ad uno spessore di

= mm.

©sso consta di una testa fusa in lega leg-
gera avente il bordo superiore a curvalura
arabolica ed il cui gambo viene innesta-
0 nella resistenza elettrica del saldatore
Fico-Special, in modo da raggiungere la
lemperatura voluta.

| listelli che devono essere preventivamen-
te bagnati, vengono curvati e contempo-
raneamente asciugati dalla pressione del
piegalistelli e I'operazione si svolge in po-
chi secondi.

Qualora non si desideri utilizzare I‘atfrez_«
zatura elettrica dei saldatori Létring, il
« piegalistelli » pud essere acquistato an-
che separatamente ed usato, con un ma-
nico di protezione, riscaldandofo su una
fiamma qualsiasi.

4 piegatura dei listelli pud avvenire in
Je modi differenti, e precisamente: qre-
endo con forza il bordo curvo dell'at-

B __'_T. TN
CATALOGO 34 o

trezzo sul listello appoggiato sul
modo da stirarlo mentre una estre
del listello viene rialzata fino alla raggiut

1) Piegalistelli realizzato in |
bordo superiore parabol
caggio a galletto ;
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UTENSILI

ARCHETTO PER TRAFORO «RAPID»

T

Pgr segare materiali di ogni tipo: provvisto
di sei Iamf'. originali tedesche in acciaio
al wolframio con dentatura fine (32 denti)

- media (22 denti) - grossa (14 dentj) -
Lunghezza mm. 200

Prezzo.........‘L.BSO

ARCHETTO PER TRAFORO
« SPIRALUX »

Archetto traforo con impugnatura in metal-
lo, prowvisto di tre lame di lunghezza
mm. 150; dentatura fine.

Prezzo. . @ . 5 = o s e EES00

ARCHETTO PER TRAFORO

Tipo normale. Lunghezza mm. 300.

Prezzo . . . . . - « .« « . L 300

SEGHETTI DA TRAFORO
PER LEGNO

Dentatura elicoidale, lunghezza mm. 130.
Grandezze: 00 -0 -1-2-3-4-5

Cadauna dozzina . . . . . - L. 110

Doppio dente spaziato, lunghezza mm. 130.
Grandezze: 00-0-1-3-5-6-7-9.

Cadauna dozzina L. 100

SEGHETTI DA TRAFORO
PER METALLI DURI

Dentatura normale, lunghezza mm. 130.
Grandezze:; 0 - 1 - 2 - 4,

cad. dozzina L. 150
cad. dozzina L. 190
cad. dozzina L. 250

Grandezza: 5 .
Grandezza: 7-9 .
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ALESATORI CONICI PENTAGONALI

= e

Tipo con impugnatura godronata, partico-
larmente adatto nelle attrezzature di pre-
cisione e per modellismo navale.

@ max. mm. 056 0866 0,84 1,02
Prezzo L. 200 200 200 240

TRAPANETTO DA TRAFORO

Tipo automatico con molla interna e punte
di ricambio. Lunghezza mm. 185.

Prezza . . . . . . = = = = LS300

PUNTE ELICOIDALI

DRILLO - 13/l

Cassette complete di 13 punte da 1 a
7 mm. di diametro con successione di
0,5 in 0,5 mm.

Tipo WS - CV: in accialo utensile al cromo
vanadio. L. 2.680

Tipo HSS: in acciaio super rapido al tung-
steno. L. 6.000

DRILLO - 41/B

Cassette complete di 31 punte da 1 a
5 mm. di diametro, con successione di
0,1 in 0,1 mm.

Tipo WS - CV: in acciaio utensile al cromo

vanadie . . . . L. 6.000
Tipo HSS: in acciaio super rapido al tung-
Stend . v o oee e e e LS 13/000

PUNTE ELICOIDALI
IN ACCIAIO AL CARBONIO

& mm. 03 05 08 181,25 1.5
Cad. L. 60 65 65 60 60 60

g mm. 175 2 225 25 2[5 3
Cad. L. 60 60 60 60 70 70

@ mm. 325 35 375 4 425 45
Cad. L. 80 80 B85 85 90 90

@ mm. 4,75 5 5025 55 &75 6
Cad. L. 100 100 100 110 115 115

e ——

LIME CON MANICO

Serie di 6 pezzi di taglio mezzo dolce,
lunghezza del taglio mm. 90, nelle forme:
piatta parallela - mezza tonda - triango-
lare - quadra tonda - piatta a punta. Con-
fezione in scatola metallica.

Prezzo della scatola . g [ 2.200 !

LIME AD AGO Di PRECISIONE

7

Lunghezza mm. 140 e 180, impugnatura ton-
da, taglio dolce. Otto forme differenti.
1: piatta a punta; 2: piatta parallela; 3: oli-
va; 4: triangolare; 5: quadra; 6: tonda;
7: coltello; 8: mezzo tonda.

Prezzo cadauna . . . . . . L. 180

RASPE CURVATE PER LEGNO

Con 2 tagli: da un lato dolce, dall’altro
mezzo dolce. Lunghezza mm. 210.

Cadauna . L. 750

RASPE CURVATE PER METALLO

Con due tagli: da un lato bastardo, dal-
laltro mezzo dolce. Lunghezza mm. 210,
Tagliente ricurvo con le stesse sezioni del
tipo per legno. e

Cadaiina: . .. - . & . - S SENIEEa

W aammmda 0 a0 LimEERALL. 0 Bl
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UTENSILI

MORSA HOBBY REX

Questo utensile svizzero di uso universale & un attrezzo particolarmente indi-
cato per le lavorazioni modellistiche di ogni genere. La sua caratteristica

orincipale & quella di essere composto con elementi smontabili che vengono
installati con sistemazioni differenti secondo i lavoro da eseguire. In effetti
non vi e limitazione di serraggio. L'apertura normale delle ganasce & di circa
AR S di un piano adatto, tenere bloccato anche
;. lelaio di una finestra per tutta la sua lunghezza. E' costruito in metallo
leggero e si fissa al tavolo di lavoro con due semplici morsetti. Viene fornito

20 cm., ma & possibile, disponendo

in elegante scatola con istruzione.

Prezzo

L. 11.800

g )

MORSA STANLEY

-

Di alluminio leggero - Portatile - Le ga-
nasce a «L» sono appositamente forate
per I'applicazione di ganasce supplemen-
tari di protezione in legno: tutte le parti
in acciaio sono nichelate: le ganasce per-
mettono l'uso della morsa sia vertical-
mente che orizzontalmente. Peso gr. 910.
Larghezza ganasce mm. 127. L. 3.800

MORSA PARALLELA DA BANCO

L. 1.200
L. 1.600

_arghezza ganasce mm. 37. .
Larghezza ganasce mm. 50. .

Tipo di precisione. Per meccanicaafine,
accuratamente verniciato in nero. Larghez-
za ganasce mm. 60 . L. 2.000

STRETTOI STANLEY

n acciaio stampato con nervatura di rin-
forzo: zincala, antiruggine, con testa mo-

bile,

Apertura mm. 26 L. 500
Apertura mm. 51 L. 600
L. 1.000

Aperlura mm. 64

CATALOGO 34 = 1967 « MOVO e 20121
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PINZE REGOLABILI

Al cromo vanadio. Apertura da mm. 0 a
mm. 13. Lunghezza mm. 115.

Prezzo .

= o L. 1.300
PINZA AUTOBLOCCANTE

Utensile dotato di forte molla che permet-
te il rapido serraggio di pezzi da lavorare,
saldare, forare, ecc.

Tipo piceolo . . . . . . . L. 500
Tipo grande . . . . . . L. €00

PINZA A BECCHI TONDI

Lunghezza mm. 120.
Prezzo . . . . . L. 850

PINZA A BECCHI PIATTI

Lunghezza mm. 120.
Prezzo: = o < 2008 STl B )

TRONCHESE SPECIALE

Taglia acciaio armonico del & di mm. 1,65
e ferro fino al di mm. 25.
Lunghezza mm. 165.

Prezzo .

E L. 3.500
PUNTERUOLO

Lunghezza della lama mm. 40.
Prezzol i i v =i ol = o o RESE IS B0

PINZETTA IN ACCIAIO

e

Tipo nichelato di lunghezza mm. 115.
Prezzo . L. 340

Indispensabile e pratico attrezzo per Ia
lisciatura delle superfici di legno, struttu
di modelli, scafi, ecc.

La carta vetrata & ricambiabile ed il lavoro
é agevolato dalle estremitd arcuate.

Tipo piccolo, lunghezza mm. 130 L. 300
Tipo grande, lunghezza mm, 200 L. 350

CARTA VETRATA

Grana 00-0-1-2-8.
Al foglio . & B et e e LY

L. 150

Prezzal. . . oo

TAVOLETTA DA TRAFORO

Prezzoig . SN L. 160

CACCIAVITE DI PRECISIONE

e =]
Tipo universale con mandrino. Completo

con 4 punte di ricambio di mm. 1,5 - 2 -
25 e 3

Prezzois o sl RSN Tan

Tipo di precisione in sei misure differenti
di mm. 35 -4 -5-6-7 -9, Confezione
in elegante astuccio in legno.

Prezzo). & v . . o L. 2.000




PUBBLICAZIONI

AEROMODELLISMO

MODELL!I VOLANTI

di B. Ghibaudi: il libro completo dell'aeromodellismo :teoria, costruzione, prove di volo, pagg.

FLYING SCALE MODELS

di R. G. Moulton: trattato in lingua inglese sulle riproduzioni in scala di aerei

MODEL AERO ENGINE ENCYCLOPEDIA

di R. G. Moulton: manuale in lingua inglese sui motori diesel e glow per modelli .

AIRCRAFT IN MINIATURE
di W. O. Doylend; trattato in lingua inglese sugli aerei in miniatura

CONTROL LINE MANUAL

di R. G. Moulton: trattato in lingua inglese sul volo vincolato circolare degli aesromodelli

SINGLE CHANNEL RADIO CONTROL
di R. H. Warring; trattato in lingua inglese sul radiocomando monocanale . . . . =+ « =« =« = =

RADIO CONTROL MANUAL

di Henry Nicholls: trattato in lingua inglese sul radiocomando in generale

MULTI CHANNEL RADIO CONTROL

di R. H. Warring: trattato in lingua inglese sul radiocomando pluricanale per aeromodelli

ATLANTIC WINGS '
di Kenneth Mc Donough volume in lingua inglese riccamente illustrato sugti aeroplani delle transvolata atlantiche dal

321 riccamente illustrate

1919 al 1939, 132 pagine con 13 tavole a colori . . . . . S ok w el
= —
FERMODELLISMO
MANUALE DEI TRACCIATI E DEI CIRCUITI ELETTRICI RIVAROSSI . . . . . . . . . . . .

MANUALE IMPIANTI BINARI HO MARKLIN :
MANUALE ARNOLD RAPIDO IMPIANTI FERROVIARI ED ELETTRICI

MANUALE DEL FERMODELLISTA

di R. Lobita: ricco ed interessante volume sul modellismo ferroviario . . . . . . . . . . .
COME COSTRUIRE MODELLI FERROVIARI di R. Lobita 33
COME SI FANNO | PLASTICI i Ry Lobita - = o
TRACCIATI PER PLASTICI diR. Lobita .
ELETTRICITA’ NEI PLASTICI diR. Lobita . . . - =« . « . « =« .« .« « « .« & . . . . .
20 PLASTICI RIVAROSSI di Briano . . BT e
MobEs SEF‘I\\ATm];qE?agy gT::eE u? ?nrgfaTiFrEgacs.:Ignla costruzione di modelli di locomotive in scala . . . . . Y.

| HAVE KNOWN .
LOCOMOT(I:ESN Maskelyne: volume in lingua inglese riccamente illustrato sulle locomotive antiche . . . .

A FURTHER SELECTION OF LOCOMOTIVES 1 HAVE KNOWN
di J. N. Maskelyne: volume in lingua Inglese illustrato sulle locomotive antiche

AUTOMODELLISMO

AR RACING
BIMFLE E';F.Ji':'gmeced: volumetto in lingua inglese sui modelli di auto azionati da motore elettrico

PLASTIC MODEL CARS
di Cecil Gibson: tratta

MODEL CARS ENCYCLOPAEDIA
di Laidlaw-Dicksor.; volumetto in lingua inglese sugli automodelli per pista .

to in lingua inglese sui modelli di auto in plastica
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NAVIMODELLISMO

1
1
4 - MODELLISTA NAVALE
4 di L. Santoro: manuale guida per qualunque tipo di modello navale
] COME COSTRUIRE MODELLI NAVALI

1 di R. Crispo: ricco ed interessante trattato composto di 54 tavole sulle navi antiche del
41 MODELLI E MODELLISMO
1 di M. Baldin: progettazione e costruzione del modello di un moderno |ncracaatore corre
d ATTREZZATURA PER MODELLI DA FIEGATA A VELA
:1 di R. Crispo .
4 THE ANATOMY OF NELSON’S SHIPS
! di C. Nepean Langridge: magnifica edizione in lingua ingle=e. r]ncarnante il
E| Victory. Pagine 283, 183 disegni, 76 fotografie, 12 tavole . . W
1 SOUVENIRS DE MARINE
’ di E. Paris: interessante raccolta di disegni e |IIustrachn| di navl dl ogni tIpo. c{a
1 completa di notizie e dati tecnici . . . .
1 PERIOD SHIP MODELLING
: di R. K. Battson :note illustrate con testo in Imgua fnglase par la castruz!ona cli l.l
4 XV| secolo . ; G
, MODELLING THE REVENGE
1 di C. N. Millward: guida semplice ma completa in lingua inglese per la costruzione
1 MODELLING THE CUTTY SARK . = e
2 di E. Bowness manuale in lingua inglese per la costruzione del modello Cutty Sark . .
: SEVENTEENTH CENTURY RIGGING ]
1 di R. C. Anderson; approfondita e dattagliata documentazione illustrata sulle

edizione in lingua inglese . . s & on
1

BOAT MODELLING

'l di Vic Smeed: trattato in lingua inglese sul modellismo navale moderno . . . .
i FLAGS FOR SHIP MODELLERS s L

di A. Purves: trattato in lingua inglese sulle bandiere per i modelli di navi antiche . .
i 3ECRETS OF SHIPS IN BOTTLES oot A S N
1 di Peter Thorne: volumetto in lingua inglese sulla costruzione delle pavi in h*o&fgiﬂa o
{ POWER MODEL BOATS _ _ Jg o] DA ;
. di Vic. Smeed: volume in lingua inglese sulla costruzione di scafi moderni . . . .
! MODEL BOAT RADIO CONTROL -
1 di A. R. Casebrook: trattato in lingua inglese su costruzioni navali mdmm;m_;_a:_-:_qjq__tgi
. MODEL RACING YACHTS
L di B. H. Priest: ricco e interessante volume in lingua inglese sui modélli a ve}a,
S ]

PERIODICI

MODELLISTICA: mensile italiano di modellismo .

ITALMODEL: bimestrale italiano di fermodellismo 5
AUTOMODELLI IN EUROPA: mensile italiano di automodellismo e varie .
FLUG MODEL TECHNIK: mensile tedesco di aeromodellismo AU
NODEL AIRPLANE NEWS: mensile americano di aeromodellismo . . . .
[EROMODELLER: mensile inglese di aeromodellismo . . . . . . .
IODEL CARS: mensile inglese di automodellismo . . . . . . . .
"ODEL BOATS: mensile inglese di navalmodellismo . . . . . . . . . .
10DEL RAILWAY NEWS: mensile inglese di fermodellismo . . . . . . .
'/ADIO CONTROL MODEL & ELECTRONICS: mensile inglese
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La nostra Casa, specia-
lizzata in tutti i ramj del
modellismo offre anche
Il piti vasto assortimento
di materiale ferroviario,
Vogliate quindi constul-

tarci per ogni vostro fab- plastici a risolve anche
bisogno: ovunque siate . . .
Vi spediremo celermente riparazioni

i vostri problemi
cio che Vi occorre: di- letteratura a
sponiamo infatti di tutto

] dellismo
quanto viene prodotto consulenza E oi fe”mﬂ

dalle migliori Case, ita-
liane ed estere, onde po-
ter soddisfare qualsiasi
esigenza dei  Signori
Clienti.

| ARNOLD KIBRI POCHER

a

. BUSCH LIMA PREISER :

. CASADIO MARKLIN RIVAROSSI >

EHEIM MINITRAINS SOMMERFELDT s

" FALLER MINITRIX TIBIDABO |

' FLEISCHMANN MOSSMER VOLLMER %
HAMO NOCH WIKING
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MOTORI A SCOPPIO - MOTO
ACCESSORI PER MOTORI . P
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CONDIZIONI DI VENDITA AL PUBBLICO - NORME PER LE ORDINAZIONI

VENDITE

L'organizzazione MOVO (Modelli Volanti) dispone
di un proprio negozio e magazzino di vendita a
Milano in Piazzale Principessa Clotilde n. 8, al
quale potete accedere direttamente o scrivere.
Chiunque c¢i puo richiedere il materiale, sia pri-
vati che Enti, Gruppi o Associazioni e possiamo
spedire celermente quanto elencato nel presente
catalogo in qualsiasi localita sia italiana che este-
ra. Gli articoli cui mancano i relativi prezzi sono
momentaneamente mancanti o in preparazione.

ORDINAZIONI

Per tutte le ordinazioni bisogna attenersi esatta-
mente alla denominazione degli articoli come
definiti sul presente Catalogo, citando, ove sia
segnato, il corrispondente numero categorico.
Il nominativo del Committente deve essere scrit-
to in modo ben chiaro in stampatello o possibil-
mente a macchina. Oltre al Cognome ed al Nome,
l'indirizzo deve essere completo con la Via, nu-
mero civico, Citta, Provincia e codice postale.
E’ nell'interesse dei Signori Clienti che insistia-
mo nel pregarli di essere molto chiari e precisi
nel fornire tutti i dati di cui sopra.

PAGAMENTI

Il sistema pit semplice per effettuare i paga-
menti & quello di eseguire il versamento presso
qualsiasi Ufficio Postale sul nostro Conto Cor-
rente Postale N. 3/25814 per il quale alleghiamo
apposito modulo gratuite. Uguali moduli vengono
inclusi nei pacchi che si spediscono o possono
essere richiesti senza alcuna formalita presso tut-
ti gli Uffici Postali. L'importo dovuto pud anche
essere spedito sia a mezzo vaglia ordinario o
telegrafico ,assegno bancario circolare o lettera
di accredito. Saranno riconosciuti validi solo i pa-
gamenti effettuati direttamente alla nostra Casa.

SPEDIZIONI

*Qualora non sia diversamente specificato dal

Cliente, spediremo col mezzo che riterremo pid
opportuno e conveniente senza alcuna nostra re-
sponsabilita. | materiali di un certo volume come
scatole montaggio, pacchi materiali e listelli, esi-

gono una spedizione come pacco postale e han-
no quindi la relativa tariffa proporzionale al peso.
Piccoli pacchetti, disegni e stampati si spedisco-
no come raccomandati e la relativa spesa segue
le vigenti tariffe postali. Si consiglia il Cliente
che invia antcipato I'importo del materiale di ag-
giungere sempre una cifra per le spese di spedi-
zione ad evitare il contrassegno che ingcide in
modo eccessivo rispetto al valore del materiale.
Somme inviate in piu saranno rimborsate.

RECLAMI

Qualsiasi consiglic o suggerimento dei nostri
Clienti & bene accetto se formulato con spirito
collaborativo. Nell’approntamento dei materiali,
confezione e spedizione noi facciamo del nostro
meglio affinché tutto sia in perfetto ordine e ri-
sponda ai requisiti desiderati comunque, verifi-
candosi il caso di non soddisfazione o gradimen-
to da parte dei Signori Clienti, questi possono
porgere il loro reclamo entro e non oltre gli otto
giorni dalla data di ricevimento della merce. Qua-
lora dovessero sorgere delle controversie & solo
competente il Foro di Milano.

VARIE

Ci riserviamo il diritto di apportare a tutti i nostri
articoli quelle varianti o modifiche che a nostro
esclusivo giudizio costituiscono miglioria del pro-
dotto. | pesi e le misure di tutti gli articoli si
intendono ragionevolmente approssimativi, even-
tuali differenze non possono dar luogo a reclami.
| prezzi del presente Catalogo non sono di mas-
sima impegnativi e sono sempre soggetti alle
quotazioni del mercato, variazione dei costi del-
la mano d'opera, materie prime, cambi, noli, ecc.
| prezzi si intendono in lire italiane franco nostro
magazzino in Milano, ed annullano guelli dei pre-
cedenti listini. Oltre gli articoli elencati siamo in
grado di fornire tutto quello che pud essere utile
al costruttore di modelli. Vogliate sempre consul-
tarci se un articolo vi puo interessare; saremo
ben lieti di potervelo procurare o fornirvi tutte le
infomazioni del caso. Qualsiasi richiesta di noti-
zie, dati ed informazioni sara sempre da nol pre-
sa in attento esame e risponderemo utilizzando il
francobollo che ci sara rimesso per la risposta.
Tutte le ordinazioni si intendono conferite con
la completa accettazione delle norme suesposte.

Movo Modelli
Staccate - 20121
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